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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy
oswiadczamy, ze:

Projekt budowlany opracowany dla:
Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,,PIAST” w Barlinku
ul. Wodna 2
74-320 Barlinek
Dotyczacy:
REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POtOZONEGO PRZY UL. STODOLNEJ 3 W
BARLINKU NA DZIALCE NR EWID. GRUNTU 777/61, OBREB 2 BARLINEK, GMINA BARLINEK

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy witasnorecznym podpisem prawdziwos$é danych
zamieszczonych powyze;j.

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch.
PROJEKTOWAL Maciej Krasowski 24/ZPOIA/OKK/2008
mgr inz. arch.
SPRAWDZIt Katarzyna Krasowska 7/ZPOIA/OKK/2016
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE}]

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 98/2008 Szczecin, dnia 22.12.2008 .
sygnatura akt: 38/OKK/UpB/2008

DECYZJA nr 24/ZPOIA/OKK/2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, 34, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr
170, poz. 1217; Dz. U, z 2007 r.: Nr 88, poz. 587; Nr 99, poz. 665; Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, Nr 191,
poz. 1373; Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Nr 145, poz. 914; Nr 199, poz. 1227; Nr 206, poz. 1287, Nr 210,
poz. 1321), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U.
z 2002 r.: Nr 23, poz. 221; Nr 153, poz. 1271; Nr 240, poz. 2052; Dz. U. z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152; Nr 190,
poz. 1864; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1247, Nr 210, poz. 1321) oraz
art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; Dz. U. z 2002 r.: Nr 113, poz.
984; Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387, Dz. U. z 2003 r.: Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660; Dz. U.
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; Dz. U. z 2005 r.: Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze

Pan
mgr inz. arch. MACIEJ WITOLD KRASOWSKI

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

7 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski ~ Michat Bay ~ Rajmund Borowski Maciej Furmanczyk ~ Stanistaw Kondarewicz Marek Kosy — Andrzej Popiel
Sekretarz Przewodniczacy

Otrzymuig: :
1. Pan Maciej Witold Krasowski
ul. Boczna 43
74-320 Barlinek - Miasto

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada lzby Architektéw.

4. aa

¥

70-561 Szezecin, ul. Staromiynska 19. Tel./fax: (0-91) 434 74 64NIP 851-27-70-194 E-mail: zachednio.pomorska@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I O/Szczecin Nr 10204795-4133715-270-1 Http://zachoduniopomorska.iarp.pl
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IZBA ARCHITERTOW

BEZLCEYPOSPOLITET POLSKILE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architeltow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadeza, 2e:

mgr inz. arch, Maciej Witeld Krasowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowse do pelnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwis
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 24/ZP0OLA/OKK {2008,

jest wpisany na liste czlonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: FP-0586.

Czlonek czynny od: 25-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-02-2019r. Szczedn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2020 r.

Podpisans slektronicznie w systemie informatycznym Izby Architzktéw RP przez:
Piotr Blazejewski, Preewodniczacy Okregowej Rady Izby Archibteltow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

FP-0586-895FAYDY-163D-65B1

Dane rawarte w ninie|seym radwiadereniu mo2na sprawdzid podajac nr weryfikacyjmy
zadwiadcrenia w publiconym serwisle Intemmetowym Izby Architektdw: www. | zbaardhitektow.pl
lub kontaktujac sig bezpodfrednio z wiadclwy Okregowa Izba Architektéw FP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 12/ZPOIA/OKK/2016 Szczecin, dnia 24.06. 2016 r.

DECYZJA nr 7/ZPOIA/OKK/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2016 r. poz.65) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 8 marca 2016 r.
poz.290 tekst jedn.) zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 7 stycznia 2016 r., poz. 23 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2016 r. poz.868.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Katarzyna Elzbieta Krasowska

urodzona w dniu 01.09.1988 r. w Barlinku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obeimuiacej: projektowanie, sprawdzanie projekiéw
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architekiow RP za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej !zby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Maciej Fzrmar'\czyk Marek Kosy Robert Rachuta

Przewodniczacy Sekggtarz
Y, 5 L
(e |l

Tadeusz Andrzejewski M;ihaé Ba

‘ostaw Bondar  Rajmund Boro?i

1. arch. Katarzyna Elzbteta Krasowska
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Zachodniopomorska Okregowa Rada izby Architektow RP 3
4.ala e /
< - g
70-436 Szczecin, ul. Jagielloniska 93/4  Tel./fax: 91 434 74 64.  NIP: 851-27-70-194  E-mail: zachodnio.pomorska@ izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I O/Szezecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598 http://zachodniopomorska.iarp.pl
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IZRA ARCHITERKTOW
BEZLCEYPOSPOLITE] POLSKILT

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inz. arch. Katarzyna Elzbieta Krasowska
posiadajaca kwalifikage zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/ ZPOIA S OKK/ 2016,

jest wpisana na liste czlonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
ped numerem: ZP-0777.

Czionek czynny od: 05-10-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-03-2019 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest waizne do dnia: 31-08-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0777-EC44-6E44-3515-AC6C

Dane rawarte w niniejszym adwisdezeniu modne sprawdzid podajac nr weryfikacyjmy
zadwiadcrenia w publicenym serwishe Internetowym Izby Architektdw: www.zbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwg Okregowa Lrba Architektiw RP.
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.
OPIS TECHNICZNY.

=

=

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Umowa z inwestorem,
Plan sytuacyjno- wysokosciowy 1:500,
Wizja lokalna,
Inwentaryzacja istniejgcego obiektu,
Ustalenia materiatowe z inwestorem,
Obowigzujgce normy i przepisy prawne,
Audyt energetyczny budynku z dnia 28.04.2016r.- audytor: mgr inz. Andrzej Biernacki, upr. 39/85/Gw.

e 6 o6 o o o o

1.2 LOKALIZACJA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stodolnej 3
w Barlinku. Budynek o 5 kondygnacjach nadziemnych z petnym podpiwniczeniem zbudowanym z ptyt w systemie
»WZP-4, tzw. technologia barlinecka”.

Budynek zostat wybudowany w latach 70-tych XX wieku.

Ogolny stan elementdow konstrukcyjnych budynku jest zréznicowany. Tynki na ptytach systemowych zabrudzone,
czesSciowo odpadajace. Stolarka okienna i drzwiowa powierzchni wspélnych klatka schodowa w dobrym stanie, w ztym
stanie okna piwnic, w mieszkaniach w stanie srednim. Przegrody zewnetrzne budynku nie odpowiadajg aktualnie
obowigzujacym warunkom technicznym oraz normom.

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Budynek zrealizowany w latach 70-tych XX wieku w technologii tradycyjnej nie spetniajgcy wymogow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej
przegrdd. llos¢ ciepta niezbedna do ogrzania powoduje wprowadzenie znacznej ilosci zanieczyszczeh do powietrza
atmosferycznego.

W wyniku przeprowadzenia prac remontowych osiggnieta zostanie poprawa ochrony srodowiska poprzez
zmniejszenie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, zmniejszenie zuzycia energii cieplnej oraz poprawa
estetyki budynku majgca wptyw na atrakcyjnos¢ miasta.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY.

° Kubatura budynku: 11365,15 m?
Powierzchnia netto (cz. ogrzewana): 4294,34 m?
Wysokos¢ budynku: 15,80 m

1.5. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | ROZWIAZAN MATERIALOWYCH — STAN ISTNIEJACY.

Sciany:

° Zewnetrzne — zbudowane w systemie ,, WZP-4, tzw. technologia barlinecka” z obustronnym tynkiem,
Stropy:

° Stropy prefabrykowane zelbetowe,

Dach i wiezba dachowa:
° stropodach wentylowany, ptaski, kryty papa,

Oktadziny zewnetrzne:
° Cokoty planuje sie wykonczy¢ drobnoziarnistym dekoracyjnym tynkiem mozaikowym wg zatgcznika
graficznego.
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Stolarka drzwiowa i okienna:
e stolarka drzwiowa wejsciowa do gankéw budynku —wymienione na stalowg ocieplong,
e stolarka —w piwnicy okna stare, drewniane w ztym stanie technicznym, na klatkach schodowych nowe PCV

Instalacje

e centralnego ogrzewania z wezta cieplnego,

e cieptej wody uzytkowej — indywidualne przeptywowe podgrzewacze gazowe,

e elektryczna- wspdlna w stanie $rednim, oswietlanie klatki schodowej z zatgczaniem recznym.

1.6. WYMAGANIA MATERIAtOWE.

SYSTEM WYKONANIA OCIEPLENIA - Z UZYCIEM STANDARDOWYCH PtYT STYROPIANOWYCH.

MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania prac powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych
lub dokumentach odniesienia takich jak:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z AT lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Do wykonania robdt nalezy stosowaé materiaty zgodne z dokumentacjg projektows, rysunkami i wybranym
systemem.

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie
sposobdw oceny i przygotowania podtoza oraz wymagan dotyczgcych wykonania systemu ocieplei i jego odbioru.
System obejmuje mocowanie izolacji termicznej z ptyt styropianowych do mineralnych podtozy betonowych lub
murowanych, na zewnetrznej powierzchni $cian budynku i wykonanie na niej warstwy wykonczeniowej.

Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do podtoza jest zaprawa klejgca do styropianu EPS (biatego i grafitowego)
i ptyt XPS .

Dodatkowe mocowanie stanowig tgczniki mechaniczne.

Warstwe zbrojong stanowi siatka z wtdkna szklanego zatopiona w zaprawie.

Wykonuje sie jg bezposrednio na styropianie po zakonczeniu kotkowania. Na warstwie zbrojonej pod wierzchnig
wyprawe tynkarska silikonowa nanosi sie podktadowa mase tynkarska.

Warstwe zewnetrzng systemu stanowi silikonowa wyprawa tynkarska o nazwie handlowej tynk silikonowy o fakturze
typu ,baranek” 1,5 mm.

ZAPRAWA KLEJACA DO STYROPIANU | XPS

Element systemdw ocieplen. Klej do ocieplen przeznaczony do mocowania ptyt styropianowych (réwniez z
dodatkiem grafitu) lub XPS na beton, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz nieotynkowane mury z
cegiet, bloczkéw, pustakow i innych tego typu materiatéw ceramicznych badz silikatowych.
Gtéwne wtasciwosci:
® zwiekszona przyczepnosc
® dobra paro przepuszczalnosc
® szybki przyrost wytrzymatosci

na elementy ceramiczne, betonowe, silikatowe

Gtéwne parametry:
® zuzycie: 4 -5kg/m2
® przyczepnosc w stanie powietrzno - suchym: beton > 0,25 MPa
® przyczepnosc w stanie powietrzno - suchym: styropian > 0,08 MPa

ZAPRAWA KLEJACA DO ZATAPIANIA SIATKI

Klej do ocieplen, umozliwiajgcy wykonanie warstwy zbrojonej oraz przyklejanie ptyt styropianowych (w tym
grafitowych i z dodatkiem grafitu) lub XPS na betonie wszystkich klas, gazobetonie, tynkach cementowych, cem-wap.
oraz na nieotynkowanych murach z cegiet, bloczkéw, pustakdéw i innych tego typu materiatach ceramicznych badz
silikatowych.

Gtéwne wtasciwosci:

® wysoka przyczepnosc
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dobra paro przepuszczalnosé¢
wzmochienie mikrowtéknami
odpornosé na pekniecia i rysy
na mury surowe i otynkowane

dostepny réwniez w wersji na biatym cemencie

Gtéwne parametry:

® grubos¢ warstwy zbrojonej: 2 -5 mm

® zuzycie przyklejanie ptyt 4 - 5 kg/m2

® zuzycie warstwa zbrojona 3 - 3,5 kg/m2

® przyczepnos$¢ w stanie powietrzno — suchym: beton 2 0,25 MPa

® przyczepnosc w stanie powietrzno — suchym: styropian > 0,08 MPa

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

Do zatapiania w warstwie kleju podczas wykonywania ocieplen w systemie

Gtéwne wtasciwosci:

® odporna na alkalia

® wytrzymata

® elastyczna

Podktad tynkarski

- gotowa do uzycia masa na bazie zywicy krzemoorganicznej i maczek kwarcowych.

Rodzaje podfoza- beton, tynki tradycyjne wykonane na murach z cegiet, bloczkéw i pustakéw ceramicznych,
komarkowych badz silikatowych, ptyty g-k, systemy ocieplen ze styropianem, XPS i wetng mineralna.

Gtéwne wtasciwosci:

eochrone podtoza przed niekorzystnym oddziatywaniem nowej warstwy - powinna stanowi¢ chemiczng bariere
pomiedzy podtozem a tynkiem, ograniczajgc wzajemne ich oddziatywanie - ograniczaé przebijanie koloru z podfoza i
powstawanie plam na powierzchni tynku.

e wysokg przyczepnosé- do betonu min. 1 MPa

e zawartos¢ kruszywa - zwiekszenie przyczepnosci dzieki znacznemu rozwinieciu efektywnej powierzchni pomiedzy
warstwami (tworzy powierzchnie chropowats).

Przeznaczenie:

¢ gruntowanie podtoza pod tynki cienkowarstwowe -(np. tynki silikonowe).

e zwiekszenie przyczepnosci -silnie przylega do podtoza oraz do nakfadanych tynkdéw.

e ograniczenie chtfonnosci podtoza- zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu do podtoza wody ze Swiezo naktadanych
tynkow.

e utatwienie naktadania kolejnej warstwy- chropowata powierzchnia redukuje "poslizg" naktadanego tynku.

e tymczasowa ochrona dla elewacji - przez po6t roku stanowi ochrone nieotynkowanej elewacji przed warunkami

atmosferycznymi.

Gtéwne parametry:

Gestos¢ gotowego wyrobu ok. 1,5 g/cm?
Przyczepnosé do betonu > 1,0 MPa

Temperatura przygotowania
masy oraz podtoza i otoczeniaw | od +5°Cdo +30 °C
trakcie prac

Czas schniecia 4+6h

Naktadanie podktadowej masy tynkarskiej pod tynki silikonowe i silikonowo-silikatowe:

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢:

- stabilne - dostatecznie sztywne i odpowiednio dtugo sezonowane. Przyjmuje sie, ze czas sezonowania podtozy
wynosi odpowiednio:

- dla nowych tynkdéw cementowych z gotowych zapraw tynkarskich min. 1 tydzier na kazdy cm grubosci

- dla $cian betonowych co najmniej 28 dni, suche, réwne - nieréwnosci i ubytki nalezy wypetni¢, stosujgc zaprawy
tynkarskie i/lub wyréwnujace lub zaprawy klejgce do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ocieplen. Przed
naprawg podtoze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym, oczyszczone - z warstw mogacych ostabié
przyczepnos$¢ tynku, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne;j.
Jesli podtoze pokryte jest korozjg biologiczng, do jej usuniecia nalezy uzy¢ odpowiedniego preparatu grzybobdjczego.
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Przygotowanie masy

Wyrdb dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno tgczyé go z innymi materiatami, rozcieficzaé ani
zageszczac. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemieszac¢ celem wyréwnania konsystencji.

Mase nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podtozu (rownomiernie na catej powierzchni) przy pomocy watka lub
pedzla.

Tynkowanie powierzchni lub przyklejanie oktadzin mozna rozpocza¢ po catkowitym wyschnieciu masy, tj. po uptywie
ok. 4+6 godzin od momentu jej naniesienia.

Wazine informacje dodatkowe

e Gruntowang powierzchnie nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

¢ Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

¢ Nalezy chroni¢ oczy i skore. Przy bezposrednim kontakcie z oczami skonsultowac sie z lekarzem. Postepowac zgodnie
z kartg charakterystyki.

e Wyrdb nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych wiaderkach, w warunkach suchych, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiaé¢ otwartych
napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

Przygotowanie podtoza, podtoze powinno byg¢:

- stabilne - dostatecznie sztywne,

- odpowiednio dtugo sezonowane - przyjmuje sie, ze czas sezonowania podtozy wynosi:

- dla nowych tynkdéw cementowych z gotowych zapraw tynkarskich min. 1 tydzien na kazdy cm grubosci

- dla $cian betonowych - co najmniej 28 dni,

- suche,

- réwne - nieréwnosci i ubytki nalezy wypetni¢ stosujac np. ZAPRAWE WYROWNUJACA, ZAPRAWE TYNKARSKA lub
zaprawy klejace do wykonywania warstwy zbrojgcej w systemach ocieplen. Przed naprawg podtoze nalezy
zagruntowac szybkoschngcg emulsjg gruntujaca,

- oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosc tynku, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczow,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jesli podtoze pokryte jest korozjg biologiczng, do jej usuniecia nalezy uzy¢
preparatu grzybobdjczego,

- zagruntowane - podktadowa masg tynkarska pod tynki silikonowe i silikonowo-silikatowe.

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno faczy¢ go z innymi materiatami, rozcieficza¢ ani
zageszczac. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemieszac celem wyrdwnania konsystencji.

Mase nalezy naktada¢ na podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa za pomocag gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggngc¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.

Swiezo naniesiong mase nalezy zafakturowac paca z tworzywa sztucznego, zacierajac jg ruchami okreznymi.

UWAGA!

- Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do
wykonania w jednym cyklu technologicznym

- Materiat nalezy naktada¢ metoda "mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschniecia zatartej partii przed
naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy
z gory zaplanowac, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.

- Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opaddw
atmosferycznych zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku.

- Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48
godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury ok. +5 °C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony.

- Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu tynkéw akrylowych, nalezy na jedng powierzchnie naktadac
tynk o tej samej dacie produkgji.

- W przypadku stosowania tynkdw na systemach ocieplen nalezy unika¢ uzywania koloréw ciemnych, o wspétczynniku
odbicia Swiatta rozproszonego mniejszym niz 20%. Udziat tynkéw w takich kolorach nie powinien przekracza¢ 10%
powierzchni elewacji.

- Narzedzia nalezy czyscic¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej masy usuwacé
skoncentrowanym srodkiem do usuwania zabrudzen po dyspersjach polimerowych.
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TYNK SILIKONOWY - BARWIONY W MASIE

Nowoczesny tynk silikonowy to mieszanka najnowszej generacji zywic silikonowych i siloksanowych, kruszyw
dolomitowych, maczek kwarcowych i oraz specjalnych dodatkéw . Pozwala uzyskaé gestg i bardzo wyrazistg strukture
baranka o uziarnieniu do 1,5 mm.

Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do styropianu >0.1 N
Systemowa siatka zbrojgca > 145g/m2.

Gestos¢ objetosciowa podktadu gruntujgcego 1.5 g/cm2
Gestos¢ objetosciowa tynku silikonowego 1.9 g/cm?2.
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=37.
Odpornos¢ na uderzenia >5J.

Przyczepno$¢ miedzy warstwami >0.1 MPa.
Wodochtonno$¢ g/m2 po 24h < 1000.

Opdr dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.
Klasyfikacja ogniowa - nie rozprzestrzeniajgca ognia.
Odpornosc na erozje biologiczna.

Dopuszcza sie w wykonawstwie wszystkie rozwigzania systemowe spetniajgce powyzsze warunki.

Elewacyjna farba silikonowa to produkt na bazie zywicy silikonowej, dyspersji polimerowej, pigmentow organicznych i
nieorganicznych oraz dodatkéw modyfikujacych i hydrofobizujacych.

Farba powinna posiadaé zdolno$¢ samooczyszczenia, niska nasigkliwo$¢ ,wysoka paroprzepuszczalnosé, wysoka
elastycznos¢ oraz dodatki zapewniajgce BIO OCHRONE.

Grubos¢ powtoki 100 < E3< 200 um

Wielkos$¢ ziarna S1- drobne < 100 um

Wspdtczynnik przenikania pary wodnej $redni 15 < V2< 150 g/m2d
Przepuszczalno$¢ wody mata W3< 0,1 [kg/m2h0,5]
Réwnowazny op6r dyfuzyjny Sd0,14 — 1,4

Sita krycia klasa 1 / wydajno$¢ 8 m?

pH8

Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531)- 1

Odpornos¢ na szorowanie (wg PN 81913)min. 10000 cykli
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego 700-7000 (1140)
Przepuszczalnosé dwutlenku wegla C -C1

MONTAZ ELEMENTOW DODATKOWYCH

W celu zwiekszenia odpornosci ukfadu warstw ociepleniowych na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia
swobodnego odprowadzania wody oraz profesjonalnego wykonania dylatacji, na zamocowanej warstwie
termoizolacyjnej nalezy zamontowac profile wykonczeniowe. Profile te montuje sie we wszystkich szczegdlnych
miejscach elewacji, takich jak: narozniki, oScieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac takze réwnoczesnie z
zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu. Do mocowania profili nalezy wykorzysta¢ zaprawe klejacg do
styropianu i XPS. Nalezy rowniez zachowaé uktad dylatacji istniejgcego ocieplenia, poprzez zastosowanie
odpowiednich profili dylatacyjnych z siatka.

WZMOCNIENIE NAROZY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

W narozach wszystkich otwordéw okiennych i drzwiowych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki zbrojgcej w postaci
prostokgtéw o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejgcej do styropianu i XPS. Paski nalezy wklei¢
ukosnie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie oSciezy.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od zamocowania ptyt. W tym celu,
na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada sie zaprawe klejgcy, ktdra nastepnie profiluje sie pacg zebatg o
wielkosci zebow 10 - 12 mm. Klej rozprowadzaé pionowymi pasami o szerokosci nieco wiekszej niz szerokos$¢
stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajac prace od gory, do tak przygotowanej warstwy przyktada sie kolejne pasy
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siatki zbrojacej i w kilku miejscach na catej dtugosci zatapia je w kleju. Sgsiadujgce pasy siatki muszg by¢ uktadane z
zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaktady siatki nie mogg sie
réwniez pokrywac ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji cieplnej. Po przytozeniu siatki nalezy jg dokfadnie zatopi¢ w
warstwie kleju. W celu rGwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od goéry, lekko nachylong pacg, w
kierunku od srodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢
catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie

WYKONANIE WYPRAWY ELEWACYJNEJ

Do wykonania warstwy wykorczeniowej mozna przystgpi¢ po okoto trzech dniach od natozenia warstwy zbrojonej. Na
warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej. Wyprawe tynkarska wykonaé

z tynku silikonowego. Do malowania tynku nalezy zastosowaé farby silikonowe, zgodnie z technologig opisang w ich
karcie techniczne;j.

UWAGA!!!
NA ETAPIE WYKONAWSTWA PO USUNIECIU ISTNIEJACYCH TYNKOW ZALECA SIE WYKONANIE NIEZALEZNEJ OPINII O
STANIE TECHNICZNYM. PRZEDMIOTOWE OPRACOWANIE NIE STANOWI EKSPERTYZY TECHNICZNEJ.

1.7. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT.

1.7.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE.

Ustawienie rusztowan zewnetrznych rurowych - ramowe przyscienne,

Wykonanie tymczasowe]j — na czas budowy instalacji odgromowej rusztowan zewnetrznych przysciennych,
Wykonanie oston z siatki na rusztowaniach zewnetrznych,

Woydzielenie i oznakowanie miejsc sktadowania materiatéw oraz ustawic toalete przenosng np. TOI-TOI,
Oznakowanie ciggéw komunikacyjnych,

Wykonanie tymczasowych ochronnych zadaszen nad wejsciami,

Ustawienie tymczasowego wyciggu mechanicznego i wykonanie zadaszenia nad nim,

Dokonanie odbioru technicznego rusztowania,

Wykonanie oston okien folig polietylenows,

Wywoz i utylizacja gruzu.

1.7.2. ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE.

® Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie nadajacej sie do
uzytku/dotyczy obrébek ogniomurkdéw, parapetéw okiennych i drzwiowych balkonowych.
Obrébki przy szer.w rozwinieciuponad 25cm - z blachy ocynkowanej - obrébki ogniomurkowi podokiennikéw.
Obrébki przy szer.w rozwinieciudo 25cm - z blachy ocynkowanej - dotyczy loggii.

1.7.3. INSTALACIA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA.

UWAGAI!!
° WYKONAWCA MA OBOWIAZEK W TRAKCIE TRWANIA PRAC ZAPEWNIC CIAGLOSC ZABEZPIECZENIA
OBIEKTU;

1.7.4. ROBOTY DOCIEPLENIOWE STROPU NAD PIWNICAMI | STROPODACHU Z ROBOTAMI MURARSKIMI
KOMINOW PONAD DACHEM ORAZ MONTAZEM KRATEK WENTYLACYJNYCH STROPODACHU.

DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA.
e  gruntowanie podtoza preparatem gteboko penetrujgcym np. szybkoschngca emulsja gruntujaca - powierzchnie

poziome,

e ocieplenie od spodu stropu piankg PUR grubosci 9cm o wspétczynniku przewodnosci A-0,023[W/m K]. lub inny
system réwnowazny pozwalajacy na uzyskanie efektu koricowego — Wspétczynnik U-0,23[W/m2K], Opér cieplny
R-4,35[(m2K)/W],

DOCIEPLENIE STROPODACHU.
e dodatkowa izolacja cieplna z granulatu wetny mineralnej poziomo grubosci 12 cm o Lambda = 0,045 [W/m'K]
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z robotami towarzyszgcymi.
Kominy ponad dachem — remont komindéw polegajacy na przedtuzeniu ich wysokosci zgodnej z przepisami.
Zakup i montaz metalowych kratek wentylacyjnych stropodachu.

1.7.5. STOLARKA OKIENNA — OKNA PIWNIC.

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne PCV z zamontowanymi nawietrznikami. (U <1,3 W/mZK), o
tych samych wymiarach co istniejace.

1.7.6. ROBOTY DOCIEPLENIOWE SCIAN | COKOtU BUDYNKU.

Ostony okien folig polietylenowg,

Przygotowanie starego podtoza pod dodatkowe ocieplenie zgodnie z technologia wybranego systemu ocieplania,
Ocieplenie scian zewn. Szczytowe i podtuzne budynku- z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na
$cianach petnych i z otworami o pow. z fakturg grysowa/styropian grub.12cm grafit A=0,032 [W/m'K] kolorystka
wedtug projektu kolorystyki budynku — branza Architektura,

Ocieplenie scian zewn. Budynku dotyczy Scian zewnetrznych loggii z przyklejeniem dodatkowej warstwy
styropianu i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. z fakturg grysowa/styropian grub.6cm
XPS A=0,032 [W/m"K ] kolorystka wedtug projektu kolorystyki budynku — branza Architektura,

Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropianowych przy uzyciu facznikéw
mechanicznych,

Ocieplenie $cian zewn. - dodatkowa warstwa siatki (parter),

Ocieplenie $cian zewn. budynkow - ochrona naroznikow wypuktych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedng
warstwag siatki,

Montaz listew dylatacyjnych zewnetrznych $cian,

Malowanie elewacji farbg silikonowa lub silikatowa dwukrotnie - tynk fakturowy zgodnie z projektem kolorystyki
budynku,

Ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi grafitowymi - wielowarstwowe systemy ocieplen - przyklejenie
ptyt styropianowych grafitowych o wspdtczynniku przewodnosci A-0,032[W/m'K] - grub. 12 cm (roboty
wykonywane reczne) - dotyczy cokotéw budynku nad opaskg wokdét budynku, w przypadku ztego stanu tynkow
lub oktadzin cokotéw zaleca sie ich usuniecie.,

Wyprawy tynkarskie na cokole budynku z kolorowego tynku mozaikowego - kolorystyka zgodnie z czescig
rysunkowa - branza Architektura,

1.7.7. ROBOTY REMONTOWE LOGGII BUDYNKU.

Rozbiodrka posadzek cementowych z oktadzinami posadzkowymi,

Rozebranie izolacji poziomej z papy,

Gruntowanie przygotowanych powierzchni podtozy pod wyréwnanie ptyt prefabrykowanych loggii w poziomie
przed wyréwnaniem masg betonowa B-15.,

Wykonanie wyrédwnania podtoza szybkotwardniejgcg zaprawa cementowg utozong ze spadkiem min. 1,5 mm,
Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm,

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm /dodatkowo 3 cm/ z betonu B-20,
Wykonanie uszczelnienia podtoza pod ptytki loggii z hydroizolacji dwusktadnikowej elastycznej o grubosci 2,0 mm,
z tasmg uszczelniajgcy, wtopiong na potgczeniu ze Sciang.,

Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metoda zwyktg na obwodzie ptyt stropowych loggii nalezy
utozy¢ ptytki z kapinosami na pozostatej powierzchni posadzek nalezy utozy¢ ptytki bez kapinoséw do utozenia
ptytek nalezy uzy¢ zaprawe klejowa zelowa 2-15 mm, wysokoelastyczng, odksztatcalna, typu C2TE S1.

Obtozenie ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej typu C2TE S1 w pionie po obwodzie ptyt stropowych loggii -
ptytki muszg wystawac od dolnej krawedzi ptyt stropowych loggii co najmniej 2,5 cm.,

Przygotowanie powierzchni poziomych (sufitow) i czesci pionowych ptyt stropowych loggii pod szpachlowanie
masg klejowa (sufity i czesci pionowych do utozenia ptytek) /zeskrobanie farb klejowych oraz emulsyjnych wraz ze
zmyciem zeskrobanych powierzchni/.

Wykonanie szpachlowania o grubosci 3 mm z masy klejowej wykonanych recznie na stropach loggii - na podtozu
betonowym,

Naprawa prefabrykowanych balustrad loggii masg klejowa z wtopieniem siatki elewacyjnej oraz pomalowanie
$cian balustrad farbg silikonowg zgodnie z projektem kolorystyki budynku,
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e W razie stwierdzenia wysokosci balustrad loggii nie spetniajgcych wymogdéw dotyczacych minimalnej wysokosci
balustrad budynku mieszkalnego wielorodzinnego - nalezy zamontowa¢ porecz wykonang z pomalowanej rury
stalowej o srednicy 32 mm mocujac jg na wysokosci 1,10 m od poziomu posadzki do Scian bocznych loggii, oraz
uniemozliwi¢ wchodzenie / wspinanie sie poprzez uzycie elementéw pionowych lub petnych.

e Dwukrotne malowanie kolorowymi farbami silikonowymi lub silikatowymi powierzchni zewnetrznych - sufitéw
loggii zgodnie z projektem kolorystyki budynku.,

o Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegtos¢ do 3 km - wskazane miejsce przez Zamawiajacego,

e Wywiezienie samochodami samowytadowczymi pozostatych materiatdw z rozbieranych konstrukcji na odlegtosé
do 3 km wraz z ich utylizacjg np. P.G.K. Barlinek,

1.8. OCHRONA ZABYTKOW.
Dziatka znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskie;j.
1.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA PLANOWANEJ INWESTYCIJI.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji polegajacej na remoncie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nie wykracza poza granice dziatki objete inwestycjg— dziatka nr ewid.777/61, obreb 2 m. Barlinek
przy ul. Sgdowej 3 w Barlinku.

e  Analiza projektowanego obiektu kubaturowego w zakresie bryty.

— Przestanianie: analiza na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Planowana inwestycja nie niesie ograniczen zwigzanych z
przestanianiem obiektdw na dziatkach sasiednich.

Odlegtos¢ projektowanych budynkéw od istniejacej zabudowy spetnia wymogi przestaniania.

— Zacienianie: analiza na podstawie §60 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zacieniania sgsiednich dziatek i obiektow na nich istniejgcych w
stopniu ograniczajgcym wymagany czas nastonecznienia nie stwierdzono. Inwestycja nie zmienia istniejgcych
standardéw uzytkowych.

®  Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

— Usytuowanie budynku: analiza na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - warunki spetnione.

— Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych: §18.19. spetniono minimalne odlegtosci od granic dziatek i
okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, a takze z uwagi na miejsca postojowe z ktorych
korzystajg osoby niepetnosprawne.

— Miejsca miejsce gromadzenia odpaddéw statych: §22.1.1, miejsce na pojemniki jako zadaszona ostona
azurowa. Odlegtosci wg §23.3. zostaty spetnione i nie niosg ograniczer w zabudowie dziatek sgsiednich.

— Usytuowanie budynku ze wzgledu bezpieczenstwo pozarowe: §271, strefy oddziatywania nie wychodzg poza
wtasng dziatke.

— Dokumentacja nie przewiduje sptywu wodd powierzchniowych na dziatki sgsiednie, §29, nie pozbawia
sgsiednich nieruchomosci dostepu do drogi publicznej oraz dostepu do mediéw. Projektowana inwestycja nie
niesie ze sobg ponadnormatywnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych.

Majac na uwadze analize, obszaru oddziatywania przedmiotowej inwestycji. Planowane przedsiewziecie
budowlane nie spowoduje ograniczen na dziatkach sgsiednich, ktére wynikatyby z obowigzujgcych przepiséw prawa w
zakresie mozliwosci zagospodarowania tych dziatek i nie zmienia istniejgcych standardéw uzytkowych obiektow
istniejgcych na dziatkach okolicznych.

Obszar oddziatywania obiektéw miesci sie w catosci na dziatce nr ewid.777/61, obreb 2 m. Barlinek przy ul.
Stodolnej 3 w Barlinku.

Podstawa prawna Art. 20. ust.1 pkt. 1c Prawa budowlanego
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1.10. MIEJSCOWY PLAN REWITALIZACII.

Obszar dziatka nr ewid.777/61, obreb 2 m. Barlinek przy ul. Stodolnej 3 w Barlinku. nie jest objety umowg
urbanistyczng zgodnie z art.33 ust.2 pkt 8 — Prawo Budowlane, teren zainwestowania nie jest objety miejscowym
planem rewitalizacji.

mgr inz. arch. Maciej Krasowski

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materialy i urzqd; muszq iadac¢ ak Ine aprobaty i swiadectwa de enia do ia. Technologie i materialy uzyte w projekcie sq
przyktadowe, dopuszcza sie uzycie innych materiatéw i technologii o réwnorzednych lub wyzszych parametrach technicznych po konsultacji z autorem projektu. Wszystkie prace prowadzi¢ pod
nadzorem oséb iadajgcych odpowiednie upr ienia budowl Inie z obowiqzujqcymi przepi: i budowlanymi i BHP , oraz z zasadami sztuki budowlanej Wynikie ew. wqtpliwosci,
nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosic¢ projek i sprawujq nadzor autorski. Wszelkie ew. zmiany konstrukcyjne wy jq projektow konstrukcyjnych
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2. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. STODOLNEJ 3 W

ZADANIE BARLINKU, NA DZIALCE NR EWID.777/61, OBREB 2 BARLINEK, GMINA BARLINEK
Barlinek
Gmina: Barlinek; Powiat: Mysliborski;

LOKALIZACJA Wojewddztwo: Zachodniopomorskie

Obreb: 2 Barlinek
ul. Stodolna 3
Dziatka nr ewidencyjny: 777/61

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA »PIAST” W BARLINKU
INWESTOR ul. Wodna 2
74-320 Barlinek

KATEGORIA OBIEKTU KATEGORIA XIIl — POZOSTALE BUDYNKI MIESZKALNE

UStUGI PROJEKTOWE MACIEJ KRASOWSKI

WYKONAWCA ul. Sgdowa 8
74-320 Barlinek
DATA LUTY 2019
1. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Dziatka objeta inwestycjg zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

SPIS ZAWARTOSCI BIOZ.

®  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

e  Whykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

e  Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

®  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Wskazanie Srodkdow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

2. Zakres robot Zakres robat dla catego przedsiewziecia budowlanego.

Zamierzenie budowlane obejmuje termomodernizacje/remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Stodolnej 3 w Barlinku, na dziatce nr 777/61 w Barlinku, obreb 2 Barlinek, gmina Barlinek.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow - zgodnie z harmonogramem przyjetym przez generalnego Wykonawce.
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na obszarze objety opracowaniem nie znajduja sie zadne budynki.

4, Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na istniejgce sieci i przytgcza. Nie wyklucza
sie istnienia innych nie wykazanych na mapie.
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5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

e wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdéw o
bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

®  roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

®  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw.

Podczas wykonywania prac budowlanych wyrdznia sie grupy zawodowe, ktdore narazone sg na wystgpienie

nastepujacych zagrozen:

e  Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie, wpadniecie do wykopu,
uderzenie elementem maszyny, porazenie pragdem, wybuch niewypatu;

e  Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie
do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

e  Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potkniecie sie, poslizgniecie,
wpadniecie do kanatu, zaprészenie oczu, napromieniowanie oczu;

e  Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pradem, zetkniecie z uszkodzonym
urzadzeniem elektrycznym;

e Inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, upadek ze
schoddw, poslizgniecie na pfaszczyznie, uderzenie przez S$rodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym
urzadzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robét i sktadowania materiatéw.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robét wynikajacych z zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

e  Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujgcym uktadzie:
— Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach - szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem
ogdlnym
— szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
— szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym
e  Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe wszystkich
pracownikéw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

—  prawidtowe poruszanie sie pracownikdéw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;

— prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie;

— oznakowanie placu budowy;

—  bezpieczne sktadowanie materiatow;

— zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych itp.;

— zapewnienia drég komunikacyjnych na placu budowy

— ogrodzenie strefy niebezpieczne;j

— odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym,

— obuwie ochronne, kaski.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robot
Miejsca prowadzenia robét winny by¢ oznaczone tablicami:

° uwaga roboty budowlane

e  uwaga roboty na wysokosciach
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° nieupowaznionym wstep wzbroniony

Sktadowanie materiatéw niebezpiecznych z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw
niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji

Dokumenty powinny byé przechowywane w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdét Budowlano —
Montazowych” czes¢ | ,,Roboty Ogélnobudowlane”

Opracowat
mgr inz. arch. Maciej Krasowski
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3. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA.
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4. CZESC RYSUNKOWA.

NUMER TYTUL RYSUNKU: SKALA:
RYSUNKU:
S.1. SYTUACIA 1:500
A.l. ELEWACJA FRONTOWA 1:100
A.2. ELEWACJE SZCZYTOWE 1:100
A.3. ELEWACJA TYLNA 1:100
A.4. PRZYKEADOWY SYSTEM OCIEPLENIA
A.5. WZORCOWY UKtAD PLYT | KOEKOWANIA
A.6. UKtAD SIATEK - OTWORY
A.7. UKEAD PLYT | KOLKOWANIA - OTWORY
A.8. UKEAD SIATEK NA NAROZNIKU WYPUKEYM
A.9. UKEAD SIATEK NA NAROZNIKU WKLESEYM
A.10. OCIEPLENIE MURU PODOKIENNEGO
A.11. OCIEPLENIE OSCIEZA OKIENNEGO
A.12. OCIEPLENIE - STREFA COKOtU
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