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KODY CPV.

° 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

. 45443000-4 Roboty elewacyjne

. 45321000-3 Izolacja cieplna

. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

. 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
. 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

. 45112300-8 Rekultywacja gleby
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SPIS TRESCI

ROZDZIAL |

1. WSTEP

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;
WYMAGANIA OGOLNE; KOD CPV 45000000-7

ROZDZIAL I
1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA O ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH; ROBOTY

OGOLNOBUDOWLANE; KOD CPV 45262700-8 | 45262800-7.

1. 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. 45443000-4 Roboty elewacyjne

3. 45321000-3 Izolacja cieplna

4, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

5. 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
6. 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

7. 45112300-8 Rekultywacja gleby
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV 45000000-7

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. STODOLNEJ 2
W BARLINKU NA DZIAtCE NR EWID. 777/62 OBREB 2 BARLINEK, GMINA
BARLINEK

Rozdziat |
1. Wstep kod PCV 45000000-7

Spis tresci:

1. Cel i zakres opracowania.

2. Podstawa opracowania.

3. Struktura systemu klasyfikacji wg wspolnego stownika zamowien.

1.1. CELIZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie odpowiednich dziatan zgodnych z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami dla wykonania i odbioru robét potrzebnych do realizacji dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla
zadania dotyczacego remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stodolnej nr 2 w Barlinku zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami specyfikacja zawiera:

. Nazwe zamowienia nadang przez Zamawiajgcego,

. Przedmiot i zakres robdt budowlanych,

. Niezbedne dane dla organizacji robdt, zabezpieczenie interesdw osob trzecich, ochrony srodowiska, bhp,
zaplecze Wykonawcy, organizacja ruchu,

. Grup, klas i kategorii robét zgodnych z wspdlnym stownikiem zamoéwien (CPV),

. Definicje pojeg,

. Wtasciwosci materiatdw i wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, sktadowaniem i
kontrolg jakosci,

. Wymagania dotyczace sprzetu i wykonania robdét

. Wymagania dotyczgce odbioru i obmiaru robét w tym kontrola jakosci,

. Opis sposobu realizowania robdt tymczasowych,

. Dokumenty odniesienia

. Przepisy i normy.

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa niniejszego opracowania s3:

. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129, 1598, 2054,
2269)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320; z 2021 r. poz. 11,
234, 282, 784, 1986)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U., z 2021 r. poz. 1376, 1595)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesiern 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiér robdt budowlanych oraz program
funkcjonalno-uzytkowego.

. Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
. Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajgce rozporzadzenie Rady

(EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktéw wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej
Wspdlnocie Gospodarcze;j.

. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamodwien
publicznych, uchylajaca dyrektywe 2004/18/WE Tekst majgcy znaczenie dla EOG
. Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujace procedury udzielania zaméwien publicznych przez
podmioty dziatajgce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.

3.1 ] STRUKTURA  SYSTEMU  KLASYFIKACJI WG WSPOLNEGO SLOWNIKA
ZAMOWIEN.

1.3.1. CPV sklada sie z:
] Stownika gtéwnego,
° Stownika uzupetniajgcego.

1.3.2. SLOWNIK GLOWNY.

Opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcego kody skfadajgce sie maksymalnie z dziewieciu cyfr, powigzane ze
sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, roboét budowlanych lub ustug towarzyszgcych przedmiotowi
zamdwienia.

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr podzielonych w nastepujgcy sposob:

. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y)

. Pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y)

. Pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)

. Pierwsze piec cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

. Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewigta cyfra

stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

1.3.3. SLOWNIK UZUPELNIAJACY.

Moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamowienia. Pozycje skfadajace sie na kod

alfanumeryczny wraz z odpowiadajagcymi mu sformutowaniami umozliwiajgcymi dodanie dalszych szczegdétow

odnoszacych sie do szczegdlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarow.

Kod alfanumeryczny sktada sie z:

. Pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgca sekcji,

. Drugiego poziomu zawierajacego cztery cyfry, z ktdrych trzy wskazujg na poddziat, a ostatnia stuzy do
celow weryfikacji.

W niniejszym opracowaniu nie stosuje sie stownika uzupetniajgcego.

W wiekszosci robét sklasyfikowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. tj,

stosujac oznaczenia do poziomu kategorii robdt. W szczegdlnych wypadkach dla uszczegdtowienia zastosowano

dalsze kody.
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Rozdziat |
2. Wymagania ogdlne kod CPV 45000000-7

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sq konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majq
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powofane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszq sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogq byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyiszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Iniyniera/Kierownika projektu. Rdinice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszqg by¢é doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Spis tresci:

Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres stosowania.
Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

3.1 Przekazanie terenu.

3.2 Dokumentacja projektowa.

33 Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq i szczegdtowq specyfikacja techniczng ST.
34 Zabezpieczenie terenu budowy.

35 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
3.6 Ochrona przeciwpozarowa.

3.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

3.8 Ograniczenia obcigzen osi pojazddw.

3.9 Bezpieczenistwo i higiena pracy.

3.10  Ochronai utrzymanie robot.

3.11  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

L=

4. Materiaty.
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.
4.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.
43 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

4.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
4.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

5. Sprzet.
6. Transport.
6.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
6.2 Wymagania dotyczace transportu po drogach publicznych.
7. Wykonanie robot.
8. Kontrola jakosci robot.
8.1 Program zapewnienia jakosci.

8.2 Zasady kontroli jakoSci robét.

8.3 Pobieranie prébek.

8.4 Badanie prébek.

8.5 Raporty z badan.

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
8.7 Certyfikaty i deklaracje.

8.8 Dokumenty budowy.

9. Obmiar robét
9.1 Zasady ogdlne obmiaru robot.
9.2 Zasady okreslenia ilosci robdt i materiatéw.
9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

9.4 Wagi i zasady wdrazania.
10. Obiér robét.
10.1  Rodzaje odbioru robdt.
10.2  Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
10.3  Odbidr czesciowy.
10.4  Odbidr koncowy.
10.5 Odbidér pogwarancyjny.
11. Podstawy pfatnosci.
12. Przepisy zwigzane.
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1. PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt w
obiektach budowlanych.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi (ST).

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.1 Przekazanie terenu.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne gtéwnych
obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych punkéw pomiarowych dom chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

3.2  Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacjg projektowa:

e  dostarczong przez Zamawiajacego,

e  sporzadzong przez Wykonawcg.

3.3  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowaq i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona o ,,0gdélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczcbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty
nie beda zgodne z dokumentacjg projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

3.4  Zabezpieczenia terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

3.5  Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
o0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

3.6  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

3.7  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3.8  Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczonych fragmentach
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru.

3.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

3.10 Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

3.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
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budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pefni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4. MATERIALY.

4.1  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

4.2  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.3  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$é do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

4.4  Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdélnych elementéow robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

5. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢d
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

6. TRANSPORT.

6.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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6.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzerr na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt .Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych
.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

8.1.  Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e  organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

e  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje iilosci Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

e sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdow robdét.

8.2.  Zasady kontroli jakosci roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
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zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi Wykonawca.

8.3. Pobieranie prébek.

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiedstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy Pojemniki do pobierania prébek bedy dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

8.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

8.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdziniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

8.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé
prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce

8.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z ustawga z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U., z 2021 r. poz.
1213),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e  Polska Norma lub
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e  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyroboéw, o ktérych mowa w ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U., z 2021 r. poz. 1213),

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazana i wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy

beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej

strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jedno po drugim, bez przerwy. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy

nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakosci i harmonogramoéw robét,

e  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy im przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora

nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania

polecenn Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw.
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w tym punkcie, nastepujace dokumenty:
e  pozwolenie na budowe,
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e  protokoty przekazania terenu budowy,

° umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e  protokoty odbioru robét,

e  protokoty z narad i ustalen,

e  operaty geodezyjne,

e plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

9. OBMIAR ROBOT.

9.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

9.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.
Zasady okredlania ilosci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;j.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9.4, Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

10. ODBIOR ROBOT.

10.1. Rodzaje odbioréw robaét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
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postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

10.4. Odbiér ostateczny (koricowy).

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W
toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot”.

11. PODSTAWY PLATNOSCI.

11.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych

ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie

uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

SST i w dokumentac;ji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e  wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U., z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11,
234, 282, 784, 1986)

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pOzniejszymi
zZmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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Rozdziat Il

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
Roboty ogoélnobudowlane przy ociepleniu budynku

Kod CPV 4562700-8 i CPV 45262800-9

Spis tresci

1. 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
2. 45443000-4 Roboty elewacyjne

3. 45321000-3 Izolacja cieplna

4, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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5. 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
6. 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
7. 45112300-8 Rekultywacja gleby

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV 45000000-7

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. STODOLNEJ 2
W BARLINKU DZ. NR EWID 777/62 OBREB 2 BARLINEK, GMINA BARLINEK

CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

CPV 45443000-4 ROBOTY ELEWACYIJE

CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
budowlanych w ramach realizacji modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Stodolnej 2 w Barlinku

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robét
budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t SST

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci polegajagce na modernizacji energetycznej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stodolna 2 w Barlinku

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami w szczegdlnosci z Ustawg ,,Prawo
Budowlane” z 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera. Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu oséb trzecich;

- ochrony srodowiska;

- warunkéw bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkdéw organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng i poleceniami
Nadzoru. Przed rozpoczeciem robét nalezy:

- sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- zadbad o prawidtowgq organizacje placu budowy,

- zapewnié¢ miejsca do prawidtowego sktadowania wszystkich elementéw systemu.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania prac powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych lub dokumentach odniesienia takich jak:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z AT lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Do wykonania robdt nalezy stosowaé materialty zgodne z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym,
rysunkami i wybranym systemem (np. ATLAS lub réwnowazne).

2.1.1. Zaprawa klejgca do przyklejania ptyt styropianowych i XPS

- sucha mieszanka najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, kruszyw i srodkéw modyfikujgcych.

Powinna wykazywa¢ nastepujgce wtasciwosci:

- paroprzepuszczalnosé -nie powinna ogranicza¢ przeptywu pary wodnej przez ocieplong przegrode.

- zwiekszong przyczepno$é - powinna zapewniaé trwate pofaczenie z podtozami mineralnymi oraz ptytami
termoizolacyjnymi.

- szybki przyrost wytrzymatosci- powinna wigza¢ w krétkim czasie i pozwalaé¢ na szybkie rozpoczecie kolejnych
etapow technologicznych.

Przeznaczenie:

- do przyklejania ptyt termoizolacyjnych - gdy termoizolacje stanowig ptyty styropianowe lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS.

- systeméw ocieplen- wchodzi w sktad ztozonych systemow izolacji cieplnej, posiadajgcych aprobaty techniczne
krajowe (AT) oraz europejskie (ETA).

- do montazu termoizolacji na podtozach takich jak beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy,
cementowo-wapienny, piaskowiec oraz nieotynkowane mury z cegiet, bloczkéw, pustakéow i innych tego typu
materiatdw ceramicznych badz silikatowych.

Mieszanke charakteryzowa¢ powinny nastepujace wartosci:

Gestos¢ nasypowa

(suchej mieszanki)

Gestosc objetosciowa masy
(po wymieszaniu)

Gestos¢ w stanie suchym
(po zwigzaniu)

ok. 1,47 kg/dm3

ok. 1,48 kg/dm?

ok. 1,56 kg/dm?

Proporcje mieszania 0,20+0,221/ 1 kg
woda / sucha mieszanka 5,00+5,50 | / 25 kg
Przyczepnosc do betonu min. 0,3 MPa
Przyczepno$¢ do styropianu min. 0,1 MPa

Temperatura przygotowania

. . od +5 °C do +25 °C
zaprawy podtoza i otoczenia

Czas dojrzewania ok. 5 minut
Czas gotowosci do pracy ok. 3 godziny
Czas otwarty pracy min. 25 minut
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(wymagania powyzisze spetnione, np. przez zaprawe ATLAS HOTER S). Dopuszcza sie stosowanie zaprawy
réwnowaznej spetniajgcej powyzsze parametry po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/Inwestora

2.1.2. Cienkowarstwowy tynk silikonowy

Cienkowarstwowy tynk silikonowy

- produkowany na bazie zywicy krzemoorganicznej i kruszywa dolomitowego.

Do tynkowania budynkow jedno- i wielorodzinnych oraz obiektéw przemystowych i uzytecznosci publiczne;j.
Wykazywac powinien nastepujace wiasciwosci:

¢ wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne - dzieki zastosowaniu kruszywa dolomitowego.

e samodzielng ochrone systemem antyalgowym i antygrzybicznym - oparty na biocydach system, powinien
zapewniac tynkowi przez dtugi czas skuteczng ochrone przed korozjg biologiczng, czyli rozwojem grzybow i glonow
na powierzchni tynku.

¢ mozliwos¢ uzycia w obnizonych temperaturach (do 0°C) i podwyiszonej wilgotnosci (do ok. 80%) - po dodaniu
odpowiedniego srodka (np. ATLAS ESKIMO — lub réwnowazny).

¢ odpornos¢ na przycigganie kurzu, pytkow roslin i zanieczyszczen ze spalin.

* gotowos¢ do uzycia - przed uzyciem wystarczy¢ powinno jedynie przemieszanie zawartosci opakowania.

Przeznaczenie:

¢ do dekoracyjnego i ochronnego wykanczania powierzchni elewacji i Scian wewnetrznych.

¢ do wykonywania lekkiej i wytrzymatej wyprawy tynkarskiej - zalecanej do wykonczenia systemoéw izolacji cieplnej.
¢ na budynki narazone na zabrudzenia kurzem, pytem i korozjg biologiczng - usytuowane w poblizu drég, w
strefach przemystowych i centrach miast, w otoczeniu terendw zielonych; posiada zdolno$é samoczyszczenia -
biezgca konserwacja polega jedynie na myciu tynku - brud nie taczy sie trwale z elewacjg, dzieki czemu woda
deszczowa sptukuje go oraz zarodniki mikroorganizméw.

¢ na elewacje, dla ktérych wymagane jest zachowanie swobodnego przeptywu pary wodnej - dzieki bardzo
wysokiej paroprzepuszczalnosci i mikroporowatej strukturze jest doskonatym tynkiem na s$ciany z betonu
komédrkowego, sciany w starym budownictwie, Sciany basendw, tazni, kuchni, pralni itp.

¢ na elewacje budynkéw narazonych na intensywne opady, zlokalizowanych w odkrytym terenie - jest tynkiem o
bardzo niskiej nasigkliwosci - tworzy warstwe hydrofobowa.

¢ na powierzchnie narazone na duze obcigzenia termiczne i uzytkowe - dzieki wysokiej elastycznosci doskonale
kompensuje naprezenia wynikajace z innej rozszerzalnosci termicznej warstw znajdujgcych sie pod nim, powstate
np. na skutek silnego nastonecznienia.

Rodzaje podioza - beton, tynki tradycyjne wykonane na murach z cegiet, bloczkéw i pustakéw ceramicznych,
komdérkowych badz silikatowych, ptyty g-k, systemy ocieplen ze styropianem i XPS.

Tynk umozliwia¢ powinien uzyskanie faktury typu "baranek"

Wymagania techniczne stawiane mieszance charakteryzuje ponizsza tabela:

CE 10 PN-EN :2009
Cienkowarstwowy tynk silikonowo-silikatowy, do wewnatrz i
na zewnatrz.
Przepuszczalnos¢ pary wodnej,

. V1
kategoria
Absorpcja wody - kategoria W2
Przyczepnos$¢ do podtoza > 0,35 MPa
betonowego
Trwatos¢ termiczna NPD

Przewodnos¢ cieplna (wartosé
tabelaryczna)
Reakcja na ogien - klasa A2 s1d0

0,67 W/mK (A10, dry)

Dane techniczne:

Gestos¢ gotowego wyrobu |ok. 1,9 g/cm3
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Przyczepnosc do betonu pokrytego
masg podktadowg (np. SILKON ASX [> 0,35 MPa
firmy Atlas)

Temperatura przygotowania masy
oraz podtoza i otoczenia w trakcie |od +5 °C do +25 °C
prac

(wymagania powyzsze spetnione, np. przez tynk silikonowo-silikatowy ATLAS). Dopuszcza sie stosowanie tynku
réwnowaznego spetniajgcego powyzsze parametry po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/Inwestora

2.1.3. taczniki do mocowania materiatu termoizolacyjnego do podioza

- zabezpieczajgce uktad ociepleniowy przed sitami zwigzanymi z dziataniem wiatru (ssaniem).

Do mocowania ptyt styropianowych zalecane kotki z trzpieniem z tworzywa sztucznego.

Do mocowania ptyt z wetny mineralnej (takze styropianowych) zalecane kotki z trzpieniem metalowym.

Wazne informacje techniczne

e Stosowanie facznikow nie jest wymagane w przypadku Scian o wysokosci do 12 m, z odpowiednio pewnym i
mocnym podtozem (dotyczy uktadéw ze styropianem).

¢ W przypadku watpliwosci co do nos$nosci podtoza zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikow.

e Zaleca sie, aby liczba tacznikdéw wynosita nie mniej niz 4 sztuki na 1 m2. Zwiekszenie ilosci tgcznikdw zalecane jest
w strefach naroznikowych budynkow.

® Szczegotowe dane o ilosci, rodzaju i dtugosci kotkdw oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinien zawierac projekt
techniczny ocieplenia.

¢ Gtebokos¢ zakotwienia tgcznikdw w warstwie konstrukcyjnej Sciany jest zalezna od materiatu podtoza i powinna
by¢ zgodna z wymaganiami producenta kotkéw.

taczniki do mocowania materiatu termoizolacyjnego do podtoza

- zabezpieczajace uktad ociepleniowy przed sitami zwigzanymi z dziataniem wiatru (ssaniem).

Do mocowania ptyt styropianowych zalecane kotki z trzpieniem z tworzywa sztucznego.

Do mocowania ptyt z wetny mineralnej (takze styropianowych) zalecane kotki z trzpieniem metalowym.

Wazne informacje techniczne

e Stosowanie tacznikdw nie jest wymagane w przypadku $cian o wysokosci do 12 m, z odpowiednio pewnym i
mocnym podtozem (dotyczy uktadéw ze styropianem).

¢ W przypadku watpliwosci co do nos$nosci podtoza zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikow.

e Zaleca sie, aby liczba tgcznikdw wynosita nie mniej niz 4 sztuki na 1 m2. Zwiekszenie ilosci tgcznikdw zalecane jest
w strefach naroznikowych budynkow.

® Szczegotowe dane o ilosci, rodzaju i dtugosci kotkdw oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinien zawierac projekt
techniczny ocieplenia.

o Gtebokos¢ zakotwienia tgcznikdw w warstwie konstrukcyjnej Sciany jest zalezna od materiatu podtoza i powinna
by¢ zgodna z wymaganiami producenta kotkéw.

2.1.4. Podktadowa masa tynkarska

Podktadowa masa tynkarska

- gotowa do uzycia masa na bazie zywicy krzemoorganicznej i maczek kwarcowych.

Wykazywac¢ powinna nastepujgce wtasciwosci:

eochrone podtoza przed niekorzystnym oddziatywaniem nowej warstwy - powinna stanowi¢ chemiczng bariere
pomiedzy podtozem a tynkiem, ograniczajgc wzajemne ich oddziatywanie - ogranicza¢ przebijanie koloru z podtoza i
powstawanie plam na powierzchni tynku.

* wysokg przyczepnos¢- do betonu min. 1 MPa

e zawartos¢ kruszywa - zwiekszenie przyczepnosci dzieki znacznemu rozwinieciu efektywnej powierzchni pomiedzy
warstwami (tworzy powierzchnie chropowaty).

Przeznaczenie:

¢ gruntowanie podtoza pod tynki cienkowarstwowe - (np. tynki mineralne i akrylowe CERMIT oraz DEKO M firmy
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ATLAS). Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/Inwestora
» zwiekszenie przyczepnosci -silnie przylega do podtoza oraz do naktadanych tynkow.

¢ ograniczenie chtonnosci podtoza- zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu do podfoza wody ze Swiezo
naktadanych tynkow.

¢ utatwienie naktadania kolejnej warstwy- chropowata powierzchnia redukuje "poslizg" naktadanego tynku.

¢ tymczasowa ochrona dla elewacji - przez pot roku stanowi ochrone nieotynkowanej elewacji przed warunkami
atmosferycznymi.

Rodzaje podtoza- beton, tynki tradycyjne wykonane na murach z cegiet, bloczkéw i pustakdow ceramicznych,
komérkowych badz silikatowych, ptyty g-k, systemy ocieplen ze styropianem, XPS i wetng mineralna.

Dane techniczne:

Gestos¢ gotowego wyrobu ok. 1,5 g/cm?3
Przyczepnos$¢ do betonu > 1,0 MPa

[Temperatura przygotowania masy
oraz podtoza i otoczenia w trakcie |od +5 °C do +30 °C
prac
Czas schniecia 4+6h

(wymagania powyisze spetnione, np. przez mase tynkarskag ATLAS SILKON ANX) Dopuszcza sie stosowanie
rozwigzan rownowaznych po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/Inwestora

2.1.5. Zaprawa klejgca do przyklejania ptyt styropianowych i XPS oraz do zatapiania siatki

- sucha mieszanka najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, kruszyw i sSrodkow modyfikujgcych, zbrojona widknami
celulozowymi.

Wykazywac¢ powinna nastepujgce wtasciwosci:

- 2wiekszong odpornos¢ na pekanie- powinna by¢ zbrojona wtéknami, dzieki czemu warstwa zbrojona bedzie
doskonale przenosi¢ naprezenia.

- elastycznosé- powinna kompensowac naprezenia, wynikajgce z oddziatywan termicznych i uzytkowych na inne
warstwy systemu.

- wysoka przyczepnosé- powinna mocno przylegac¢ do podtozy mineralnych.

- paroprzepuszczalnos¢- nie powinna ogranicza przeptywu pary wodnej przez ocieplong przegrode.

Przeznaczenie:

- element systemow ocieplen - wchodzi w sktad ztozonych systeméw izolacji cieplnej, posiadajacych aprobaty
techniczne krajowe (AT) oraz europejskie (ETA).

- do przyklejania ptyt termoizolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojonej - w technologii ocieplania budynkdw.

- do prac izolacyjnych w budownictwie pasywnym i energooszczednym - pomaga uzyska¢ wymagang w
budownictwie pasywnym szczelnos¢ przegrody budowlanej, a takze trwale mocujgca ptyty izolacji termicznej
grubosci nawet 25 cm.

- do montazu réznych rodzajow ptyt styropianowych oraz ptyt z polistyrenu ekstrudowanego - w tym ptyt
styropianowych z dodatkiem grafitu oraz elastyfikowanych.

- do podtozy takich jak beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz
nieotynkowane mury z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatdw ceramicznych badz silikatowych.
Mieszanke charakteryzowa¢ powinny nastepujgce wartosci:

Gestos¢ nasypowa

(suchej mieszanki)

Gestosc objetosciowa masy
(po wymieszaniu)

Gestos¢ w stanie suchym
(po zwigzaniu)

Proporcje mieszania 0,20+0,221/ 1 kg
woda / sucha mieszanka 5,00+5,50 | / 25 kg

ok. 1,18 kg/dm3

ok. 1,40 kg/dm3

ok. 1,45 kg/dm3
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Min/max. grubos¢ warstwy
zbrojonej

Przyczepnosc do betonu min. 0,3 MPa
Przyczepno$é do styropianu  |min. 0,1 MPa
Temperatura przygotowania
zaprawy podtoza i otoczenia

2 mm/5mm

od +5 °C do +25 °C

Czas dojrzewania ok. 5 minut
Czas gotowosci do pracy ok. 4 godziny
Czas otwarty pracy min. 25 minut

(wymagania powyzsze spetnione, np. przez zaprawe ATLAS HOTER U).
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/Inwestora

2.1.6. Siatka zbrojaca

- produkowana z wtdkna szklanego, zabezpieczonego w kapieli akrylowej przed agresywnymi alkaliami zawartymi w
zaprawach klejgcych

Przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej - do zatapiania w warstwie kleju podczas wykonywania ocieplen,
zarowno ze styropianem jak i z wetng mineralna.

Stanowi element systemdéw ocieplen - wchodzi w sktad ztozonych systemow izolacji cieplnej, posiadajgcych
aprobaty techniczne krajowe (AT) oraz europejskie (ETA).

Charakteryzowac sie powinna nastepujacymi wtasciwos$ciami:

¢ wytrzymatosc- sktada sie z utozonych naprzemiennie wtékien watku i osnowy tworzgcych trwaty i mocny splot
gazejski, zapewniajacy siatce odpowiednio wysokg wytrzymatos¢ mechaniczng, widkna nie tamig sie i nie
przesuwajg wzgledem siebie

o elastycznos¢- zapewnia kompensowanie odksztatcen termicznych i mechanicznych jakim w trakcie eksploatacji
podlega uktad ociepleniowy, zapobiega powstawaniu rys w warstwach elewacyjnych i umozliwia uzyskanie
stabilnego podtoza pod warstwe tynku

¢ odpornos¢ na alkalia - wtdkna zabezpieczone sg w kapieli akrylowej przed agresywnymi alkaliami zawartymi w
zaprawach klejacych

» gramatura (masa powierzchniowa) nie mniejsza niz 150 g/m?,

(np. siatki zbrojace firmy Atlas). Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru/Inwestora

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas tynkarskich stosowaé nalezy wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw” — lub réwnowazna. Bez
badan laboratoryjnych moze byé stosowana woda wodociggowa pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1.1. Do przygotowania i nanoszenia masy do przyklejania ptyt styropianowych i XPS niezbedne sg nastepujace
narzedzia i sprzet:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni Scian (recznie i mechanicznie),

- mieszadta koszykowe wolnoobrotowe oraz pojemniki do przygotowania masy klejacej,
- pitki reczne o drobnych zebach lub noze do ciecia przyklejanych ptyt,

- pace drewniane pokryte papierem sciernym gruboziarnistym (lub innym odpowiednim $ciernym materiatem) do
wyréwnywania powierzchni przyklejonych ptyt,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni przyklejonych ptyt,

- paca zebata ok. 10x10mm ze stali nierdzewnej,

- kielnia trapezowa mata,

oraz ewentualnie:

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania,
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- urzadzenia do czyszczenia wodg podtoza pod ocieplenie.

3.1.2. Do przygotowania i nanoszenia silikonowej wyprawy tynkarskiej niezbedne sa nastepujace narzedzia i
sprzet:

- mieszadta koszykowe do wymieszania masy bezposrednio przed uzyciem,
- pace ze stali nierdzewne;j,

- pace plastikowe.

oraz ewentualnie:

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania.

3.1.3. Do mocowania kotkéw niezbedne sg nastepujgce narzedzia i sprzet:

- wiertarka udarowa,

- mtotek

- cegi do wyciggania uszkodzonych kotkéw,
oraz ewentualnie:

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania.

3.1.4. Do przygotowania i nanoszenia podktadowej masy tynkarskiej niezbedne s3 nastepujace narzedzia i sprzet:

- mieszadta koszykowe wolnoobrotowe do wymieszania masy przed uzyciem,
- pedzle i/lub watki do nanoszenia masy na przygotowane podtoze,

oraz ewentualnie:

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania,

- urzadzenia do czyszczenia podtoza wodg pod cisnieniem.

3.1.5. Do przygotowania i nanoszenia masy do przyklejania ptyt styropianowych i XPS, oraz do zatapiania siatki
niezbedne s nastepujace narzedzia i sprzet:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni Scian (recznie i mechanicznie),

- mieszadta koszykowe wolnoobrotowe oraz pojemniki do przygotowania masy klejacej,

- pitki reczne o drobnych zebach lub noze do ciecia przyklejanych ptyt,

- pace drewniane pokryte papierem sciernym gruboziarnistym (lub innym odpowiednim $ciernym materiatem) do
wyréwnywania powierzchni przyklejonych ptyt,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni przyklejonych ptyt,

- paca zebata ok. 10x10 mm ze stali nierdzewnej,

- kielnia trapezowa mata,

- nozyce krawieckie, lub ostrza techniczne do ciecia siatki zbrojgcej,

- taty do sprawdzania rdwnosci warstwy zbrojgcej,

- pace drewniane pokryte papierem sciernym gruboziarnistym (lub innym odpowiednim $ciernym materiatem) do
wyréwnywania powierzchni warstwy zbrojgce;j,

oraz ewentualnie:

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania,

- urzadzenia do czyszczenia wodg podtoza pod ocieplenie.

3.1.6. Do przygotowania, do wbudowania siatki zbrojacej niezbedne sg nastepujace narzedzia i sprzet:
- nozyce krawieckie, lub ostrza techniczne do ciecia siatki zbrojacej,

- tata (min. 2m),
- miara sktadana i/lub zwijana.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw prowadzi¢ w oryginalnych opakowaniach (najlepiej na paletach). W czasie transportu
zabezpieczy¢é przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy przemieszczenie i uszkodzenie. Warunki i okres
sktadowania dostosowac do podanych na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1. Przyklejanie ptyt:

Przygotowanie podtoza pod ptyty

Podtoze powinno by¢ niezmrozone, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabié¢ przyczepnosé zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Przed przystgpieniem do prac naprawczych podtoze nalezy oczysci¢ i gdy jest zbyt chtonne,
zagruntowac¢ emulsjg (np. ATLAS UNI-GRUNT) — lub rownowazne. Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢ rowniez w
przypadku, gdy podtoze stanowig np. stabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a takze mury wykonane z
betonu komdrkowego lub pustakow zuzlobetonowych. Wieksze nierdwnosci i wgtebienia nalezy wypetni¢ zaprawa
wyréwnujacg lub tynkarskg (np. ZAPRAWA WYROWNUJACA lub ZAPRAWA TYNKARSKA firmy ATLAS — lub
réwnowaznga)

Przygotowanie kleju

Materiat z worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscia wody (proporcje zgodne z kartg techniczng
produktu) i miesza¢ wiertarkg z mieszadtem, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej nalezy
odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymiesza¢. Przygotowany w ten sposdb klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 3
godzin.

Przyklejanie ptyt

Zaprawe klejgcg nalezy nanies¢ na wewnetrzng strone ptyty metodg "pasmowo-punktowa". Polega ona na
wykonaniu ciggtej pryzmy obwodowej (o szerokosci co najmniej 3 cm) przy krawedzi ptyty i réwnomiernym
roztozeniu na catej powierzchni 6+8 plackéw o $rednicy 8+12 cm. W sumie nalezy natozy¢ taka ilos¢ masy, aby
pokrywata ona co najmniej 40 % powierzchni ptyty (po docisnieciu ptyty do podtoza min. 60 %) i zapewniata w ten
sposdb odpowiednie potgczenie ptyty ze $ciang. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejacej ptyte nalezy przytozyé
do podtoza, a nastepnie dobic¢ do zadanego potozenia tak, by grubos¢ zaprawy pod ptyta nie przekraczata 1 cm. Przy
réwnych i gtadkich podtozach, dopuszczalne jest rGwnomierne rozprowadzanie zaprawy pacg zgbkowang po catej
powierzchni ptyty tak, by po przyklejeniu tworzyta warstwe o grubosci 2+5 mm.

Zuzycie:

Doktadne zuzycie jednostkowe materiatu zalezne jest od parametréw podtoza (m.in. stopnia réwnosci) oraz od
przyjetej technologii przyklejania ptyt.

Przyklejanie ptyt: od 4,0 do 5,0 kg/m?>.

Wazne informacje dodatkowe:

e Parametry zaprawy wykorzystane sg w petni wowczas, gdy stosowana jest ona wraz z pozostatymi elementami
systemu oraz zgodnie z technologig jego wykonywania.

o W trakcie robét konieczne jest stosowanie oston na rusztowaniach. Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie opadow
$niegu lub deszczu oraz przy silnym wietrze.

¢ W razie koniecznosci klejenia ptyt styropianowych na stabych podtozach, o nosnosci trudnej do okreslenia (np.
niestabilnych, pylacych, trudnych do oczyszczenia) zaleca sie wykonal prébe przyczepnosci. Polega ona na
przyklejeniu w réznych miejscach na elewacji, 8+10 kostek styropianu o wymiarach 10x10 cm i sprawdzeniu
pofaczenia po 3 dniach. Wytrzymatos¢ podtoza mozna uzna¢ za dostateczng, jezeli podczas odrywania reka
styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawg i warstwg podtoza oznacza to, ze
podfoze nie jest wystarczajgco nosne. Dalsze postepowanie w takim przypadku, np. okreslenie sposobu usuniecia
stabej warstwy, powinno by¢ opisane w projekcie technicznym ocieplenia.

¢ Narzedzia nalezy czyscié czystg wodg, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej juz zaprawy
zmywa sie odpowiednim srodkiem (np. ATLAS SZOP lub réwnowazny)

e Preparat draznigcy - zawiera cement. Dziata draznigco na drogi oddechowe i skére. Ryzyko powaznego
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uszkodzenia oczu. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skorg. Ze wzgledu na swojg postac - pyt, preparat
moze mechanicznie podraznia¢ oczy i uktad oddechowy. Chronié przed dzieé¢mi. Nie wdychaé pytu. Zanieczyszczone
oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscia wody i zasiegnag¢ porady lekarza. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng,
odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady
lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete. Postepowac zgodnie z Kartg Charakterystyki.

o Klej nalezy przewozic¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w warunkach suchych (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartos¢ rozpuszczalnego
chromu (VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %.

5.1.2. Wykonanie wyprawy tynkarskiej z tynku silikonowego:

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byc¢:

- stabilne - dostatecznie sztywne i odpowiednio dtugo sezonowane. Przyjmuje sie, ze czas sezonowania podtozy
wynosi odpowiednio:

- dla nowych tynkéw cementowych z gotowych zapraw tynkarskich (np. firmy ATLAS) min. 1 tydzien na kazdy cm
grubosci

- dla $cian betonowych co najmniej 28 dni,

- suche,

- rowne - nieréwnosci i ubytki nalezy wypetni¢, stosujgc zaprawy tynkarskie i/lub wyréwnujgce (np. ZAPRAWE
WYROWNUJACA ATLAS, ZAPRAWE TYNKARSKA ATLAS — lub réwnowazne) lub zaprawy klejgce do wykonywania
warstwy zbrojonej w systemach ocieplen. Przed naprawg podtoze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym
(np. ATLAS UNI-GRUNT — lub réwnowazne),

- oczyszczone - z warstw mogacych ostabic¢ przyczepnos¢ tynku, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jesli podfoze pokryte jest korozjg biologiczng, do jej usuniecia nalezy uzy¢
odpowiedniego preparatu (np. ATLAS MYKOS - lub rGwnowazne),

- zagruntowane (np. masg ATLAS SILKON ANX lub réwnowazne).

* Przygotowanie masy tynkarskiej

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno taczy¢ go z innymi materiatami, rozcierczac ani
zageszczac. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemieszac celem wyrdwnania konsystencji.

¢ Nakfadanie masy

Mase nalezy naktada¢ na podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.

¢ Fakturowanie

Swiezo naniesiong masg nalezy zafakturowaé przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Efekt baranka uzyskuje sie
zacierajgc mase ruchami okreznymi.

Wazine informacje dodatkowe

¢ Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podfoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do
wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie).

e Materiat nalezy naktada¢ metoda "mokre na mokre", nie dopuszczajagc do zaschniecia zatartej partii przed
naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne
nalezy z géry zaplanowadé, na przyktad: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
kolorow itp.

e Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

e Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do
48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5 °C czas wigzania tynku moze byé
wydtuzony.

e Aby uniknga¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu tynkéw, nalezy na jedng powierzchnie naktadaé tynk o
tej samej dacie produkgji.

e W przypadku stosowania tynkdw na systemach ocieplen nalezy unikaé¢ uzywania koloréw ciemnych, o
wspotczynniku odbicia $wiatta rozproszonego mniejszym niz 20%. Udziat tynkéw w takich kolorach nie powinien
przekraczaé 10% powierzchni elewacji.

¢ Narzedzia nalezy czyscic czystag wodga, bezposrednio po uzyciu.

e Chroni¢ przed dzie¢mi. Dziata szkodliwie na organizmy wodne. Moze powodowaé dtugo utrzymujgce sie
niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym. Nie wprowadzaé¢ do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwac¢ w
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sposob bezpieczny. Unikac zrzutéow do srodowiska. Postepowac zgodnie z Kartg Charakterystyki.

e Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych wiaderkach, w warunkach suchych, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronié¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi
12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Zuzycie:

Doktadna wartos¢ zuzycia mozliwa jest do okreslenia na podstawie proby wykonanej na tynkowanym podtozu.

ok. 2,5-2,8 kg na 1 m? - dla tynku baranek 1,5 mm

ok. 3,0 kg na 1 m? - tynku baranek 2,0 mm

5.1.3. Mocowanie termoizolacji przy uzyciu tacznikéw

Do mocowania termoizolacji za pomoca tgcznikdéw mechanicznych mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie ok. 24
h od przyklejenia ptyt. Pierwszg czynnoscig jest nawiercenie otworu o gtebokosci zgodnej z zaleceniami producenta
dla danej dtugosci tacznika. W otworze, po usunieciu kurzu, umieszcza sie tgcznik. Kolejng czynnoscig jest wbicie (w
przypadku tacznikéw wbijanych) lub wkrecenie trzpienia (taczniki wkrecane). Niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury materiatu termoizolacyjnego przez tgcznik. Gtéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt
termoizolacyjnych.

Sprawdzenie podtoza:

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej nalezy przeprowadzi¢ prébe
przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza. W tym celu nalezy:

W kilku miejscach na powierzchni elewacji przyklei¢ po 3 kawatki (100 x 100 mm) materiatu termoizolacyjnego i
pozostawi¢ do wyschniecia na czas 3 dni.

Po 3 dniach wykonac prébe oderwania termoizolacji od podtfoza.

Podtoze jest odpowiednio mocne, jezeli rozwarstwienie nastgpi w prébce termoizolacji W przypadku, gdy klej
odspoi sie od podtoza, podtoze jest zbyt stabe i nalezy rozwazy¢ mozliwo$é poprawienia przyczepnosci przy uzyciu
$rodka gruntujgcego do stabych, obsypujgcych sie podtozy (np. Uni Grunt firmy Atlas — lub réwnowazny). Jesli
podczas odrywania nastgpi wyrwanie cienkiej warstwy podtoza, nalezy je zagruntowaé preparatem zmniejszajagcym
chtonnos$é podtoza (np. Grunto-Plast firmy Atlas- lub rGwnowaznym) i przeprowadzi¢ ponownie test. Jesli podczas
testu nastgpi oderwanie fragmentu podtoza oznacza to, ze podtoze jest zbyt stabe i nalezy rozwazy¢ inng metode
mocowania np. klejowo-mechaniczng lub mechaniczna.

Ponizsza tabela przedstawia minimalne dtugosci zakotwien:

- tacznik do styropianu z trzpieniem z tworzywa sztucznego o $rednicy 10mm - wbijany (do typu podtozy A i B)

Gtebokos¢ Grubos¢ Gtebokos¢ Grubos¢
Dostepna L A . . . .
tugodd kotwienia izolacjina |kotwienia izolacji na
A czgnika w podtozach [podtozach |w podtozach |podtozach
3 typu AiB typuAiB {typuC,DiE (typuC,DiE
[mm]

[mm] [mm] [mm] [mm]
90 25 50 50 30
120 25 80 50 60
140 25 100 50 80
160 25 120 50 100
180 25 140 50 120
200 25 160 50 140

- f3cznik do styropianu i wetny mineralnej z trzpieniem z metalu o srednicy 10mm, z dtugg strefg rozporu, wbijany,
do podtozy typu B, C,Di E

Dostepna - ehokoé¢  (Grubosé
dtugosé . A "

. kotwienia izolacji
tacznika (mm] [mm]
[mm]

120 60 50
140 60 70
160 60 90
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180 60 110
200 60 130
220 60 150
260 60 190
300 60 230

- tacznik do styropianu i wetny mineralnej z trzpieniem z metalu o srednicy 8mm, wbijany, do podtozy typu A, B i C,

Dostepna - ehokoé¢  (Grubosé
dtugosc o A .
. kotwienia izolacji
tacznika (mm] [mm]
[mm]
95 25 60
115 25 80
135 25 100
155 25 120
175 25 140
195 25 160
215 25 180
235 25 200
255 25 220
275 25 240
295 25 260

5.1.4. Naktadanie podktadowej masy tynkarskiej:

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢:

- stabilne - dostatecznie sztywne i odpowiednio dtugo sezonowane. Przyjmuje sie, ze czas sezonowania podtozy
wynosi odpowiednio:

- dla nowych tynkéw cementowych z gotowych zapraw tynkarskich (np. firmy ATLAS — lub réwnowaznej) min. 1
tydzien na kazdy cm grubosci

- dla $cian betonowych co najmniej 28 dni,

- suche,

- rowne - nieréwnosci i ubytki nalezy wypetni¢, stosujgc zaprawy tynkarskie i/lub wyréwnujgce (np. ZAPRAWE
WYROWNUJACA ATLAS, ZAPRAWE TYNKARSKA ATLAS — lub réwnowazng) lub zaprawy klejace do wykonywania
warstwy zbrojonej w systemach ocieplen. Przed naprawg podtoze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym
(np. ATLAS UNI-GRUNT - lub réwnowazny),

- oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ tynku, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczow,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jesli podtoze pokryte jest korozjg biologiczng, do jej usuniecia nalezy uzy¢
odpowiedniego preparatu (np. ATLAS MYKOS lub réwnowazny),

Przygotowanie masy

Wyréb dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno tgczy¢ go z innymi materiatami, rozciencza¢
ani zageszcza¢. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemiesza¢ celem wyrdwnania konsystencji.

¢ Naktadanie masy

Mase nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podtozu (rGwnomiernie na catej powierzchni) przy pomocy watka lub
pedzla.

¢ Tynkowanie

Tynkowanie powierzchni lub przyklejanie oktadzin mozna rozpoczaé¢ po catkowitym wyschnieciu masy, tj. po
uptywie ok. 4+6 godzin od momentu jej naniesienia.

Wazne informacje dodatkowe

e Gruntowang powierzchnie nalezy chroni¢ zarowno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.
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¢ Narzedzia nalezy czyscic¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

e Nalezy chroni¢ oczy i skdre. Przy bezposrednim kontakcie z oczami skonsultowaé sie z lekarzem. Postepowad
zgodnie z kartg charakterystyki.

e Wyréb nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych wiaderkach, w warunkach suchych, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiaé¢ otwartych
napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu.

Zuzycie

Srednio zuzywa sie 0,3 kg masy na 1 m?

5.1.5. Przyklejanie ptyt styropianowych i XPS, i wykonanie warstwy zbrojonej:

Przygotowanie podtoza pod ptyty

Podtoze powinno by¢ niezmrozone, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
moggcych ostabi¢ przyczepnos$¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Przed przystgpieniem do prac naprawczych podtoze nalezy oczyscic i, gdy jest zbyt chtonne,
zagruntowac¢ emulsjg (np. ATLAS UNI-GRUNT — lub réwnowazne). Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢ rowniez w
przypadku, gdy podtoze stanowig np. stabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a takze mury wykonane z
betonu komérkowego lub pustakéw zuzlobetonowych. Wieksze nieréwnosci i wgtebienia nalezy wypetnic¢ zaprawg
wyréwnujacg lub tynkarskg (np. ZAPRAWA WYROWNUJACA lub ZAPRAWA TYNKARSKA firmy ATLAS — lub
réwnowaznej). Przygotowanie ptyt pod warstwe zbrojong

Powierzchnia ptyt przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna by¢ wolna od szronu, réwna, czysta,
stabilna i odpylona, o ile ptyty po przyklejeniu byty szlifowane.

Przygotowanie kleju

Materiat z worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscia wody (proporcje zgodne z kartg techniczng
produktu) i miesza¢ wiertarkg z mieszadtem, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej nalezy
odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymiesza¢. Przygotowany w ten sposdb klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4
godzin.

Przyklejanie ptyt

Zaprawe klejgcg nalezy nanies¢ na wewnetrzng strone ptyty metodg "pasmowo-punktowa". Polega ona na
wykonaniu ciggtej pryzmy obwodowej (o szerokosci co najmniej 3 cm) przy krawedzi ptyty i réwnomiernym
roztozeniu na catej powierzchni 6+8 plackéw o $rednicy 8+12 cm. W sumie nalezy natozy¢ taka ilos¢ masy, aby
pokrywata ona co najmniej 40 % powierzchni ptyty (po docisnieciu ptyty do podtoza min. 60 %) i zapewniata w ten
sposdb odpowiednie potgczenie ptyty ze $ciang. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejacej ptyte nalezy przytozyé
do podtoza, a nastepnie dobic¢ do zadanego potozenia tak, by grubos¢ zaprawy pod ptyta nie przekraczata 1 cm. Przy
réwnych i gtadkich podtozach, dopuszczalne jest rGwnomierne rozprowadzanie zaprawy pacg zgbkowang po catej
powierzchni ptyty tak, by po przyklejeniu tworzyta warstwe o grubosci 2+5 mm.

Wykonywanie warstwy zbrojonej.

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ po odpowiednim zwigzaniu zaprawy klejgcej uzytej do
przyklejenia ptyt styropianowych i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego
(przecietnie po trzech dniach). Zaprawe klejagcg nalezy naciggng¢ na powierzchnie przyklejonej izolacji,
rozprowadzi¢ j3 pacg zebatg i zatopi¢c w niej siatke zbrojacg z wtdkna szklanego. Siatke zaleca sie zatapiaé
pionowymi pasami i zaszpachlowac¢ na gtadko, tak aby byfa catkowicie niewidoczna i jednoczesnie nie stykata sie
bezposrednio z ptytami styropianowymi.

Prace wykonczeniowe

Do tynkowania mozna przystgpi¢, gdy warunki atmosferyczne beda odpowiadaty wymaganiom wskazanym w
Kartach Technicznych tynkéw cienkowarstwowych, jednak nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od wykonania
warstwy zbrojone;j.

Zuzycie:

Doktadne zuzycie jednostkowe materiatu zalezne jest od parametréw podtoza (m.in. stopnia réwnosci) oraz od
przyjetej technologii przyklejania ptyt.

Przyklejanie ptyt: od 4,0 do 5,0 kg/m?2.

Wykonanie warstwy zbrojonej: od 3,0 do 3,5 kg/m?.

Wazne informacje dodatkowe:

e Parametry zaprawy wykorzystane sg w petni wéwczas, gdy stosowana jest ona wraz z pozostatymi elementami
systemu oraz zgodnie z technologia jego wykonywania.
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e W trakcie robét konieczne jest stosowanie oston na rusztowaniach. Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie opadow
$niegu lub deszczu oraz przy silnym wietrze

¢ W razie koniecznosci klejenia ptyt styropianowych na stabych podtozach, o nosnosci trudnej do okreslenia (np.
niestabilnych, pylgcych, trudnych do oczyszczenia) zaleca sie wykonal prébe przyczepnosci. Polega ona na
przyklejeniu w réznych miejscach na elewacji, 8+10 kostek styropianu o wymiarach 10x10 cm i sprawdzeniu
pofaczenia po 3 dniach. Wytrzymatos¢ podtoza mozna uznaé¢ za dostateczng, jezeli podczas odrywania reka
styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawg i warstwg podtoza oznacza to, ze
podfoze nie jest wystarczajgco nosne. Dalsze postepowanie w takim przypadku, np. okreslenie sposobu usuniecia
stabej warstwy, powinno by¢ opisane w projekcie technicznym ocieplenia.

¢ Narzedzia nalezy czyscié czystg wodg, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej juz zaprawy
zmywa sie odpowiednim $rodkiem (np. ATLAS SZOP - lub réwnowaznej).

e Preparat draznigcy - zawiera cement. Dziata draznigco na drogi oddechowe i skére. Ryzyko powaznego
uszkodzenia oczu. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skorg. Ze wzgledu na swojg postac - pyt, preparat
moze mechanicznie podrazniac oczy i uktad oddechowy. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wdychaé pytu. Zanieczyszczone
oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscia wody i zasiegnac porady lekarza. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng,
odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady
lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete. Postepowac zgodnie z Kartg Charakterystyki.

¢ Klej nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w warunkach suchych (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartos¢ rozpuszczalnego
chromu (VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %.

5.1.6. Wykonanie warstwy zbrojonej:

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ po odpowiednim zwigzaniu zaprawy klejgcej uzytej do
przyklejenia ptyt materiatu termoizolacyjnego i po wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego
(przecietnie po trzech dniach). Zaprawe klejgcg rownomiernie rozprowadzi¢ po catej powierzchni termoizolacji i
wtopi¢ w nig kolejne pasy siatki. Siatke zatapia sie pionowymi pasami - z géry na dét. Wygodnie jest najpierw
wcisng¢ siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a pdzniej doktadnie zatopic caty pas pacg zebatg. Prawidtowo
zatopiona siatka, powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejgcej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci, a wiec
by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio styka¢ sie z powierzchnig ptyt.
Warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ ok. 3 mm i musi byé warstwa ciggta, tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢
uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaktady siatki nie
moga pokrywacé sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Po zatopieniu siatki nalezy doktadnie wygtadzi¢
warstwe zaprawy klejowej uzywajgc pacy metalowej gtadkiej

Wazne informacje techniczne:

e Parametry siatki wykorzystane sg w petni wéwczas, gdy stosowana jest ona wraz z pozostatymi elementami
systemu oraz zgodnie z technologig jego wykonywania.

¢ Siatke nalezy przechowywaé w pozycji pionowej, w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urzadzen
grzejnych. Uwaga! Nie wolno naraza¢ siatki na bezposrednie nastonecznienie i dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci materiatow. Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢
akceptacje inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci robét. Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania prac z
dokumentacja projektowsq i poleceniami nadzoru.
Kontroli podlega wykonanie:

6.2.1. Kontrola robot zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych:
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Kontrola przygotowania podfoza polega na sprawdzeniu, czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyrdwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

Kontrola zuzycia materiatu - zgodnie z okreslonym w karcie techniczne;j.

Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) - zgodnie z okreSlonym w karcie
techniczne;.

Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;j.

Kontrola przyklejenia ptyt termoizolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni, ukfadu i
szerokosci spoin.

Kontrola wykonania gruntowania (jesli jest wymagane) polega na sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy
gruntowej i jej skutecznosci.

6.2.2. Kontrola robot zwigzanych z wykonaniem wyprawy z tynku:

Kontrola zuzycia materiatu - zgodnie z okreslonym w karcie technicznej.

Sprawdzenie czasu i warunkow pracy materiatem (od otworzenia pojemnika i wymieszania do ostatecznej aplikacji)
- zgodnie z okreslonym w karcie technicznej.

Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;j.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania wtasciwej, zgodnej z
projektem struktury. Wymagania, co do rownosci powierzchni oraz krawedzi:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci faty kontrolnej (fata dtugosci 2 m),

- odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 30 mm na
catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek, itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm.

6.2.3. Kontrola robot zwigzanych z mocowaniem ptyt termoizolacyjnych tgcznikami mechanicznymi:

Kontrola poprawnos$ci wbicia/wkrecenia tgcznikow polega na sprawdzeniu, czy gtéwka tgcznika licuje z
powierzchnig ptyt.

Kontrola zuzycia materiatu - ilo$¢ tacznikéw na m? zgodnie z okre$long w projekcie.

Sprawdzenie ilosci tgcznikdw w miejscach newralgicznych naroza budynkdw, cokoty i inne - zgodnie z okreslonym w
projekcie.

6.2.4. Kontrola robét zwigzanych z wykonaniem warstwy podkftadowej:

Kontrola zuzycia materiatu - zgodnie z okreslonym w karcie technicznej.

Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) - zgodnie z okreslonym w karcie
techniczne;.

Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;j.

Kontrola wykonania warstwy podktadowej polega na sprawdzeniu ciggtosci, grubosci i réwnosci warstwy.

6.2.5. Kontrola robot zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych i wykonaniem warstwy zbrojacej:

Kontrola przygotowania podfoza polega na sprawdzeniu, czy podfoze zostato oczyszczone, zmyte, wyrdéwnane,
wzmochione, czy dokonano uzupetnienia ubytkdw w zakresie koniecznym.

Kontrola zuzycia materiatu - zgodnie z okreslonym w karcie techniczne;j.

Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) - zgodnie z okreSlonym w karcie
techniczne;j.

Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;j.
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Kontrola przyklejenia ptyt termoizolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni, ukfadu i
szerokosci spoin.

Kontrola wykonania gruntowania (jesli jest wymagane) polega na sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy
gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie
klejgcej, wielosci zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac.

Kontrola wykonania obrdbek blacharskich polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz kontroli wysuniecia poza projektowana
ptaszczyzn Sciany.

Kontrola obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji,
podokiennikdw, kapinosdw, itp.).

6.2.6. Kontrola robot zwigzanych z wykonaniem warstwy zbrojonej:

Kontrola zuzycia materiatu - zgodnie z okreslonym w karcie technicznej.

Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;j.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie
klejgcej, wielosci zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Nie moze by¢ miejsc, gdzie kolor siatki
przeswituje spod warstwy zaprawy klejowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej zaizolowanej powierzchni, jako
komplet ocieplenia BSO.

W przypadku osobnego rozliczania poszczegdlnych etapdw robdét metody lekkiej-mokrej w tym przypadku
jednostkg obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) zamontowanych ptyt styropianowych (lub XPS).

7.1.2. W przypadku robét tynkarskich zwigzanych z ociepleniem elewacji jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr
kwadratowy) wykonanej (wykonczonej) i odebranej zaizolowanej powierzchni, jako komplet ocieplenia BSO.

W przypadku osobnego rozliczania poszczegdlnych etapow robdét metody lekkiej-mokrej, lub w przypadku
osobnego tynkowania jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej wyprawy tynkarskiej.

7.1.3. Jednostka obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej zaizolowanej powierzchni, jako
komplet ocieplenia BSO.

W przypadku osobnego rozliczania poszczegélnych etapdéw robdét metody lekkiej-mokrej w tym przypadku
jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) zakotkowanej powierzchni ptyt termoizolacyjnych.

7.1.4. W przypadku wykonywania warstw podktadowych wypraw tynkarskich zwigzanych z ociepleniem elewacji
jednostka obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej (wykoriczonej) i odebranej zaizolowanej
powierzchni, jako komplet ocieplenia BSO.

W przypadku osobnego rozliczania poszczegdlnych etapow robdét metody lekkiej-mokrej, lub w przypadku
osobnego wykonywania warstwy podktadowej pod tynkowanie jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy)
wykonanej warstwy podkfadowe;j.

7.1.5. Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej zaizolowanej powierzchni, jako
komplet ocieplenia BSO.
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W przypadku osobnego rozliczania poszczegdlnych etapdw robdét metody lekkiej-mokrej w tym przypadku
jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) zamontowanych ptyt styropianowych (lub XPS) i/lub wykonanej
warstwy zbrojace;j.

7.1.6. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej zaizolowanej powierzchni, jako komplet
ocieplenia ETICS (lub réwnowaznym) (BSO).

W przypadku osobnego rozliczania poszczegélnych etapdéw robdét metody lekkiej-mokrej w tym przypadku
jednostka obmiarows jest 1 m?(metr kwadratowy) wykonanej warstwy zbrojace;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych.

Przy wykonywaniu robét niezbedny jest biezgcy nadzér prowadzony przez wykonawce, nadzér inwestorski i
autorski.

Czesciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty wykonane wg projektu
technicznego.

Wszystkie roboty powinny byé odbierane na poszczegdlnych scianach budynku. Odbioru robét powinien dokonaé
inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

Po zakoriczeniu wszystkich robét powinien byé dokonany odbidr koicowy polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z projektem technicznym oraz z wymaganiami niniejszego projektu.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
dokumentacja projektowga i wykonawca zobowigzany jest do wykonania ich poprawy na wtasny koszt.

Zasady, etapy i procedury odbioru robét winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa
budowlanego.

9. PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosSci robot, w oparciu o wyniki pomiarow. Cena robdt
obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Planu Zapewnienia Jakosci,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robét,

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed kradziezg i
zniszczeniem (ubezpieczenie placu budowy),

- zakup, zatadunek i roztadunek materiatow,

- dzierzawe/zakup rusztowania

- montaz/demontaz rusztowania,

- dzierzawe i eksploatacje sprzetu,

- wykonanie robét objetych niniejszg SST

- uporzadkowanie miejsca po zakoriczeniu robat,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE (dopuszcza sie stosowanie norm rownowaznych po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru i/lub Inwestora)

AKTY PRAWNE | NORMY PRZYWOLANE
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- PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéow -- Czesé¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikdéw badan reakcji na ogien

- Certyfikat Zgodnosci ITB nr ITB-0455/Z

- Instrukcja ITB. Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i
wykonania. Warszawa 2009 r. (cz.447/2009)

- Klasyfikacja ogniowa z zakresie reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1:2019-02

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z e styropianem-- Specyfikacja

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 8:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw. Warszawa 2007 r. (w skrocie WTWIiORB
€z.418/2007)

- PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczgce tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych

- PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw - Czes$¢ 1: zaprawa tynkarska

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 1: Tynki.
Warszawa 2011 r. (w skrocie WTWIiORB cz.388/2011)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr305/2011 zdnia 9 marca 2011r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych iuchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG Tekst majacy znaczenie dla EOG

- ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ,Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi — wersja z sierpnia 2011 r.

- ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,t3gczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych” — Dz. Urz. WEC 212 z dn. 6.09.2002 r.,

- Klasyfikacja ogniowa z zakresie reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1:2019-02

- PN-B-02025:1999 Norma pt. ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych i zamieszkania zbiorowego” -lub réwnowazna.

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity,

- Ustawa z dnia 16 wrze$nia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

- Ustawa Prawo budowlane z dn. 7.07.1994 r. teks jednolity (tj. Dz. U., z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz.
11, 234, 282, 784, 1986)

- ZUAT15/V.01/1997 ,Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, ITB, 1997 r,,

- ZUAT15/Vv.03/2003 ,Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej warstwy elewacyjnej” — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
ITB, 2003 r.,

- ZUAT15/V.07/2003 ,taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, ITB, 2003 r.,

- ZUAT15/VI11.07/2003 ,Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne” — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, ITB, 2000 .,

- Aprobaty techniczne systemdw ocieplen.

- Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV 45000000-7

REMONT BUDYNKU MIESZKLANEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. STODOLNEJ 2 W BARLINKU
NA DZIALCE NR EWID 777/62 OBREB 2 BARLINEK, GMINA BARLINEK
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Tynkowanie

Dekorowanie
Odtwarzanie

Roboty izolacyjne
Izolacja cieplna
Izolacja dzwiekoszczelna
Wznoszenie rusztowan
Cement

Woda naturalna
Wapno

Gips

Tworzywa izolacyjne
Zwir, piasek, kruszywa

Spis tresci:

e AR

—

11

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.
Wykonywanie robot.
Kontrola jakosci robot.
Obmiar i odbidr robét.
Podstawa ptfatnosci.
Przepisy zwigzane.

WSTEP.

Przedmiot ST.

kod CPV 45410000-4 kod CPV 45324000-4

kod CPV 46451000-3
kod CPV 45454100-5
kod CPV 45320000-6
kod CPV 45321000-3
kod CPV 45323000-7
kod CPV 45262100-2
kod CPV 28811200-2
kod CPV 41100000-0
kod CPV 14121200-7
kod CPV 14121100-6
kod CPV 28811500-5
kod CPV 14210000-6

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zewnetrznych.

1.2

13

2.

Zakres robot objetych ST.

Tynki, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrownawczg lub ksztattujagcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty

uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania
powinny odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p.3. "Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze" - lub

rownowazna

Przy wykonaniu tynkdéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1. lub

rownowazna

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-1 01

00 p. 3.3.2. lub réwnowazne

Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Rozdziale | (kod 45000000-07)
"Wymagania ogdlne".

MATERIALY.
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2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Rozdziat I (kod
45000000-07) "Wymagania ogdlne".

2.2 Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykte" — lub norma aktualnie obowigzujaca/aprobaty techniczne lub norma
réwnowazna

23 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykte". (lub aktualna norma zamienna) lub réwnowazna
e  Przygotowanie zapraw do robdét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

3. SPRZET.
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Rozdziale | (kod 45000000-07) "Wymagania ogdlne".

3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

° mieszarki do zapraw,

e  agregatu tynkarskiego,

4. WYKONANIE ROBOT.
4.1 Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST Rozdziale I (kod 45000000-07) "Wymagania ogdlne".
4.2  Przygotowanie podtoza.

4.2.1 Podtoza tynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2. lub réwnowaina

e Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10%. roztworem szarego mydfa lub
wypetniajac je lampa benzynowsa.

e Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

e  Specjalistyczne przygotowanie podtoza dla tynkéw cienko warstwowych systemu Bolix podano w projekcie
budowlanym.

e  Zamiana systemu musi by¢ uzgodniona z projektantem. W takim wypadku przygotowanie podtoza musi by¢
wykonane zgodnie z zaleceniami nowego systemu.

4.3  Wykonywanie tynkow.

4.3.1 Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
lub rownowaznej

4.3.2 Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w tab. 4 normy PN-70/B-1 01 00. lub réwnowaznej

4.3.3 Grubosci tynkéow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-1 01 00 lub réwnowaznej

4.3.4 Tynki zwykte kategorii Il i 1ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb
standardowy.

4.3.5 Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

4.3.6 Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
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4.3.7

4.3.8

4.3.9

5.1

5.2

521

5.2.2

5.3

53.1

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nie narazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji
1:1:2.

Tynki cienko warstwowe systemu Trranova nalezy wykonywac zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym.
Zmiana systemu i tynku powinna by¢ uzgodniona z projektantem, ktéry poda zasady wykonywania tynkéw
wg nowego systemu. W wypadku stosowania systemdéw ogdlnie znanych takich jak Kreisel, Blix lub innej

rownowaznej. Dopuszcza sie wykonywanie tynku zgodnie z zasadami systemu dostarczonymi przez
producenta bez koniecznosci aneksowania dokumentac;ji jedynie przy akceptacji zamiany przez projektanta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Rozdziat | (kod45000000-07) "Wymagania ogdlne".
Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane" — lub réwnowazna

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-1 01 00 p. 4.3.
lub rownowaznej i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

e  Zgodnosci dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
przyczepnosci tynkow do podtoza,

e  grubosci tynku,
e  wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

53.2

Odbiory.

Nalezy dokonac nastepujgcych odbiorow:

1.

6.1

6.2

Odbiory czesciowe

a) przygotowanie podtoza
b) klejenia i mocowania ptyt
c) zbrojenie warstwy podtynkowej z gruntowaniem

Odbioru koricowego wg niniejszej specyfikacji
OBMIAR | OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Rozdziat | (kod 45000000-07) "Wymagania ogdine”.

Jednostka i zasady obmiarowania.
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Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw
oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkédw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m?.

6.3 llos¢ tynkéw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

6.4  Odbior robét.
6.4.1 Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST Rozdziat | (kod 45000000-07) "Wymagania ogdlne".

6.4.2 Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg.

6.4.3 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku

nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykona¢é roboty tynkowe.

6.5  Odbidr tynkow.

6.5.1 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

6.5.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e  pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 4mm,

e  poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogdtem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (scianami, belkami itp.).

6.5.3 Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podtoza, pil$ni itp.,

e trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

6.5.4 Odbidér gotowych tynkdw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem

7. PODSTAWA PLATNOSCI.

7.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Rozdziat | (kod 45000000-01) "Wymagania
ogolne".

7.2  Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e  przygotowanie zaprawy,

e  dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e  obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e  ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajagcych wykonanie robét,
e  przygotowanie podtoza,

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

e  osiatkowanie,

e  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
e wykonanie tynkow,

e  reperacja tynkow po dziurach i hakach,

e  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

e likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy (dopuszcza sie stosowanie norm réownowaznych)

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia

jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci

9. OBROBKI BLACHARSKIE.

Obroébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrdbki blacharskie z blachy stalowej i
stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci od 0,5mm do 0,8 mm. Przy wykonywaniu
obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé
zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesie ruchow poziomych i pionowych dachéw w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

9.1 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtoza. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem
wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju trojkagtnym lub trapezowym.
Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian
attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%. Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac
25,0m Wopusty dachowe powinny by¢ osadzone w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podfoze wokét wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno byé poziome — w celu osadzenia
kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od elementdw ponad dachowych. Wloty
wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed
mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur
spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wypustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Spadki podtuzne koryt odwadniajgcych
powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody opadowej. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 lub réwnowaznej, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom
PN-EN 1462:2001, PN-B- 94702:1999 i PN-B- 94701:1999 lub réwnowaznych. Rynny dachowe i elementy
wyposazenia z PVC — U powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999 lub réwnowaznej. Liczba
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rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo ustalone indywidualnie na
podstawie PN-92/B- 01707 lub réwnowaznej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV 45000000-7

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. STODOLNEJ 2
W BARLINKU DZ. NR 777/62 OBREB 2 BARLINEK, GMINA BARLINEK

2. Roboty malarskie kod CPV 45442100-8

e  Malowanie budynkéw kod CPV 45442110-1
e  Malowanie budowli kod CPV 45442121-1
e  Powtdrne malowanie kod CPV 45442180-2
e  Usuwanie warstwy malarskiej kod CPV 45442190-5
e  Roboty w zakresie ochrony powierzchni kod CPV 45442300-0
e  Farby kod CPV 24310000-0
e Lakiery kod CPV 24320000-3
e  Mastyksy, wypetniacze, uszczelniacze kod CPV 24340000-9
e  Rozpuszczalniki kod CPV 24350000-2
e  Wznoszenie rusztowan kod CPV 45262100-2
Spis tresci

1. Wstep.

2. Materiaty.

3. Podtoza pod malowanie.

4. Wykonanie robdt malarskich.

5. Wymagania w stosunku do powtok malarskich.

6. Kontrola i badanie przy odbiorze robdt malarskich.

7. Odbidr robét malarskich.

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot i zakres stosowania.

Niniejsze warunki techniczne dotycza i odbioru robét malarskich na zewnatrz budynkéw mieszkaniowych,

uzytecznosci publicznej i przemystowych. Warunki techniczne mogg stanowi¢ dokumenty odniesienia do

opracowania wymaganych:

e  opisdw dotyczacych okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot — w
dokumentacji projektowej,

e  materiatow przetargowych ktore wraz z dokumentacjg projektowa.

W niniejszych warunkach technicznych zostaty uwzglednione wymagania techniczne PN oraz wspoétczesna wiedza i

doswiadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na réznym podtozu powtok malarskich wewnatrz i na

zewnatrz budynkdw, przy uzyciu réznych farb, lakierow i emalii. Zaktada sie, ze roboty malarskie bedg wykonywane

przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet. W tekscie

przyjeto zasade nie cytowania tekstéw, lecz jedynie powotania sie na odpowiednie punkty przepiséw norm.

W projekcie zatozono stosowanie tynku barwionego w masie, a wiec nie wystepowaé bedy przy zatoionej

technologii roboty malarskie elewacyjne. Projekt dopuszcza jednak zmiane technologii i wobec powyiszego

niniejsza specyfikacja obejmuje kompletny zakres robot malarskich
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1.2 Normy zwigzane (dopuszcza sie stosowanie norm réwnowaznych dla wszystkich nizej wymienionych)

PN —-C—-81913:1998 Farby do elewacji budynkéw. Wygania i badania lub réwnowazne
N —EN —15S02409:1999  Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz lub réwnowazne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe lub rownowazne

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw lub réwnowazne
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw lub réwnowazne

1.3  Dokumentacja rob6t malarskich.

Dokumentacje robdt malarskich stanowia:

e  projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 3.11.1998r. w sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 140/1998, poz. 906),

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamdwien publicznych), zgodna
z definicjg w Rozporzgdzeniu MSWIA z 26 lutego 1999r. (Dz.U. nr 26/1999, poz. 239),

e dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2/1995, poz. 29),

e dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
stosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodne z ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1999r. (Dz.U. nr 89
/1994, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

e  protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robdt malarskich, z zatgczonymi protokétami z badan
kontrolnych.

Przez dokumentacje powykonawczg robdt malarskich nalezy rozumieé¢ (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt malarskich z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. Jesli do umowy inwestora z
wykonawca nie dotaczono specyfikacji technicznej w opisie w dokumentacji projektowej powinno by¢ zaznaczone,
ze wykonanie i odbiory okreslonych w projekcie budowlanym robdt malarskich powinny by¢ zgodne z niniejszymi
warunkami technicznymi.

2. MATERIALY.

2.1  Materiaty do malowania elewacji budynkéw.

Do malowania elewacji mogg by¢ stosowane farby:

e narozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych,

e na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi, w postaci suchych mieszanek do zarabiania wodg lub
w postaci ciektej,

e naspoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania wodg,

Ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych dla nich tozsamych
oraz rownowaznych

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81913:1998
lub réwnowaznych

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-C-81901:2002 lub réwnowaznej. Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998 lub réwnowaznej.
Farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodga powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Srodki gruntujace powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

3. PODLOZA POD MALOWANIE.

3.1 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie.
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Podtoze pod malowanie stanowié¢ moga:

e  beton

e tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,

e tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

e drewno

e elementy metalowe.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie sg nastepujace:

1) Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych
plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba
antykorozyjnga. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny byé naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

2)  Tynkizwykfe:

2.a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970
lub normy rownowaznej Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitéw solnych). Wystajgce lub
widocznie nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie:

2.b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitdw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywac Sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

3) Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

4) Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu.

3.2  Kontrola podtozy pod malowanie.

Kontrole podtozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastepujgcych terminach:

e  po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia —tynkdw,

e nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania —betonu.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do

malowania.

Kontrola powinna obejmowac¢ w przypadku:

e  podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$é¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnosc i wyglad powierzchni z wymaganiami normy
PN-B-10100:1970 albo normy réwnowaznej, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnosci,

e elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10020:1968
lub normie nastepnej rownowaznej

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970 lub normie
nastepnej rownowaznej

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenié¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1m w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy ocenic¢ przez przetarcie suchg, czystg reka. W
przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzyc¢ czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy
uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadkach watpliwych nalezy pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢
metodga suszarkowo-wagowg. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.

3.3  Przygotowanie podtozy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci. Po usunieciu niezgodnosci
nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowaé w formie protokotu kontroli i
wpisu do Dziennika Budowy.
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4. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH.

4.1 Warunki prowadzenia robéot malarskich.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

e  podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku),

e w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

e w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podfoza nie byta wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie swiezo pomalowane (nie

wyschniete) nalezy odstonié. Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki,

beton, mur, ptyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tablicy

1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz podana w p. 3.1.

Tablica 1.

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza wilgotnos¢

Lo. Rodzaj farb
p 0dzaj rarby podfoza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieniczalnych wodg 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie na podtozach stalowych prowadzié¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz
80%.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié z dala od otwartych zrédet ognia.

4.2  Kontrola materiatéw.

Farby i sSrodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p. 2.1,

2.2.Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

e czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci wyrobow z odpowiednig norma lub
aprobatg techniczng,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualne. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:

e  skoagulowane spoiwo,

° nieroztarte pigmenty,

e  grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

° kozuch,

e Slady plesni,

e  trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,

° nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

e  obce wtracenia,

e  zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

e  zbrylenie,

e  obce wtracenie,

e  zapach gnilny,

e  slady plesni.
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4.3  Wykonanie robot malarskich zewnetrznych.

Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w p. 3.1, a
warunki wymagania punktu 4.1.Roboty powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zgdanej jakosci robét. Prace malarskie nalezy prowadzié
zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

e informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

e  sposbb przygotowania farby do malowania,

e  sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

e  krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

e  czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

e  zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

e  zalecenia w zakresie bhp.

Elementy budynku, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

5. WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWLOK MALARSKICH.

5.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych.
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujacych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac¢ nieznaczny potysk,

C) jednolitej barwy, rédwnomiernie, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitdw podtoza, plam, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcy rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny
wystepowacd ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

5.2  Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych.
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkdw myjacych, tarcie na sucho i na
szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i Sladéw pedzla; nie dopuszcza sie spekan,

tuszczenia sie powtoki i odstawania od podtoza; dopuszcza sie natomiast chropowatosé powtoki
odpowiadajgca rodzajowi faktury podtoza,

C) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity podfoza

5.3 Wymagania w stosunku do powtok wykonywanych z farbg na spoiwach zywicznych rozciericzalnych woda.

Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozciericzalnych wodg powinny spetnia¢ wymagania podane w p.
5.2.

5.4  Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych.

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskéw — nie powinny za$s
zacierac sie ani obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

b) nie mie¢ $ladéw pedzla,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem
technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie wodga (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez

dodatkéow modyfikujacych),
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e) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcied barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wiekszy niz 20 cm?,
b) chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,
d) Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5 Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciericzalnych i
rozpuszczalnikowych.
Powtoka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem
technicznym,

b) nie miec sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

C) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze sSrodkiem myjgcym.

6. KONTROLA | BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARSKICH.

6.1  Zakres kontroli i badan.

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po
14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 2C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65% Odbidr robdt malarskich obejmuje:

e  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e  sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e  sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e  sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2  Metody kontroli i badan.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzanie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé
za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosc
powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

e na podtfozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409 lub réwnowazne;j

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotky z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego
pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powifoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtfoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

6.3  Ocena jakosci powtok malarskich.
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Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W
tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia
do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé¢ wykonane
powtoki, a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i badan

7.  ODBIOR ROBOT MALARSKICH.

Odbidr robdt malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonana i odbioru robdt, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodnos¢
wykonania robdt stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych wymienionych w p.5 z
wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Protokét odbioru powinien zawieraé:

e ocene wynikéw badan,

e  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdwieniem,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV 45000000-7
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3. DOCIEPLENIE SCIAN

Wykonanie bezspoinowych systemoéw ociepleniowych kod CPV 45450000 - 6

Kody CPV

28811500 -5 Tworzywa izolacyjne

28811260-3 Izolacje dzwiekoszczelne

24163000 - 4 Polimery styrenu w formach podstawowych
24310000 -0 Farby

24340000 -9 Wypetniacze uszczelniacze

28112310-6 Rusztowania

45262100 -2 Stawianie rusztowan

45453100 -8 Roboty renowacyjne

SPIS TRESCI
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1.1  Przedmiot ST

1.2 Zakres stosowania ST

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST
1.4  Okreslenia podstawowe, definicje
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.6 Dokumentacja robét ociepleniowych

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA, DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna
BSO - Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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1. Cze$¢ ogolna.

1.1  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot -
wykonania bezspoinowych systemdw ociepleniowych (BSO) Scian budynkow.

1.2  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest, stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.0dstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos¢. ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;.

1.3  Przedmiot i zakres robét objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO),
wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz istniejacych, w
ramach robdt termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci
materiatdw, wymagan w zakresie sposobdéw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania
bezspoinowych systemdw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe, definicje.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania
ogdlne" Kod CPV 45000000-7 Rozdziat | Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikéw:

° zaprawy klejgcej i tgcznikdbw mechanicznych systemu,

o materiatu do izolacji cieplnej,

° jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
o warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki s zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

o rodzaj zastosowane;j izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

° sposéb mocowania - klejenie. klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

o rodzaj warstwy wykonczeniowe;j - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
(] stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajgce.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym.
organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub @ warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukgji)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie
ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne - okreslone faczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplne;j.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy. z wykoniczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w pofaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.
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Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe). katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania
jego powierzchni.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7 Rozdziat | pkt 1

1.6 Dokumentacja robét ociepleniowych.

Dokumentacje robot ociepleniowych stanowia:

. projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

. dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy. montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pézno zmianami),

. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.
881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania wyrobdw,

. protokoty odbioréow czesciowych, korcowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
. dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesdniej czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. - Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.
Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawieraé¢ miedzy innymi:

o widoki elewacji. wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych. linii zmian kolorystyki i
faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych - rozwiniecia poszczegdlnych elewac;i.

. rzut kondygnac;ji (kondygnacji powtarzalnej)

° rysunki detali architektonicznych - szczegdétéw potgczen ocieplenia powierzchni Scian ze stolarka, podokiennikami,

okapem dachu. ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogélne"
Kod CPV 45000000-7, Rozdziat | pkt 1
Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny miec:

o oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg technicznag
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta. jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska. albo

] oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace. ze s to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny
wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkc;ji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych rdznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych

systemow ocieplen. Nalezy je uwzglednic przy przygotowywaniu szczegétowej specyfikacji techniczne;.
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2.2  Rodzaje materiatow i elementéw systemu.

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Srodek gruntujacy.

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwoér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i
stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej,
przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej. Przyjeto zgodnie z systemem TERRATCHERM klej szpachlowy KS 122 EXTRA
lub ptyn gruntujgcy Weber PG 21 Ibogrunt lub réwnowazny

2.2.2 Zaprawa (masa) klejaca.

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy
mieszany z cementem, zbrojony wtdknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie
od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych
systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10 Blcm. Przyjeto zgodnie z systemem Terratcerm SD 010 zaprawe klejgcg WEBER ks 112 kps lub
inne rbwnowazne

223 Ptyty termoizolacyjne:

° ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada lub
rownowazne) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtgcznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie - metodg
klejenia, za pomocg tacznikdw mechanicznych lub metoda tgczong. Ptyty maja krawedzie proste lub frezowane
(piéro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelno$¢ potaczei. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania dla
ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163 lub réwnowazna.

o Klasy tolerancji wymiarow:
Grubos$¢ T (1) +/-1 mm
Dtugo$é L (2) +/-2 mm
szeroko$¢ W (2) +/- 2mm
prostokatnosé S (2) +/- 2 mm/1000 mm
ptaskos¢ P (5) +/- 5 mm
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS100 > 100
Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 +/- 0,2
Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h) DS(70,-)2
+/-2
Wytrzymatosé na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych TR100 > 100
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100 > 100
Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta A dekl. w temp. 10°C = 0,033 [W/m*K]
Klasa reakcji na ogien E

° ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoc
gruntowa), np. na cokofach budynkdéw. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla
norma PN-EN 13164+A1:2015-03 lub réwnowazne

° ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach scian budynkéw lub w
potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25m ponad poziomem terenu. Ptyty z wetny mineralnej zwyktej
wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga by¢, zaleznie od wtasciwosci
podtoza, tylko klejone. Szczegdétowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162+A1:2015-
04 lub réwnowazne

° Budynek ponizej 11 kondygnacji przyjeto ocieplenie styropianem. Od poziomu 2.0 m do terenu i ponizej Panda EPS
100- 038 powyzej Panda EPS 70-40 lub réwnowazne

224 taczniki mechaniczne.

° kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo - w krazki termoizolacyjne zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,
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] profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2,25 Zaprawa zbrojaca.

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa). zawierajgca wypetniacze (takze
wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych. w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojgca. Przyjeto zgodnie z
systemem Terratcherm klej szpachlowy KS 122 kps extra lub rownowazny

2.2.6 Siatka zbrojaca.
Siatka z wiékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe
zbrojaca. System nie uzywa wtasnej siatki nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie.

o zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno- polimerowych) suche zaprawy do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia. zgodnie z zaleceniami producentéw. dla poprawy cech
optycznych. nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1.5-6mm) wykonywane sg w rdéznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek
lub rowkowy ("kornik". ztobiony).

] masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkdw mineralnych.

. masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3mm) wykonywane w rdzinych grubosciach i fakturach
powierzchni tynkow - typu baranek, rowkowy lub modelowany.

o masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej. gotowe materiaty do wykonywania tynkéw

° cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni - jak w przypadku tynkow krzemianowych.

2.2.8 Farby.
Farby elewacyjne akrylowe. krzemianowe (silikatowe) i silikonowe. stosowane systemowo lub uzupetniajgco na
powierzchniach tynkow cienkowarstwowych. Zastosowano farbe krzemianowg do barwienia w masie.

2.2.9 Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

. profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe. stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO. mocowane do podtoza za pomocg kotkdéw rozporowych.

. narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z

siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw. osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

. listwy krawedziowe - elementy ze stali nie rdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykdw BSO z innymi
materiatami (np. oScieznicami).

. profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtdkna szklanego; stuzgce do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

. tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi.

. pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

. siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m?), do wykonania

wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci
2m ponad poziomem terenu),

. siatka do detali - siatka z wtékna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m?) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

. profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

. podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),

dostosowane do montazu z BSO.

2.3  Wariantowe stosowanie materiatow
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Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego
wymaog koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikdédw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej,
pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku
krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). W
projekcie dopuszczono stosowanie innego systemu dociepleni niz zaprojektowany. W wypadku zmiany systemu musi on
spetnia¢ powyzsze warunki

2.4  Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych.
Wyroby do systeméw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

° sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,
o sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

° spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

o producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobodw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobdéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do roboét ociepleniowych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport). Podstawowe zasady
przechowywania:

° srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

o materiaty suche - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny

z wytycznymi producenta,

o izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

° siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI.

3.1 0godlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000 -7, pkt. 3
3.2 Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1 Do prowadzenia rob6t na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2 Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3 Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu "big bag") do materiatow suchych i o konsystencji past,

3.24 Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.25 Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
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3.2.6 Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordéw (zagtebianie
talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7 Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8 Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1 0Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPY 4500000"0-7, pkt 4

4.2 Transport materiatow.

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentdw materiatéw, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie. przechowywanie i transport). zasadami eksploatacji srodkdéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego. wodnego i
innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzié
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki. wciggniki, woézki.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty
wyscidtkowe. amortyzujace, takie. jak: maty stomiane. wiéry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

S. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych.
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

o wykona¢ projekt robdét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych. jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb niepowodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

o przygotowacé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

° wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki.

] wykona¢ caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie. obrdébki blacharskie), montazu (ewentualnie

wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej. przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO.

o wykonaé roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,
° wykonac zabezpieczenia stolarki. $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3 Wymagania dotyczgce podioza pod roboty ociepleniowe.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podtoza. polegajgcg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i réwnosci.

Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci

wykwitow i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i
nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomocg rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwos$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe. zelbetowe monolityczne.
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zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w
pkt. 10.1. niniejszej ST. W specyfikacji technicznej szczegdétowej nalezy odwotaé sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza
wystepujgcego na docieplanym obiekcie). llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié
uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymatosé
powierzchni podfozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych,
tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodg
"pull off', przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac¢ préobe odrywania
przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagajg podfoza (warstwowe) Scian
wykonanych w technologii wielkoptytowe] (wielkoblokowej). W tym przypadku. poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne;j.

5.4 Przygotowanie podtoza.
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

° oczysci¢ podtoze z kurzu i pytlu, usunac zanieczyszczenia. pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity. luzne czgstki materiatu podtoza,

° usunac nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie. zeszlifowanie. wypetnienie zaprawg wyréwnawczg).

o usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

° w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen. spekan. odspajajgcych sie tynkéw i warstw malarskich.

Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje
Scierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnié
zaprawg wyréwnawcza.

° wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
szczegbtowej oraz przez producenta systemu,

o wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO).

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu. Dotyczgcych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych. Promieniowania stonecznego i wiatru.

5.5.1 Gruntowanie podtoza.
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy na catg jego
powierzchnie.

5.5.2 Montaz ptyt izolacji termiczne;j.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe
cokotowsa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO zakonczen lub stykdéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne
ptyt izolacji termicznej. Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackdéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zgbkowang na catej
powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy
dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawg. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie
cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15cm). Zapewnié szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg
uszczelniajagcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej. ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi. nie wczesniej. niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugosé
tacznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) - od rodzaju
izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub
wbié trzpienie.

5.5.3 Wykonanie detali elewacji.

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikdow budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne,
styki i pofaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, kgtownikow,
tasm i paskow siatki zbrojacej.

INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. STODOLNEJ 2 W BARLINKU
INWESTOR: SPOtDZIELNIA MIESZKANIOWA ,PIAST” W BARLINKU UL. WODNA 2 74-320 BARLINEK 52




MACIEJ KRASOWSKI

tel. 693 969 535 nip 597-158-69-91
biuro@krasowskiarchitekt.pl
ul. Sadowa 8 74-320 Barlinek

5.5.4 Wykonanie warstwy zbrojone;j.
Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie
ptyt izolacji termicznej naciggng¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejgcej), natozy¢ i wtopié¢ w nig za pomocy pacy siatke
zbrojgcay, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5 Gruntowanie warstwy zbrojone;j.
Zaleznie od systemu. na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6 Montaz elementéw dekoracyjnych.
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7 Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie.

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej. niz po uptywie 48 godzin
od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowa oraz specyfikacjg techniczng szczegétowg (w SST nalezy te wymagania opisacd). Sposdb wykonania tynku
zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Kolor tynku barwionego w masie powinien
by¢ na poszczegdlnych fragmentach budynku zgodny z kolorystyka zatgczong do projektu.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 0Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych.
Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystane do
wykonywania robdt oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1 Badania materiatow.

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczgcych przyjecia
materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysylce materiatdw przez producenta. potwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami powofanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2 Ocena podtoza.
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robét.

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych
robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie waina jest biezgca kontrola robdét zanikajgcych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1 Kontroli przygotowania podtoza.
Nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

6.3.2 Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej.
Montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin.
czystosci krawedzi ptyt. uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykdw i potgczen,

6.3.3 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego.
Rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie
lub do 1 mm poza nig),

6.3.4 Kontroli wykonania warstwy zbrojonej.
Zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi. wielkosci zaktadéw siatki. pokrycia siatki zbrojacej, grubosci
warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie
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powinno powodowaé szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknieé¢ o
szerokosci wiekszej niz 0,2mm,

6.3.5 Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej.
Sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania).

6.3.6 Kontroli wykonania warstwy wykornczeniowej:
o tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
° malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan. dotyczacych robét
ociepleniowych w szczegdlnosci w zakresie:

o zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowsa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

° jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

o prawidtowosci przygotowania podtoza,

° prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do
badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakoriczeniu robaét.

6.4.2 Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systemow
ocieplania scian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzgledniaé
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
"Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdéw Ocieplen, Warszawa 2004r.M.in. zgodnie z trescia
"Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO,
pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania przy odbiorze" lub réwnowazne. Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku
powinny miesci¢ sie w nastepujacych granicach:

Odchylenie
przecinajgcych sie
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku ptaszczyzn od kata
przewidzianego
w dokumentacji

Odchylenie powierzchni
tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od
linii prostej

Kategoria tynku

pionowego poziomego

L . . nie wieksze niz
nie wieksze niz2mmna Imii &

. L 3mmna 1lm
L . . ogo6tem nie wiecej L S
nie wieksze niz3mmiw| .. . . i ogétem nie wiecej
Lo ... | niz4mm w pomieszczeniach g . L ..
liczbie nie wiekszej niz 3 . . niz 6mm na catej nie wieksze niz 3mm
1l . L do 3,5m wysoko$ci oraz nie . .
na catej dtugosci taty L powierzchni miedzy na lm
. wiecej nizémm w :
kontrolnej 2m . . .. przegrodami
pomieszczeniach powyzej . o
. pionowymi ($ciany,
3,5m wysokosci ..
belki itp.)

Obowigzujg takze wymagania:
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] odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze
niz 7mm,
° dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz 10mm

na catej wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do
wykrycia w Swietle rozproszonym

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1 0goblne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

7.2.1 Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej
krawedzi warstwy ocieplane;j.

7.2.2 Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1m?, doliczajac w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT.
8.1 0gdlne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér
powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegétowg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robdét. W przeciwnym
przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3  Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonane] czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
konncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot
odbioru czesciowego jest podstawg o do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4  Odbidr ostateczny (konicowy).

Odbidr konncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nastepujace dokumenty:

o dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

° szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

o dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

o dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdéw
budowlanych,

° protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

o instrukcje producenta systemu ociepleniowego - wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i

szczegbtowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia oraz

dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce

dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny

roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

o jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

° jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

° w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. .Z czynnosci odbioru

sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierad: .

° ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

o ocene wynikow badan,

° wykaz wad lusterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbidr ostateczny (koricowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej
jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdét. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

° okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

o ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

° przygotowanie stanowiska roboczego,

° dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

o obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowe] obstugi.

° ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4m,

o ocene i przygotowanie podtoza,

° zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej. oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

o wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych. krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej.

o gruntowanie podtoza,
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przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podifoza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych. wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci.

szlifowanie powierzchni ptyt,

mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét
ociepleniowych.

ewentualne naklejenie siatki pancernej. wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$snym otwordow.

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych
(profili).

wyznaczenie przebiegu i montaz profili. listew naroznikowych. ochronnych. brzegowych. dylatacyjnych itp. wraz z
docieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych. wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem.
mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.

wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych. wraz z uksztattowaniem potgczen w naroznikach
wklestych i wypuktych. ewent. zbrojeniem powierzchni. zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem. malowaniem.

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki. oktadziny. ewent.
malowanie.

usuniecie zabezpieczen stolarki. oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen.
uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosci. resztek i odpadow materiatéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcy i zgodnie z
zaleceniami producenta.

° likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych. koszty niezbednych rusztowan mogg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowié¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu.

demontazu

i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9
szczegbtowej specyfikacji technicznej ocieplenia. opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy (dopuszcza sie wykorzystanie norm réwnowainych — wymagana akceptacja przedstawiciela Inwestora

(inspektor nadzoru))

PN-EN 13162+A1:2015-04
PN-EN 13163+A2:2016-12
PN-EN 13164+A1:2015-03
PN-EN 13499:2005

PN-EN 13500:2005
PN-1SO 2848:1998

PN-1SO 1791:1999

PN-ISO 3443-1:1994
PN-63/B-06251
PN-711B-06280

PN-EN 991:1999
PN-70/B-10026

PN-B-10020:1968
PN-69/B-10023

PN-68/B-10024

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéow z autoklawizowanych
betonow komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania

ciepta. Metoda obliczania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

° Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r.
poz. 11, 234, 282,784, 1986).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213)

. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2011 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129, 1598, 2054, 2269)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz.U. z 2005r. Nr 75. poz. 664).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych. jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75. poz. 690 z pdzno zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109. poz. 1156 z dnia 12 maja
2004r.).

. Wytyczne wykonawstwa. oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemdéw Ocieplen. Warszawa 2004r.

. Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002r.

. ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ociepleft z zastosowaniem styropianu jako materiatu

termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa.
Instytut Techniki Budowlanej. 2003r.

. ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego
i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa. Instytut Techniki
Budowlanej, 2003r.

. ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997r.
. ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003r.

. ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB.
Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej. 2000r.

. ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Sierpien 2011 r.

. ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen Scian zewnetrznych. Sierpien 2011 .

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990r.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003r.

. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 898, Dz. U. 2015 poz. 1165)

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r.
poz. 1966)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2003 r., Nr 120. poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych

wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2009 r. poz. 1182)
. Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCHKOD
CPV 45000000-7
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Rozdziat Il

4. Stolarka okienna i drzwiowa

kod CPV 28120000- 9
kod CPV 45421132-8
kod CPV 45421131-1

1.  WSTEP

1.1  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej.

1.2  Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu
Slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu objetego opracowaniem obejmujace:

° Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

° Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

° Slusarka okienna i drzwiowa PCV.

o Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wtazowe itp.)

1.4  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowsq, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1 Stal.

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

. wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 lub normy
rownowaznej (patrz SSTB.07.00.00)

2.2 Powtoki malarskie.
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3  Okucia.
Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.
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2.4  Sktadowanie materiatéw i konstrukcji.
Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5 Badania na budowie.

25.1 Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
2.5.2 Kazdy element dostarczony na budowe-podlega odbiorowi pod wzgledem:

° jakosci materiatow, spoin, otwordw na sruby,

° zgodnosci z projektem,

. zgodnosci z atestem wytwaorni

° jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

. jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6  Slusarka aluminiowa
Wbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.

2.6.1 Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-
2:2001 i PN-EN 755-9:2004 lub norm réwnowainych

Potgczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/M-02138 lub réwnowaznej

2.6.2 Okucia wg punktu 2.3

2.6.3 Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
° twardos¢ Shor'a min. 35-40

° wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

o odpornos¢ na temperature od -30 do +80°C

° palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

o nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe

° trwatos$¢ min. 20 lat

2.6.4 Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowa typu AVAn15u wg PN-801H-97023 lub
rownowaznej.

2.7 Slusarka stalowa
Whbudowac nalezy slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1 Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002 lub réwnowaznej
Potgczenia elementdw wykonywacé jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby. Dopuszczalne btedy wykonania
elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/M-02138 lub réwnowaznej.

2.7.2 Uszczelki i. przektadki powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3 Powierzchnie elementéw nalezy pokryc farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.
3. SPRZET.

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4, TRANSPORT.

Kazda partia wyrobdéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem
oraz utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
prawidtowos¢ wykonania osciezy,
o mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,

° jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inzyniera.

5.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdéw za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4 Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione
miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5 Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite
bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢c wymagania podane dla robét malarskich wg SST
B.15.00.00.

6. KOTROLA JAKOSCI.

6.1 Badanie materiatow.
uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac.

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czes$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac.
sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

(] sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

o sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

° sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

o stan i wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi. '

7.  OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilo$é m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

Jednostkg obmiarowa dla B.14.03.00 jest 1mb.

8.  ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punktach 5 6.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE (dopuszcza sie uzycie norm rownowaznych)
PN -80/M -02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
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PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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45321000-3 DOCIEPLENIE STROPODACHU PIWNIC STYROPIANEM

. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru
docieplenia stropodachu piwnic budynku przy ul. Stodolnej 2
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych  dotyczy specyfikacja, obejmujg  wszystkie czynnosci umozliwiajgce i  majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku
tzn.:

» Docieplenie stropodachu

»  Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz obrébki komina.
»  Montaz rynien i rur spustowych

» Demontaz i montaz instalacji odgromowej /zwody poziome/

> Obrébki blacharskie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST s zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, SST i
poleceniami Inspektora.

Materiaty
2.1. Wymagania ogélne
Zastosowane materiaty do wykonania zamdwienia powinny odpowiada¢ polskim normom i posiadaé¢ miedzy innymi:
» Aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN
» Certyfikat na znak bezpieczenstwa
» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich
» Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania
2.2. Podstawowe materiaty do wykonania zamdwienia:
>  ptyty styropianowe EPS 100 grubosci 15 cm, mocowane do podtoza: klejem bitumicznym trwale plastycznym;
» Tarcica (kantéwka o wymiarach 15x18cm),
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca zobowigzany jest uzywac takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$é
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
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6.2.

Transport i sktadowanie.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy wuktadaé na podktadzie
z desek lub ptyt betonowych i przykrywadé szczelnie folia.
Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach tak, aby
tworzyty zwartg catos$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem
promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie.
Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny by¢ zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.
Do transportu materiatéw stosowac:

» Samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 t

» Samochéd dostawczy 0,9 t.
Rolki papy termozgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Wykonanie robét

. Docieplenie styropianem

Docieplenie stropodachu piwnic wykonaé poprzez utozenie ptyt styropianowych grub. 15 cm na oczyszczonym
podtozu. Styropape uktada sie na oczyszczonym, suchym podtozu poprzez klejenie do podtoza klejem bitumicznym
(zaleca sie dodatkowe mocowanie ptyt za pomoca tgcznikdw do mechanicznego mocowania w strefie brzegowe;j i
naroznej potaci dachowej).

Kontrola jakosci.

. Kontrola jako$ci materiatow.

Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$é¢ z dokumentacjy przetargowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwaércy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi
i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbiorom prac zanikajgcych podlega:
» Potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,
Ciggtos¢ warstw,
Jakos¢ materiatow,
Prostolinijnos¢ rzedéw pokrycia dachowego,
Rozmieszczenie stykdw kazdego wielkosci zaktaddw,

Rownos¢ pokrycia,

YV V.V V V V

Szczelno$é pokrycia.

Obmiar robot

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawcze;j.

Jednostka obmiarowgq robot jest:
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8.1.

8.2.

10.

- m? pokrytej powierzchni, docieplenia
llos¢ robdt okresla sie na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

Odbidr robét
Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie  réwnosci  powierzchni  podioza nalezy przeprowadzaé za pomocg faty kontrolnej
o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkag milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm.
Odbioér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzad dla tych robdét, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowad sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja przetargowa,

- zapisy dotyczace wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobodw.

Odbidr konncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Podstawa ptatnosci
Sposob ptatnosci okresla umowa o wykonanie robot budowlano-montazowych.

Przepisy zwigzane

10.1 Normy. (dopuszcza sie wykorzystania norm réwnowaznych po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru)

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje.

Wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

uwaga: dopuszcza sie stosowanie norm rownowaznych dla kazdej z przywotanych ponizej norm)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p0z.2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami.
- ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi” — Sierpienrt 2011 .
- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.
- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003
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- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” — Sierpien 2011 .

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”.

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”. Lub réwnowazne;j

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze lub réwnowaznej
- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129, 1598, 2054,
2269)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1213)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1966)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Ustawa z dnia 16 wrzesnia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1445)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2009 poz. 1182)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. STODOLNEJ 2 W
BARLINKU DZ. NR EWID. 777/62 OBREB 2 BARLINEK, GMINY BARLINEK

WSTEP

1.1. Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczgcymi projektowanej
inwestycji, w tym: decyzjg o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowe itp. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci
wykonawca zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich zapytan na pismie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach
remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stodolnej 2 w Barlinku

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczna

Niniejszg Specyfikacjg Techniczng objete s nastepujace prace:
-demontaz istniejgcych instalacji

-montaz infrastruktury kablowej

INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. STODOLNEJ 2 W BARLINKU
INWESTOR: SPOtDZIELNIA MIESZKANIOWA ,PIAST” W BARLINKU UL. WODNA 2 74-320 BARLINEK 65




MACIEJ KRASOWSKI

tel. 693 969 535 nip 597-158-69-91
biuro@krasowskiarchitekt.pl
ul. Sadowa 8 74-320 Barlinek

-montaz kabli i przewodow
-inne roboty elektryczne.

1.5. Roboty towarzyszace

Do robdt towarzyszacych zalicza sie:

-urzadzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

-pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow

-dziatania ochronne zgodne z BHP

-utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi

-przewdz materiatow do ich wykorzystania

-usuwanie z budowy odpaddéw niezawierajgcych substancji szkodliwych oraz usuwanie nieczystosci wynikajgcych z robét
wykonywanych przez wykonawce.

1.6. Roboty specjalne

Do robdt specjalnych zalicza sie:

-nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie
-dziatanie zabezpieczajgce przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw

-specjalne (dodatkowe) badanie materiatow i elementdw instalacyjnych dostarczanych przez zleceniodawce
-ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie.

1.7. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Projektu oraz sposdb ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi
normami i przepisami przestrzegajgc przepiséw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu. Ogdlne wymagania podano w ST-
00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja

posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela Menadzera Projektu.

2.2. Materiaty elektryczne - wymagania ogodlne
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac¢ materiaty elektryczne zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac kable i przewody:

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania
kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywac w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.4. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-
93207:1998/Az1:1999 lub norm réwnowaznych oraz norm zawartych w punkcie 8. Osprzet powinien zapewniac¢ poprawng
i bezpieczna eksploatacje i zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wszystkie gniazda
wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢
dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkow
srodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadaé¢ odpowiednie zabezpieczenie
przed:

-przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

-zapaleniem

-uderzeniem.

INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. STODOLNEJ 2 W BARLINKU
INWESTOR: SPOtDZIELNIA MIESZKANIOWA ,PIAST” W BARLINKU UL. WODNA 2 74-320 BARLINEK 66




MACIEJ KRASOWSKI

tel. 693 969 535 nip 597-158-69-91
biuro@krasowskiarchitekt.pl
ul. Sadowa 8 74-320 Barlinek

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
-podtynkowy

-natynkowy

i dostosowany do przekrojéw i srednic przewoddw, rurek, uchwytéw stosowanych podczas roboét.
Osprzet stosowany w instalacjach o$wietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.

2.5. Korytka kablowe i kanaty instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca sie stosowanie systemowych korytek metalowych,
ocynkowanych ogniowo metodg Sendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003 lub réwnowaznej. Korytka kablowe i konstrukcje
wsporcze powinny by¢ dostosowane do ilosci i ciezaru kabli i przewoddw, ktdre sg przewidziane dla danej trasy.
Konstrukcje wsporcze powinny byé dostosowane do sposobu montazu na obiekcie.

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, do
srednich narazen mechanicznych i wtasciwosciach izolacyjnych spetniajgce wymagania PN-IEC 1084 lub rGwnowazne;.
Wielkos$¢ ich powinna by¢ dostosowana do ilosci i Srednic przewoddw, ktére sg przewidziane dla danej trasy.

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Przedstawiciela Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w PN.

Montaz dokonad przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwa jakos¢ robét:

-spawarki transformatorowej do 500A,

-inny drobny sprzet montazowy.

TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymiw ST i
wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

-samochodu skrzyniowego 5-10t,

-samochodu dostawczego 0,9t.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w
jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna wewnetrzna.

5.0. Demontaz istniejgcych instalacji
Ze wzgledu na modernizacje obiektu i zmiane standardu, demontazowi ulegajg wszystkie pozostate instalacje odgromowe.
Na czas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ budynek poprzez montaz tymczasowej zastepczej instalacji odgromowe;j

5.1. Montaz infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)

Instalacja odgromowa

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wtasciwych materiatow.
Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 61312-1:2001 lub norm réwnowaznych.
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Czesci sktadowe instalacji odgromowej dla obiektu to:

-zwody poziome i pionowe

-przewody odprowadzajace

-przewody uziemiajgce

-uziomy.

Czesci urzadzenia piorunochronnego moga by¢ naturalne w postaci przewodzgcych elementéw budynku lub sztuczne,
zainstalowane na budynku specjalnie do celéw ochrony odgromowej. Urzgdzenia piorunochronne powinny by¢
wykonywane z wykorzystaniem w pierwszej kolejnosci wystepujgcych w obiekcie czesci naturalnych.

Zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonywaé drutem stalowym min. f8mm.

Przewody odprowadzajgce nalezy rozmieszcza¢ réwnomiernie na obwodzie obiektu. System uziemien przewiduje sie
wykorzystaé istniejgcy.

Do zbrojenia w/w nalezy przytgczyé:

-uziemienie punktu ,, PEN” rozdzielnicy TG

-gtdwna szyne potgczenia wyréwnawczego

-instalacje odgromowa

-metalowe elementy konstrukcji i elewacji budynku.

Nalezy stosowa¢ wtasciwe srodki ochrony uzioméw przed korozja.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg,
specyfikacja techniczng i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Przedstawiciela Inwestora.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia
zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi Inwestora zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa, ST i PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do uzycia bez badani. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Przedstawiciela Inwestora o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji Przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu
Zaktadu Energetycznego — zatozonej jakosci.

6.2. Instalacja odgromowa

Kontrola jako$ci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowaé:

-sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami
-sprawdzenie ciggtosci potgczen

-ogledziny rozmieszczenia elementdw, ich kompletnos¢, wymiardw i materiatow, z ktérego zostaty wykonane
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania pofaczen elementdw oraz zamocowan przewodéw odprowadzajacych, w tym
potgczen zaciskdw srubowych poszczegdlnych odcinkéw zwoddw i przewoddw odprowadzajacych, a takze ich
zabezpieczenie przed korozja

-pomiar rezystancji uziomow

-sprawdzenie stanu uziomow

-spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Menadzera Projektu, wprowadzonych do dokumentacji
techniczne;.

Sprawdzenie ciggtosci potgczen nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przytgczonego
z jednej strony do zwoddw, z drugiej do wybranych przewoddw instalacji piorunochronne;.

Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykonaé miernikiem do pomiaru uziemien lub metodg techniczng.

7. OBMIAR ROBOT
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu

czesciowych lub koricowych obmiardéw robét, ze szczegdinym uwzglednieniem robét zanikajgcych (roboty, ktorych
weryfikacja w zakresie ilosci i jako$ci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
-instalacje elektryczne podtynkowe

-podtgczenie przewoddédw odprowadzajacych instalacji odgromowej
-wykonanie uziomoéw.

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentéw
wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”:

-dziennik budowy (wewnetrzny)

-projektowg dokumentacje powykonawczg

-protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodowania
-protokoty z dokonanych pomiarow

-pomiary natezenia oswietlenia

-protokoty odbioru robét zanikajgcych

-certyfikaty na urzadzenia i wyroby

-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen

-ewentualng ocene robdt wydang przez Zaktad Energetyczny.

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robdt poprawkowych, ktére Wykonawca
zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy (po uzyskaniu akceptacji Inspektora dopuszcza sie uzycie normy réownowazinej)

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci

od wptywow zewnetrznych.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.

Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.

Zastosowanie $rodkdw zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.

Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Dobér srodkéw w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56:2019-0 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Instalacje bezpieczenstwa.
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PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-HD 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji

lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-HD 60364-7-704:2018-08 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji

lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-91/E-05010 Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 62305-3:20110chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdélne. Wybdr poziomu ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-EN 12464-1:2012 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-EN 12464-1:2012 Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych oraz dworcéw i

srodkéw transportu publicznego.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie

przekraczajgce 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolacji i

powtoce polwinitowej, okragte.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie

przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 KV.

PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. (zestaw norm)

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie — oéwietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. (zbiér norm)

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i

drogach pozarowych.

PN-E-93201:2021-05 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na

napiecie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A.

PN-IEC 60884-2-3:2012 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgateZne na napiecie do 750 V do

przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)

PN-EN 10346:2015-09 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciggty do obrébki plastycznej

na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 60445:2018-010znaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub cyframi.

PN-HD 60364-7-722:2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania

pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 1329-1:2021-05 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne opakowan o masie zawartosci

powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

10.2. Inne dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami. (Dz. U. 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z roku 2021 poz.
11, 234, 282, 784, 1986)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75; 2002).
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® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. 2006 nr 80, poz. 563)

eRozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy. Dz.U. 1998 nr 79 poz. 513

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

® Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Rekultywacja terenu

1. Czynnosci przy rekultywacji

Przy rekultywacji terenu mogg wystepowacé nastepujgce czynnosci:

—oczyszczenie terenu,

—wyrdéwnanie terenu lub jego spulchnienie,

—roztozenie warstwy ziemi urodzajnej,

— obsianie terenu,

— pielegnacja obsianego terenu.

2. Oczyszczenie terenu

Teren, przed rekultywacja, powinien by¢ oczyszczony z wszelkich zanieczyszczen jak:

— pozostatosci po ewentualnych rozbiérkach,

— kamienie, gruz, odpadki kamienne,

— czesci roslinnosci do gtebokosci okoto 60 cm ponizej projektowanego poziomu terenu,
—inne zanieczyszczenia okreslone przez Inzyniera.

Usuniete zanieczyszczenia powinny by¢ skladowane tymczasowo w pryzmach, a nastepnie wywiezione przez Wykonawce
w miejsce ustalone przez Inzyniera.

3. Wyréwnanie terenu lub jego spulchnienie

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to teren pod rekultywacje nalezy wyréwnacé

(wyprofilowaé) lub spulchnic.

Po usunieciu z powierzchni wszelkich zanieczyszczen nalezy sprawdzié czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie,
po profilowaniu, zaprojektowanych rzednych projektowanych. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byty o
co najmniej 3 cm wyzsze niz rzedne projektowane. Jesli wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, to nalezy spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania dokumentacji projektowej, w ilosci koniecznej do uzyskania niezbednych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wymaganego wskaznika zageszczenia. Do profilowania mozna
stosowac réwniarki lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera. Po profilowaniu terenu nalezy przystgpic¢ do jego
zageszczenia, ktére zaleca sie

wykonaé walcami wibracyjnymi lub zageszczarkami wibracyjnymi.

W miejscach istniejgcego terenu, gdzie nie przewiduje sie jego wyrédwnania, lecz wytgczne spulchnienie gruntu, mozna
tego dokona¢ przy uzyciu przede wszystkim sprzetu rolniczego, jak ptugi, brony talerzowe, kultywatory itp. Do wstepnego
spulchnienia i ewentualnego czesciowego mieszania gruntéw mozna stosowac ptugi (np. jednoskibowe lub wieloskibowe);
Izejsze grunty mozna spulchniaé bez uzycia ptugéw zwykia brong rolniczg z ramg przegubowg. Zadaniem takiej brony jest
rozbicie bryt, lezgcych na gruncie, ptytkie spulchnienie oraz wyréwnanie powierzchni. Do rozdrobnienia i mieszania
sktadnikéw gruntu mozna uzy¢ kultywatora i brony

talerzowej, przyczepionych do ciggnika. Do zwilzania mieszanki gruntowej mozna stosowac beczkowozy, a do zageszczania
—walce.
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4. Roztozenie warstwy ziemi urodzajnej

Do robdt rekultywacyjnych nalezy zastosowac humus pozyskany z palcu budowy:

—zdjetg z pasa robét ziemnych oraz z innych miejsc okreslonych w dokumentacji projektowej, w czasie budowy drogi,

— dowieziong spoza terenu robdt drogowych.

Przy dowozeniu ziemi urodzajnej, ktéra zwykle jest sktadowana w regularnych pryzmach, nalezy

zwraca¢ uwage, aby pobierany materiat nie byt zanieczyszczony.

Ziemie urodzajng nalezy roztozy¢ rowng warstwa grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej lub ST (zwykle 20+30
cm).

W przypadku braku wymaganych czesci organicznych w ziemi urodzajnej nalezy wprowadzi¢ do niej nawdz mineralny,
odpowiadajgcy wymaganiom pkt 2.2.5. Wprowadzenie nawozu mozna dokona¢ wysiewem, rozpyleniem lub rozrzutem z
zapewnieniem réwnomiernosci roztozenia ustalonej ilosci nawozu. Nastepnie nalezy wymieszac ziemie urodzajng z
nawozem, najlepiej za pomoca bron, kultywatoréw lub ptugéw.

Najbardziej rownomierne wymieszanie uzyskuje sie przy uzyciu narzedzi zebatych i topatkowych, mniej réwnomierne — za
pomoca talerzowych, a nieréwnomierne —za pomoca ptugéw.

Roztozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy wyréwnac (zagrabié) i lekko zagesci¢ za pomoca walca, a na mniejszych
obszarach — recznie.

5. Obsianie rekultywowanego terenu

Obsianie roztozonej warstwy ziemi urodzajnej (po jej ewentualnym nawozeniu) polega na:

— wykonaniu wysiewu recznie lub siewnikiem (rzedowym lub rozrzutowym) w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

— przykryciu nasion, przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— watowaniu lekkim watem, w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw do podsigkania wody; jezeli
przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

Zaleca sie, aby siew byt dokonany w dni bezwietrzne. Najlepszym okresem siania jest okres wiosenny, gdyz powierzchnia
jest wilgotna, co stwarza dogodne warunki do wegetacji traw. Najpdzniejszym okresem obsiewania jest potowa wrzesnia.

6. Pielegnacja obsianego terenu

Najwazniejsze zabiegi w pielegnacji obsianego rekultywowanego terenu obejmuja:

— uzupetnienie zasiewu w miejscach uszkodzen powierzchniowych oraz w miejscach, gdzie wegetacja sie nie przyjeta
(zwykle po pierwszym sezonie),

— koszenie trawy, w okresach, gdy trawa osigga wysokos¢ 10+12 cm,

—ewentualne usuwanie chwastéw lub okresowe nawozenie, jesli teren rekultywowany tego
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