Kosztorys OFERTOWY Dtuga nr 10 w Barlinku.

OBMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz. Razem
wa
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinn ego przy ul. Dluga nr 10 w Barlinku.
1 RUSZTOWANIA
1/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.1/1610-02
<$ciany szczytowe> (11.80*16)*2 m?2 377.600
<$ciana od strony loggii> 72.84*16.00 m?2 1165.440
<$ciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> 72.84*16.00 |m?2 1165.440
RAZEM 2708.480
2|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przyscien- |m2
d.1/1613-03 nych wysoko$ci do 20 m
<$ciany szczytowe> (11.80*16)*2 m?2 377.600
<$ciana od strony loggii> 72.84*16.00 m?2 1165.440
<$ciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> 72.84*16.00 |m?2 1165.440
RAZEM 2708.480
3|KNR AT-05|Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewa- |m?2
d.1/1663-04 |cyjnych o szer. 0,73 m
<$ciany szczytowe> (11.80*16)*2 m?2 377.600
<$ciana od strony loggii> 72.84*16.00 m?2 1165.440
<$ciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> 72.84*16.00 |m?2 1165.440
RAZEM 2708.480
4 KNR 2-02 |Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokoscido 20 m o |m2
d.1/1614-02 konstrukcji rurowej
(1.00*3.00)*5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
5/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1ljr.16 (poz.:14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,36,37,
z.sz.5.15 |45,46,48,64,89,102,103,104,105,106,108)
6 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1jr.16 (poz.:49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,67,68,69,71)
z2.52.5.15
2 LIKWIDACJA ATTYK BUDYNKU | ROBOTY TOWARZYSZ ACE.
7|Wycena in- | Zabezpieczenie pokrycia czesci dachu znajdujgcego sie od stron m?2
d.2|dywidualna [wewnetrznych likwidowanych attyk znajdujacych sie od gankéw wej-
sciowych do budynku.
(4.00*2.00)*5 m2 40.000
RAZEM 40.000
8/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot- |m?2
d.2|0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
[(0.53+1.68+1.60+0.50)*0.49]*5+[(0.25*2+3.43)*0.27]*5 m2 15.865
RAZEM 15.865
9/KNR 4-01 |Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-|m3
d.2|0349-02 |wapienngj - attyk.
[3.43*0.50+(2.43*1.09)/2*0.25]*5 m3 10.230
RAZEM 10.230
10/KNR 2-02 |Wykonanie podktadu z masy betonowej B-15 w miejscach zlikwido- |m3
d.2|1101-02 |wanych attyk na dachu ogrubosci 2,5 cm.
[3.43*0.50*0.025]*5 m3 0.214
RAZEM 0.214
11/KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsoéw i pasoéw elewacyjnych |m2
d.2|0530-06 z blachy ocynkowanej o szerokosci ponad 25 cm
[3.55*0.345)*5 m2 6.124
RAZEM 6.124
12/KNR 4-01 |Pokrycie 2 warstwami papy termozgrzewalnej asfaltowej modyfiko- |m2
d.2|0515-04 |wang SBS poprzednio pokrytych 2 warstwami papy na dachach be-
tonowych.
[3.80*0.55)*5 m2 10.450
RAZEM 10.450
13|/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.2/0108-09 odlegtos¢ do 3 km wraz z utylizacja.
[3.43*0.50+(2.43*1.09)/2*0.25]*5 m3 10.230
RAZEM 10.230
3 DOCIEPLENIE SCIAN STYROPIANEM GRUB. 12 CM .
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14/ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen - Zabezpieczenie okien i stolarki m?2
d.3/0101-01 drzwiowej folig malarska.
<$ciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> (2.26*1.39)* |m?2 282.390
50+(1.36*1.39)*50+((1.40*1.10)*4)*5
<$ciana od strony loggii> (2.26*1.39)*50+1.60*4.60+2.10*1.60+ m?2 193.214
(2.26*1.60)*4+4.60*1.60+1.60*2.25
<stolarka okienna loggii wewnetrzna, stolarka drzwiowa loggii> m?2 257.292
(2.06*1.40)*65+(0.80*2.03)*43
RAZEM 732.896
15/KNR 0-23 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mo- |m2
d.3|2611-01 krg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie.
<$ciany szczytowe> (9.70+9.72)*14.61 m?2 283.726
<$ciana od strony loggii razem z czotami ptyt stropowych loggii i m?2 463.144
daszkow nad loggiami> [72.84*14.61+(2.40*0.14)*6+(4.80*0.14)*6+
(7.20%0.14)*6]-[(2.26*1.39)*50+(2.12*13.41)*2+(4.52*13.41)*2+
(6.91*13.41)*3]
<$ciana od strony gankoéw wejsciowych do budynku> 72.84*14.61- |m?2 750.027
[(2.26*1.39)*50+(1.36*1.39)*50+(2.50*0.14)*5+(1.40*1.10)*20+
(2.63*1.56+3.73*0.51)*5]
RAZEM 1496.897
16/KNR 0-23 |Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi grafit grub. 12 |m2
d.3|2614-03 cm, lambda = 0,032 [W/m*K] - przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej mieszanki zgodnie z projektem budowlanym
(architektura).
<$ciany szczytowe> (9.70+9.72)*14.61 m?2 283.726
<$ciana od strony loggii razem z daszkami nad loggiami> [72.84* m?2 453.064
14.61+(2.40*0.14)+(4.80*0.14)+(7.20*0.14)]-[(2.26*1.39)*50+(2.12*
13.41)*2+(4.52*13.41)*2+(6.91*13.41)*3]
<$ciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> 72.84*14.61- |m?2 750.027
[(2.26*1.39)*50+(1.36*1.39)*50+(2.50*0.14)*5+(1.40*1.10)*20+
(2.63*1.56+3.73*0.51)*5]
RAZEM 1486.817
17/KNR 9-27 |Przyklejenie i zerwanie szablonéw o powierzchni ponad 1,0 m2 dla |m2
d.3|0306-03 - |tynku szablonowego w kolorze szarym.
analogia
[11.62*2.08-(1.40*1.14)*4]*5 m2 88.928
RAZEM 88.928
18|Wycena in- |Docieplenie scian klatek schodowych styropianem grafit grub. 12 m?2
d.3|dywidualna |cm, lambda = 0,032 W/m*K z przygotowaniem poditoza , recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej z efektem muru zgodnie z projek-
tem budowlanym (architektura).
(11.62*2.08-(1.40*1.14)*4)*5 m2 88.928
RAZEM 88.928
19/KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z betonu ptytami styropianowymi |m2
d.3|2614-09 grub. 1 cm, lambda = 0,032 W/m*K.
<$ciana od strony gankoéw wejsciowych> [(2.26+1.39*2)*50+(1.36+ |m?2 159.300
1.39*2)*50+(1.40+1.10*2)*20]*0.30
<$ciana od strony loggii> [(2.26+1.39*2)*50]*0.30 m?2 75.600
RAZEM 234.900
20|KNR 2-02 |Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy. m?2
d.3/0923-04
<$ciana od strony gankoéw wejsciowych> (2.26*0.30)*50+(1.36*0.30) |m?2 62.700
*50+(1.40*0.30)*20
<$ciana od strony loggii> (2.26*0.30)*50 m?2 33.900
<spadki pod obrébki blacharskie (podokienniki) stolarki okiennej m?2 13.390
wewnetrznej loggii niezabudowanych>(2.06*0.10)*65
<spadki pod podokienniki okienek piwnicznych> (0,58*0,12)*65
RAZEM 109.990
21|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroz-|\m
d.3|2612-08 nikéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatka.
<$ciany szczytowe> 14.61*4 m 58.440
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<$ciana od strony gankoéw wejsciowych do budynku> (2.26+1.39*2)* \/m 655.300
50+(1.36+1.39*2)*50+(1.40+1.10*2)*20+(2.10+11.38*2)*5
<$ciana od strony loggii> (2.50*2)*65+(2.26+1.39*2)*50+(0.80+2.03* m 785.980
2)*43
RAZEM 1499.720
22|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie |m
d.3|2612-09 - |listwy PCV z kapinosem.
analogia
<$ciany szczytowe>9.94*2 m 19.880
<$ciana od strony gankoéw wejsciowych do budynku> 6.45+11.87+ |m 60.340
11.81+12.07+11.87+6.27
<$ciana od strony loggii> 72.84 m 72.840
RAZEM 153.060
23|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni starych tynkdw w postaci oczyszczenia z|m?2
d.3|1204-08 brudu - dotyczy poziomych ptaszczyzn docieplenia nad cokotami bu-
dynku.
<$ciana szczytowa kl. A> 9.94*2*(0.34+0.31) m?2 12.922
<$ciana od strony loggii> [72.84-(2.40+4.80+7.20*4)]*0.20+[2.40+ |m?2 21.048
4.80+7.20*4]*0.38
<$ciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> (6.45+11.87+ |m?2 12.068
11.81+12.07+11.87+6.27)*0.20
RAZEM 46.038
24|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mo- |m?2
d.3|2611-02 kra - jednokrotne gruntowanie emulsjg - dotyczy poziomych ptasz-
czyzn docieplenia nad cokotami budynku.
<$ciana szczytowa kl. A> 9.94*2*(0.34+0.31) m?2 12.922
<$ciana od strony loggii> [72.84-(2.40+4.80+7.20*4)]*0.20+[2.40+ |m?2 21.048
4.80+7.20*4]*0.38
<$ciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> (6.45+11.87+ |m?2 12.068
11.81+12.07+11.87+6.27)*0.20
RAZEM 46.038
25|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o struk-m?2
d.3|0931-01 |turze gtadkiej gr. 2 mm koloru biatego - wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - dotyczy poziomych ptaszczyzn
docieplenia nad cokotami budynku.
<$ciana szczytowa kl. A> 9.94*2*(0.34+0.31) m?2 12.922
<$ciana od strony loggii> [72.84-(2.40+4.80+7.20*4)]*0.20+[2.40+ |m?2 21.048
4.80+7.20*4]*0.38
<$ciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> (6.45+11.87+ |m?2 12.068
11.81+12.07+11.87+6.27)*0.20
RAZEM 46.038
26|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie m?2
d.3|2612-06 dodatkowej warstwy siatki na $cianach cokotu i dociepleniu powyzej
cokotu.
<obmiar poz. 32 cokoty>155.691 m?2 155.691
<$ciana szczytowa kl. A> 9.94*2*1.00 m?2 19.880
<$ciana od strony loggii> 72.48*1.00 m?2 72.480
<$ciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> (6.45+11.87+ |m?2 60.340
11.81+12.07+11.87+6.27)*1.00
<$ciany gankéw> ((0.32+2.07+0.82)*2.00+1.14*0.26)*5 m?2 33.582
RAZEM 341.973
27|KNR 0-33 |Malowanie elewacji dwukrotnie - dotyczy poziomych ptaszczyzn do- |m?2
d.3|0128-01 - |[cieplenia nad cokotami farbg silikonowg biata.
analogia
<$ciana szczytowa kl. A> 9.94*2*(0.34+0.31) m?2 12.922
<$ciana od strony loggii> [72.84-(2.40+4.80+7.20*4)]*0.20+[2.40+ |m?2 21.048
4.80+7.20*4]*0.38
<$ciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> (6.45+11.87+ |m?2 12.068
11.81+12.07+11.87+6.27)*0.20
RAZEM 46.038
28|KNR AT-22|0Obsadzenie drobnych elementéw - kratki wentylacyjne o wym. 14  |szt.
d.3/0102-05 x14 cm
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5+2+30*2 szt. 67.000
RAZEM 67.000
29|KNR AT-31|Malowanie elewac;ji farbg silikonowg dwukrotnie biatg - wykonane |m?2
d.3|0601-01 - |recznie.
analogia
<$ciany szczytowe> (9.94*14.61)*2 m?2 290.447
<$ciana od strony loggii> 72.84*14.61-[(2.26*1.39)*50+(2.07*13.45) |m?2 466.183
+(4.12*13.45)+(6.18*13.45)*4+(0.14*2.40)*5+(0.14*4.80)*5+(0.14*
7.20)*20]
<$ciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> 72.84*14.61- |m?2 659.979
[(2.26%1.39)*50+(1.36*1.39)*50+(2.50*0.14)*5+(2.63*1.56+3.73*
0.51)*5+(11.62*2.08)*5]
<oscieza okienne od strony gankéw wejsciowych do budynku oraz  |m?2 234.900
od strony loggii> [(2.26+1.39*2)*50+(1.36+1.39*2)*50+(1.40+1.10*2)
*201*0.30+[(2.26+1.39*2)*0.30]*50
RAZEM 1651.509
30/KNR AT-31|Malowanie elewaciji farbg silikonowg dwukrotnie pomaranczowg - |m?2
d.3|0601-01 - |wykonane recznie.
analogia
<$ciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> (1.20*1.40) m?2 1.680
RAZEM 1.680
31/KNR AT-31|Malowanie elewaciji farbg silikonowa dwukrotnie kolor czerwony - m?2
d.3|0601-01 - |wykonane recznie.
analogia
<$ciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> 1.20*1.40 m2 1.680
RAZEM 1.680
32|KNR AT-31|Malowanie elewaciji farbg silikonowg dwukrotnie kolor zielony - wy- |m?2
d.3|0601-01 - |konane recznie
analogia
<$ciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> (1.20*1.40)*6 |m?2 10.080
RAZEM 10.080
33/KNR AT-31|Malowanie elewaciji farbg silikonowg dwukrotnie kolor niebieski - wy-|m?2
d.3|0601-01 - |konane recznie
analogia
<$ciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> 1.20*1.40 m2 1.680
RAZEM 1.680
34/KNR AT-31|Malowanie elewaciji farbg silikonowg dwukrotnie kolor ciemno nie- |m?2
d.3|0601-01 - |bieski - wykonane recznie
analogia
<$ciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> 1.20*1.40 m2 1.680
RAZEM 1.680
35/KNR 0-33 |Malowanie elewaciji farbg silikonowa dwukrotnie - kolor szary. m?2
d.3|0128-01
<$ciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> (1.04*1.40)* |m?2 60.004
10+(1.20%1.40)*25+(1.23*1.40)*2
RAZEM 60.004
36/KNR 0-33 |Malowanie elewaciji farbg silikonowg dwukrotnie - przodow piyt pre- |m?2
d.3|0128-01 |fabrykowanych balustrad loggii - kolor zielony.
<prefabrykowane balustrady loggii strona zewnetrzna> (0.80*2.40)* |m?2 52.560
24+(0.90*2.40)*3
<pasy na szczytach budynku> (0.50*14.61)*4 m?2 29.220
RAZEM 81.780
37|Wycena in-|Malowanie numeréw budynku na $cianach szczytowych budynku o |szt
d.3|dywidualna |kolorze zgodnym z projektem budowlanym (architektura)..
szt 2.000
RAZEM 2.000
4 COKOLY BUDYNKU.
38/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m2
d.4/0701-05 - |Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (do-
analogia |tyczy cokotow budynku)
<Sciana szczytowa> 9.30*(1.10+1.11)/2+9.32*%(1.20+1.27)/2 m2 21.787
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<Sciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> (6.15+11.87+ |mz2 60.288
11.81+12.07+11.87+5.96)*(1.11+1.20)/2-(0.58*0.50)*30
<Sciana od strony loggi> 72.84*(1.10+1.20)/2-(0.58*0.50)*35 m?2 73.616
RAZEM 155.691
39/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mo- |m?2
d.4|2611-01 krg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<Sciana szczytowa> 9.30%(1.10+1.11)/2+9.32%(1.20+1.27)/2 m?2 21.787
<Sciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> (6.15+11.87+ |m?2 60.288
11.81+12.07+11.87+5.96)*(1.11+1.20)/2-(0.58*0.50)*30
<Sciana od strony loggi> 72.84*(1.10+1.20)/2-(0.58*0.50)*35 m?2 73.616
RAZEM 155.691
40/KNR 0-23 |Docieplenie scian z betonu ptytami styropianowymi grafit, lambda = |m?2
d.4|2614-03 0,032 [W/m*K] grub. 12 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewa-
cyjnej zgodnie z projektem budowlanym (architektura) - cokét bu-
dynku.
<$ciana szczytowa> 9.30%(1.10+1.11)/2+9.32*(1.20+1.27)/2 m?2 21.787
<Sciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> (6.15+11.87+ |m?2 60.288
11.81+12.07+11.87+5.96)*(1.11+1.20)/2-(0.58*0.50)*30
<Sciana od strony loggi> 72.84*(1.10+1.20)/2-(0.58*0.50)*35 m?2 73.616
RAZEM 155.691
41/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroz-|m
d.4|2612-08 nikéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatka.
(1.10+1.11+1.20+1.27)+(0.58+0.50*2)*60 m 99.480
RAZEM 99.480
42|/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.4/0108-09 odlegtos¢ do 3 km z utylizacja.
155.691*0.015 m3 2.335
RAZEM 2.335
5 WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH.
43|KNR 0-19 |Demontaz okien zespolonych drewnianych i montaz okien uchylnych|m?2
d.5/0928-01 |jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2 z nawiewnikami okiennymi
wraz z obrobka i utylizacjg. Wspoétczynnik U-1,1 W/m2K
(0.58*0.50)*60 m?2 17.400
RAZEM 17.400
6 ROBOTY DEKARSKIE.
44/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot- |m?2
d.6/0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<obrébki blacharskie od strony gankéw wejsciowych do budynku -  |m?2 65.216
daszki kl. schod. i podokienniki stolarki okiennej> (2.60*0.36)*5+
[(0.015+0.21+0.04+0.015)*(2.32*50+1.42*50+1.46*20)]
<obrébki blacharskie od strony loggii budynku - daszki nad loggiami, |m?2 114.343
podokienniki wewnetrzne stolarki okiennej loggii, obrébki loggii za-
budowanych, podokienniki stolarki okiennej zewnetrznej, obrébki
piyt stropowych loggii> ((0.015+0.10+0.21+0.03+0.015)*(2.50+4.80+
7.20%4))+((0.015+0.21+0.04+0.015)*(2.34*50))+((0.015+0.09+0.03+
0.015)*(2.06*64))+((0.015+0.18+0.03+0.015)*(2.40*5))+((0.015+
0.03+0.20)*(2.60*5+5.00*5+7.40*20))
RAZEM 179.559
45/KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocyn- |m?2
d.6|0506-02 kowanej
<obrébki blacharskie od strony gankéw wejsciowych do budynku - |m?2 97.646
daszki kl. schod. i podokienniki stolarki okiennej> (2.60*0.36)*5+
[(0.015+0.36+0.04+0.015)*(2.32*50+1.42*50+1.46*20)]
<obrébki blacharskie od strony loggii budynku - daszki nad loggiami, |m?2 63.644
podokienniki stolarki okiennej zewnetrznej> ((0.015+0.10+0.21+
0.03+0.015)*(2.60*1+5.00*1+7.40*4))+((0.015+0.36+0.04+0.015)*
(2.32*50))
RAZEM 161.290

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16236




Kosztorys OFERTOWY Dtuga nr 10 w Barlinku.

OBMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz. Razem
wa
46/KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowa-|m?2
d.6/0506-01 nej - dotyczy podokiennikéw okienek piwnicznych, stolarki okiennej
wewnetrznej loggii niezabudowanych oraz obrébki zewnetrzne loggii
zabudowanych..
<podokienniki stolarki okiennej piwnicznej>(0.66*0.25)*60 m?2 9.900
<obrébki blacharskie od strony loggii budynku - podokienniki wew- |m?2 44.429
netrzne stolarki okiennej loggii, obrébki stolarki okiennej zewnetrznej
loggii zabudowanych> ((0.015+0.21+0.03+0.015)*(2.06*64))+
((0.015+0.18+0.03+0.015)*(2.30*16))
RAZEM 54.329
47|\Wycena in- |Posadowienie w poziomie na styropianie docieplenia scian w odste- |m?2
d.6|dywidualna |pach co 50 cm po obwodzie docieplenia budynku blach oynkowa-
nych grub. 0.55 mm o wymiarach 10 x 12 cm i przykrycie ich siatkg
zbrojeniowej na zaprawie zbrojeniowej celem mocowania obrobek
blacharskich na wysokosci dachu.
(0.12*0.10)*[(9.94+72.84)*2*0.5] m2 0.993
RAZEM 0.993
48/KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocyn- |m?2
d.6|0506-02 kowanej - dotyczy scian - obrobek blacharskich na wysokosci da-
chu.
((9.94+72.84)*2)*(0.015+0.04+0.18+0.05) m2 47.185
RAZEM 47.185
7 REMONT LOGGII.
49|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - dotyczy balus- |m?2
d.7|0104-02 |trad bocznych plyt prefabrykowanych (balustrad) loggii przed doko-
naniem docieplenia $ciany budynku z loggiami.
(0.80*0.18)*76+(0.80*0.45)*10 m2 14.544
RAZEM 14.544
50/KNR 4-01 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych wim
d.7/0210-01 elementach z betonu zwirowego - dotyczy zabudowanych loggii.
(2.40*3)+(7.20*3) m 28.800
RAZEM 28.800
51|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach |m
d.7|0324-02 z cegiet 'na peilno' /dotyczy zabudowanych loggii po utozeniu na po-
sadzkach loggii ptytek gres z kapinosami.
(2.40*3)+(7.20*3) m 28.800
RAZEM 28.800
52|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw o powierzchni do 0.1 |szt.
d.7|1212-55 m2 - dotyczy wspornikow piyt balkonowych od dotu.
3*13+6*16+9*9 szt. 216.000
RAZEM 216.000
53|KNR 4-01 |Miniowanie balustrad z pretdw prostych m?2
d.7|1212-06
(0.80*0.18)*72+(0.80*0.45)*4 m2 11.808
RAZEM 11.808
54/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretow prostych m?2
d.7|/1212-05
(0.80*0.18)*72+(0.80*0.45)*4 m2 11.808
RAZEM 11.808
55/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej zabudowy |m2
d.7|1209-06 loggii w postaci stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - od
strony zewnetrzne;.
(4.80*1.60+2.10*1.60*3)*0.625 m2 11.100
RAZEM 11.100
56/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw |m2
d.7/1204-08

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16236




Kosztorys OFERTOWY Dtuga nr 10 w Barlinku.

OBMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

<sufity loggii - pojedyncze, podwdjne i potréjne niezabudowane>
2.26%1.43+0.18%2.33+1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.26+0.52*2.33+1.35*2.26+2.33*0.35+1.38*2.21+0.45*2.38+
1.43*2.26+0.53*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
1.43*2.26+0.34*2.55+2.09%1.43+2.96*0.25+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
(0.90%2.26)*2+(1.46*2.26)*31

<wewnetrzne sciany logii nie zabudowanych>[1.20*2.50+(2.26*2.50-
2.06*1.40)+(1.27*2.50-0.80*2.03)+(2.33*2.50-2.00%1.40)+0.18*2.50]
+[(1.39*2.26-2.06*1.40)+(0.97*2.50-0.80*2.03)+(2.36*2.50-2.00*
1.40)+(0.43+0.14)*2.50]+[1.28*2.50+(2.26*2.50-2.06*1.40)+(1.43*
2.50-0.80*2.03)+(2.40*2.50-2.00*1.40)]*2+[1.28*2.50+(2.26*2.50-
2.06*1.40)+(0.91*2.50-0.80*2.03)+(2.46*2.50-2.13*1.40)+0.52*2.50]
+[(1.00*2.50-0.80*2.03)+(2.26*2.50-2.06*1.40)+1.00*2.50+(2.33*
2.50-2.00%1.40)+0.31*2.50]+[(1.16*2.50-0.80*2.03)+(2.21*2.50-2.06*
1.40)+0.93*2.50+(2.38*2.50-2.06*1.40)+0.45*2.50]+[(1.30*2.50-
0.80*2.03)+(2.26*2.50-2.06*1.40)+0.99*2.50+(2.36*2.50-2.06*1.40)]
+[1.20*2.50+(2.26*2.50-2.06%1.40)+(1.00*2.50-0.80%2.03)+(2.33*
2.50-2.06%1.40)+0.14*2.50]*2+[1.22*2.50+(2.26*2.50-2.6*1.40)+
(0.96*2.50-0.80*2.03)+(2.33*2.50-2.13*1.40)+0.14*2.50]*2+[1.22*
2.50+(2.05*2.50-2.04*1.40)+(1.07*2.50-0.80*2.03)+(2.55*2.50-2.05*
1.40)+0.14*2.50]+[1.22*2.50+(2.20*2.50-2.06*1.40)+(1.12*2.50-
0.80*2.03)+(2.46*2.50-2.05*1.40)+0.14*2.50]

<wewnetrzne $ciany loggii niezabudowanych nie zmienionych>
[(1.16*2.50-0.80*2.03)+(2.20*2.50-2.06*1.40)+1.16*2.50]*31+
[(0.90+0.14+0.90)*2.50]*4+(0.40*0.90*2+0.14*0.40+0.90%0.14)*6
<prefabrykowane balustrady loggii od strony zewnetrznej> (0.80*
2.40)*34+(0.90*2.40)*14

<prefabrykowane balustrady loggii od strony wewnetrznej loggii nie-
zabudowanych> (0.80*2.40)*56+(0.90*2.40)*4

<przody piyt stropowych loggii i daszkéw nad klatkami schodowymi>
[(0.06*2+2.40)*0.14]*6+[(0.06*2+4.80)*0.14]*6+[(0.06*2+7.20)*0.14]
*20+[(0.06*2+2.60)*0.14]*7

m?2

m?2

m?2

m?2
m?2

m?2

168.114

138.573

235.364

95.520

116.160

29.411

RAZEM

783.142

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome.

<sufity loggii - pojedyncze, podwdjne i potréjne niezabudowane>
2.26%1.43+0.18%2.33+1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.26+0.52*2.33+1.35*2.26+2.33*0.35+1.38*2.21+0.45*2.38+
1.43*2.26+0.53*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
1.43*2.26+0.34*2.55+2.09%1.43+2.96*0.25+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
(0.90%2.26)*2+(1.46*2.26)*31

m?2

m?2

168.114

RAZEM

168.114

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe.
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Kosztorys OFERTOWY Dtuga nr 10 w Barlinku.

OBMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

<wewnetrzne $ciany logii nie zabudowanych>[1.20*2.50+(2.26*2.50-
2.06*1.40)+(1.27*2.50-0.80*2.03)+(2.33*2.50-2.00%1.40)+0.18*2.50]
+[(1.39*2.26-2.06*1.40)+(0.97*2.50-0.80*2.03)+(2.36*2.50-2.00*
1.40)+(0.43+0.14)*2.50]+[1.28*2.50+(2.26*2.50-2.06*1.40)+(1.43*
2.50-0.80*2.03)+(2.40*2.50-2.00*1.40)]*2+[1.28*2.50+(2.26*2.50-
2.06*1.40)+(0.91*2.50-0.80*2.03)+(2.46*2.50-2.13*1.40)+0.52*2.50]
+[(1.00*2.50-0.80*2.03)+(2.26*2.50-2.06*1.40)+1.00*2.50+(2.33*
2.50-2.00%1.40)+0.31*2.50]+[(1.16*2.50-0.80*2.03)+(2.21*2.50-2.06*
1.40)+0.93*2.50+(2.38*2.50-2.06*1.40)+0.45*2.50]+[(1.30*2.50-
0.80*2.03)+(2.26*2.50-2.06*1.40)+0.99*2.50+(2.36*2.50-2.06*1.40)]
+[1.20*2.50+(2.26*2.50-2.06%1.40)+(1.00*2.50-0.80%2.03)+(2.33*
2.50-2.06%1.40)+0.14*2.50]*2+[1.22*2.50+(2.26*2.50-2.6*1.40)+
(0.96*2.50-0.80*2.03)+(2.33*2.50-2.13*1.40)+0.14*2.50]*2+[1.22*
2.50+(2.05*2.50-2.04*1.40)+(1.07*2.50-0.80*2.03)+(2.55*2.50-2.05*
1.40)+0.14*2.50]+[1.22*2.50+(2.20*2.50-2.06*1.40)+(1.12*2.50-
0.80*2.03)+(2.46*2.50-2.05*1.40)+0.14*2.50]

<wewnetrzne $ciany loggii niezabudowanych nie zmienionych>
[(1.16*2.50-0.80*2.03)+(2.20*2.50-2.06*1.40)+1.16*2.50]*31+
[(0.90+0.14+0.90)*2.50]*4+(0.40*0.90*2+0.14*0.40+0.90%0.14)*6
<prefabrykowane balustrady loggii od strony zewnetrznej> (0.80*
2.40)*34+(0.90*2.40)*14

<prefabrykowane balustrady loggii od strony wewnetrznej loggii nie-
zabudowanych> (0.80*2.40)*56+(0.90*2.40)*4

<przody ptyt stropowych loggii i daszkéw nad klatkami schodowymi>
[(0.06*2+2.40)*0.14]*6+[(0.06*2+4.80)*0.14]*6+[(0.06*2+7.20)*0.14]
*20+[(0.06*2+2.60)*0.14]*7

m?2

m?2

m?2
m?2

m?2

138.573

235.364

95.520

116.160

29.411

RAZEM

615.028

KNR 2-02
2601-01

Wyréwnanie styropianem piyt stropowych loggii wraz z daszkami na
loggiami od czota styropianem grafit grub. 12 cm, lambda = 0,
032[W/m*K] o sredniej szerokosci 12 cm.

<daszki nad loggiami> (2.40+4.80+7.20*4)*0.14

<plyty stropowe (czota) loggii> [(2.40*5)+(4.80*5)+(7.20*4)*5]*0.14

m?2

m?2
m?2

5.040
25.200

RAZEM

30.240

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 3
mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - nato-
zenie podktadowej masy tynkarskiej z siatkg - dotyczy sufitéw loggii
niezabudowanych.

<sufity loggii - pojedyncze, podwdjne i potréjne niezabudowane>
2.26%1.43+0.18%2.33+1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.26+0.52*2.33+1.35*2.26+2.33*0.35+1.38*2.21+0.45*2.38+
1.43*2.26+0.53*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
1.43*2.26+0.34*2.55+2.09%1.43+2.96*0.25+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
(0.90%2.26)*2+(1.46*2.26)*31

m?2

m?2

168.114

RAZEM

168.114

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi grub. 6 cm XPS
lambda - 0,032[W/m*K] - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewa-
cyjnej z gotowej mieszanki typu baranek grub. 1.5 mm.

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16236

m?2




Kosztorys OFERTOWY Dtuga nr 10 w Barlinku.

OBMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

<wewnetrzne $ciany logii nie zabudowanych>[1.20*2.50+(2.26*2.50-
2.06*1.40)+(1.27*2.50-0.80*2.03)+(2.33*2.50-2.00%1.40)+0.18*2.50]
+[(1.39*2.26-2.06*1.40)+(0.97*2.50-0.80*2.03)+(2.36*2.50-2.00*
1.40)+(0.43+0.14)*2.50]+[1.28*2.50+(2.26*2.50-2.06*1.40)+(1.43*
2.50-0.80*2.03)+(2.40*2.50-2.00*1.40)]*2+[1.28*2.50+(2.26*2.50-
2.06*1.40)+(0.91*2.50-0.80*2.03)+(2.46*2.50-2.13*1.40)+0.52*2.50]
+[(1.00*2.50-0.80*2.03)+(2.26*2.50-2.06*1.40)+1.00*2.50+(2.33*
2.50-2.00%1.40)+0.31*2.50]+[(1.16*2.50-0.80*2.03)+(2.21*2.50-2.06*
1.40)+0.93*2.50+(2.38*2.50-2.06*1.40)+0.45*2.50]+[(1.30*2.50-
0.80*2.03)+(2.26*2.50-2.06*1.40)+0.99*2.50+(2.36*2.50-2.06*1.40)]
+[1.20*2.50+(2.26*2.50-2.06%1.40)+(1.00*2.50-0.80%2.03)+(2.33*
2.50-2.06%1.40)+0.14*2.50]*2+[1.22*2.50+(2.26*2.50-2.6*1.40)+
(0.96*2.50-0.80*2.03)+(2.33*2.50-2.13*1.40)+0.14*2.50]*2+[1.22*
2.50+(2.05*2.50-2.04*1.40)+(1.07*2.50-0.80*2.03)+(2.55*2.50-2.05*
1.40)+0.14*2.50]+[1.22*2.50+(2.20*2.50-2.06*1.40)+(1.12*2.50-
0.80*2.03)+(2.46*2.50-2.05*1.40)+0.14*2.50]

<wewnetrzne $ciany loggii niezabudowanych nie zmienionych>
[(1.16*2.50-0.80*2.03)+(2.20*2.50-2.06*1.40)+1.16*2.50]*31+
[(0.90+0.14+0.90)*2.50]*4+(0.40*0.90*2+0.14*0.40+0.90%0.14)*6

m?2

m?2

138.573

235.364

RAZEM

373.937

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroz-
nikéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatka.

<oscieza okienne i drzwiowe loggii nie zabudowanych> (2.06+1.40*
2)*46+ (0.80+2.03*2)*43

<narozniki wypukte na potgczeniu docieplenia loggii z dociepleniem
sciany zewnetrznej> (1.60*2)*50

<narozniki wypukte wewnatrz loggii> 2.50*32

<narozniki wypukie piyt stropowych loggii i daszkéw na loggiami>
[(0.14*2+0.30*2+2.40)*6]+[(0.14*2+0.30*2+4.80)*6]+[(0.14*2+0.30*
2+7.20*4)*6]

m

m

m

33

432.540

160.000

80.000
231.840

RAZEM

904.380

KNR 0-23
0932-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - gr.
1.5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
oscieza o szer. do 15 cm

<oscieza okienne i drzwiowe loggii nie zabudowanych> [(2.06+1.40*
2)*46+ (0.80+2.03*2)*43]*0.12

m?2

m?2

51.905

RAZEM

51.905

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farba silikonowg dwukrotnie - $cian, sufitéw log-
gii wewnatrz, daszku nad ostatnig loggig - kolor biaty.

<sufity loggii - pojedyncze, podwdjne i potréjne niezabudowane>
2.26%1.43+0.18%2.33+1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.26+0.52*2.33+1.35*2.26+2.33*0.35+1.38*2.21+0.45*2.38+
1.43*2.26+0.53*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
1.43*2.26+0.34*2.55+2.09%1.43+2.96*0.25+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
(0.90*2.26)*2+(1.46*2.26)*31

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16236

m?2

m?2

168.114




Kosztorys OFERTOWY Dtuga nr 10 w Barlinku.

OBMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

<wewnetrzne $ciany logii nie zabudowanych>[1.20*2.50+(2.26*2.50-
2.06*1.40)+(1.27*2.50-0.80*2.03)+(2.33*2.50-2.00%1.40)+0.18*2.50]
+[(1.39*2.26-2.06*1.40)+(0.97*2.50-0.80*2.03)+(2.36*2.50-2.00*
1.40)+(0.43+0.14)*2.50]+[1.28*2.50+(2.26*2.50-2.06*1.40)+(1.43*
2.50-0.80*2.03)+(2.40*2.50-2.00*1.40)]*2+[1.28*2.50+(2.26*2.50-
2.06*1.40)+(0.91*2.50-0.80*2.03)+(2.46*2.50-2.13*1.40)+0.52*2.50]
+[(1.00*2.50-0.80*2.03)+(2.26*2.50-2.06*1.40)+1.00*2.50+(2.33*
2.50-2.00%1.40)+0.31*2.50]+[(1.16*2.50-0.80*2.03)+(2.21*2.50-2.06*
1.40)+0.93*2.50+(2.38*2.50-2.06*1.40)+0.45*2.50]+[(1.30*2.50-
0.80*2.03)+(2.26*2.50-2.06*1.40)+0.99*2.50+(2.36*2.50-2.06*1.40)]
+[1.20*2.50+(2.26*2.50-2.06%1.40)+(1.00*2.50-0.80%2.03)+(2.33*
2.50-2.06%1.40)+0.14*2.50]*2+[1.22*2.50+(2.26*2.50-2.6*1.40)+
(0.96*2.50-0.80*2.03)+(2.33*2.50-2.13*1.40)+0.14*2.50]*2+[1.22*
2.50+(2.05*2.50-2.04*1.40)+(1.07*2.50-0.80*2.03)+(2.55*2.50-2.05*
1.40)+0.14*2.50]+[1.22*2.50+(2.20*2.50-2.06*1.40)+(1.12*2.50-
0.80*2.03)+(2.46*2.50-2.05*1.40)+0.14*2.50]

<wewnetrzne $ciany loggii niezabudowanych nie zmienionych>
[(1.16*2.50-0.80*2.03)+(2.20*2.50-2.06*1.40)+1.16*2.50]*31+
[(0.90+0.14+0.90)*2.50]*4+(0.40*0.90*2+0.14*0.40+0.90%0.14)*6
<daszki nad ostatnig loggia>(0.30*(2.40+4.80+7.20*4))+(0.10*2*
0.14)*6

m?2

m?2

m?2

138.573

235.364

10.968

RAZEM

553.019

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie powierzchni pod szpachlowanie masg klejowg ptyt
czotowych (balustrad loggii) od wewnatrz i zewnatrz /usuniecie okia-
dzin odstajacych od podtoza betonowego balustrad loggii wraz z ze-
skrobaniem resztek zapraw wraz ze zmyciem zeskrobanych po-
wierzchni.

<prefabrykowane balustrady loggii od strony zewnetrznej> (0.80*
2.40)*34+(0.90*2.40)*14

<prefabrykowane balustrady loggii od strony wewnetrznej loggii nie-
zabudowanych> (0.80*2.40)*56+(0.90*2.40)*4

m?2

m?2

m?2

95.520

116.160

RAZEM

211.680

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe.

<prefabrykowane balustrady loggii od strony zewnetrznej> (0.80*
2.40)*34+(0.90*2.40)*14

<prefabrykowane balustrady loggii od strony wewnetrznej loggii nie-
zabudowanych> (0.80*2.40)*56+(0.90*2.40)*4

m?2

m?2

m?2

95.520

116.160

RAZEM

211.680

KNR 0-33
0101-05 -
analogia

Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiékna szklanego
(roboty wykonywane reczne)

<prefabrykowane balustrady loggii od strony zewnetrznej> (0.80*
2.40)*34+(0.90*2.40)*14

<prefabrykowane balustrady loggii od strony wewnetrznej loggii nie-
zabudowanych> (0.80*2.40)*56+(0.90*2.40)*4

m?2

m?2

m?2

95.520

116.160

RAZEM

211.680

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o fak-
turze typu "baranek” o grubosci 1.5 mm - wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome

<prefabrykowane balustrady loggii od strony zewnetrznej> (0.80*
2.40)*34+(0.90*2.40)*14

<prefabrykowane balustrady loggii od strony wewnetrznej loggii nie-
zabudowanych> (0.80*2.40)*56+(0.90*2.40)*4

m?2

m?2

m?2

95.520

116.160

RAZEM

211.680

KNR 0-33
0128-01

Malowanie ptyt prefabrykowanych balustrad loggii farba silikowang
dwukrotnie od strony wewnetrznej i zewnetrznej - kolor biaty.
<prefabrykowane balustrady loggii od strony zewnetrznej> (0.80*
2.40)*34+(0.90*2.40)*14
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95.520




Kosztorys OFERTOWY Dtuga nr 10 w Barlinku.

OBMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

<prefabrykowane balustrady loggii od strony wewnetrznej loggii nie-
zabudowanych> (0.80*2.40)*56+(0.90*2.40)*4

m?2

116.160

RAZEM

211.680

KNR 4-01
0803-01 -
analogia

Wykonanie z masy betonowej B-15 spadku na daszkach nad loggia-
mi przed zamocowaniem nowych obrébek blacharskich z blachy
ocynkowane.

[(0.03+0.00/2)*0.30]*(2.40+4.80+7.20*4)

m?2

m?2

0.324

RAZEM

0.324

Wycena in-
dywidualna

Wykonanie z rury o srednicy 32 mm poreczy balkonowej, pomalo-
wanie i zamocowanie do scian bocznych loggii celem zwiekszena
wysokosci balustrady loggii.

2.20%13+4.30*7+7.00*16

m

170.700

RAZEM

170.700

KNR 2-02
0506-01

Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowa-
nej - dotyczy obrobek ptyt betonowych (balustrad) loggii niezabudo-
wanych.

(0.18+0.075)*(2.40*5+4.20*5+7.20*20)

m?2

m?2

45.135

RAZEM

45.135

POSADZKI LOGGiII.

73
d.8

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek betonowych z ptytkami /Srednia grubos¢ posa-
dzek 6 cm.
2.26*1.43+0.18*2.33+1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.26+0.52*2.33+1.35*2.26+2.33*0.35+1.38*2.21+0.45*2.38+
1.43*2.26+0.53*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
1.43*2.26+0.34*2.55+2.09*1.43+2.96*0.25+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
(0.90%2.26)*2+(1.46*2.26)*31

m?2

m?2

168.114

RAZEM

168.114

74
d.8

KNR AT-27
0102-01

Usuniecie starych izolacji z papy - jednowarstwowych

2.26*1.43+0.18%2.33+1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.26+0.52*2.33+1.35*2.26+2.33%0.35+1.38*2.21+0.45*2.38+
1.43*2.26+0.53*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
1.43*2.26+0.34*2.55+2.09*1.43+2.96%0.25+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43%2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
(0.90%2.26)*2+(1.46*2.26)*31

m?2

m?2

168.114

RAZEM

168.114

75
d.8

ZKNR C-2
0502-01

Przygotowanie podioza. Oczyszczenie podioza - betony, jastrychy,
tynki
2.26*1.43+0.18*2.33+1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.26+0.52*2.33+1.35*2.26+2.33*0.35+1.38*2.21+0.45*2.38+
1.43*2.26+0.53*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
1.43*2.26+0.34*2.55+2.09*1.43+2.96*0.25+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
(0.90%2.26)*2+(1.46*2.26)*31

m?2

m?2

168.114

RAZEM

168.114

76
d.8

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome

2.26*1.43+0.18%2.33+1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.26+0.52*2.33+1.35*2.26+2.33%0.35+1.38*2.21+0.45*2.38+
1.43*2.26+0.53*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
1.43*2.26+0.34*2.55+2.09*1.43+2.96%0.25+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43%2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
(0.90%2.26)*2+(1.46*2.26)*31

m?2

m?2

168.114

RAZEM

168.114

77
d.8

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy szczepnej
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Kosztorys OFERTOWY Dtuga nr 10 w Barlinku.

OBMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

2.26*1.43+0.18*2.33+1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.26+0.52*2.33+1.35*2.26+2.33*0.35+1.38%2.21+0.45*2.38+
1.43*2.26+0.53*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
1.43*2.26+0.34*2.55+2.09*1.43+2.96*0.25+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
(0.90*2.26)*2+(1.46*2.26)*31

m?2

168.114

RAZEM

168.114

78
d.8

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bosci 20 mm zatarte na gtadko
2.26%1.43+0.18%2.33+1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.26+0.52*2.33+1.35*2.26+2.33*0.35+1.38*2.21+0.45*2.38+
1.43*2.26+0.53*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
1.43*2.26+0.34*2.55+2.09%1.43+2.96*0.25+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
(0.90%2.26)*2+(1.46*2.26)*31

m?2

m?2

168.114

RAZEM

168.114

79
d.8

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda-
tek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm - dodatkowa gru-
bos¢ 35 mm

Krotno$¢ = 3.5
2.26*1.43+0.18*2.33+1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.26+0.52*2.33+1.35*2.26+2.33*0.35+1.38*2.21+0.45*2.38+
1.43*2.26+0.53*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
1.43*2.26+0.34*2.55+2.09*1.43+2.96*0.25+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
(0.90%2.26)*2+(1.46*2.26)*31

m?2

m?2

168.114

RAZEM

168.114

80
d.8

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome

2.26%1.43+0.18*2.33+1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.26+0.52*2.33+1.35*2.26+2.33*0.35+1.38*2.21+0.45*2.38+
1.43*2.26+0.53*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
1.43*2.26+0.34*2.55+2.09%1.43+2.96*0.25+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
(0.90*2.26)*2+(1.46*2.26)*31

<pliyty stropowe (czotfa) loggii> [((0.10*2+2.40)*5)+((0.10*2+4.80)*5)
+((0.10*2+7.20)*5)*4]*0.14

m?2

m?2

m?2

168.114

26.040

RAZEM

194.154

81
d.8

KNR AT-27
0202-02

Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelnia-
jacych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
2.26%1.43+0.18%2.33+1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.26+0.52*2.33+1.35*2.26+2.33*0.35+1.38*2.21+0.45*2.38+
1.43*2.26+0.53*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
1.43*2.26+0.34*2.55+2.09%1.43+2.96*0.25+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
(0.90%2.26)*2+(1.46*2.26)*31

m?2

m?2

168.114

RAZEM

168.114

82
d.8

KNR AT-27
0502-03

Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na szlam lub zywice re-
aktywna
[1.22+2.20+1.22+1.22+2.20+1.40+1.22+2.20+1.22+1.22+2.20+
0.90+2.30+0.90+0.14+0.90+2.20+1.04+1.22+2.20+1.06+2.40+1.22+
2.20+1.06+1.22+2.20+0.14+2.20+1.22+2.20+1.22+2.20+0.14+2.20+
1.15]*5-0.80*47

m

229.150

RAZEM

229.150

83
d.8

KNR 0-12I
1118-06

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane
na klej metodg zwykig
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Kosztorys OFERTOWY Dtuga nr 10 w Barlinku.

OBMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz. Razem
wa
<sufity loggii - pojedyncze, podwdjne i potréjne niezabudowane> m?2 168.114
2.26*1.43+0.18*2.33+1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.26+0.52*2.33+1.35*2.26+2.33*0.35+1.38*2.21+0.45*2.38+
1.43*2.26+0.53*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
1.43*2.26+0.34*2.55+2.09*1.43+2.96*0.25+1.43*2.26+0.28*2.00+
1.43*2.22+0.48*2.36+1.43*2.26+0.43*2.33+1.43*2.26+2.33*0.48+
(0.90*2.26)*2+(1.46*2.26)*31
RAZEM 168.114
84/KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane |m?2
d.8/1118-06 na klej metodg zwyklg - dotyczy ptytek 20x20 cm z kapinosem.
<dotyczy loggii zabudowanych> (2.40*10)*0.12 m?2 2.880
<dotyczy loggii nie zabudowanych> (2.10*58)*0.16 m?2 19.488
RAZEM 22.368
85/KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 |m
d.8/1120-02 cm ukfadane na klej z przecinaniem piytek metoda zwykig
[1.22+2.20+1.22+1.22+2.20+1.40+1.22+2.20+1.22+1.22+2.20+ m 229.150
0.90+2.30+0.90+0.14+0.90+2.20+1.04+1.22+2.20+1.06+2.40+1.22+
2.20+1.06+1.22+2.20+0.14+2.20+1.22+2.20+1.22+2.20+0.14+2.20+
1.15]*5-0.80*47
RAZEM 229.150
86/KNR 0-12 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - dotyczy |m?2
d.8/0829-03 piyt stropowych loggii - czota piyt.
<piyty stropowe (czotfa) loggii> [((0.06*2+2.40)*5)+((0.06*2+4.80)*5) |m?2 36.720
+((0.06*2+7.20)*5)*4]*0.20
RAZEM 36.720
87/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.8/0108-09 odlegtos¢ do 3 km wraz z utylizacja.
168.114*0.06 m3 10.087
RAZEM 10.087
88/KNR 4-01 |Wywiezienie papy z lepikiem spryzmowanego samochodami skrzy- |m3
d.8/0108-09 niowymi na odlegtos¢ do 3 km wraz z utylizacja.
168.114*0.005 m3 0.841
RAZEM 0.841
9 REMONT OD STRONY ZEWNETRZNEJ GANKOW WEJ SCIOWYCH DO BUDYNKU.
89/KNR 4-01 |Odbicie tynkdw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- |mz2
d.9|0701-02 - |rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
[((0.32+2.07+0.82)*2.08+1.14*0.26)*5]*0.3 m2 10.460
RAZEM 10.460
90|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system dociepleh - Zabezpieczenie okien i stolarki m?2
d.9|0101-01 drzwiowej folig malarska - dotyczy gankéw wejsciowych do budynku
od strony zewnetrznej gankow..
[1.52*2.04+1.63*0.50+1.70*0.50+0.67*0.50]*5 m2 25.504
RAZEM 25.504
91|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykilych kat. 1l o podtozach z m?2
d.9|0725-02 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu )
[((0.32+2.07+0.87)*2.02+1.14*0.26)*5]*0.3 m2 10.322
RAZEM 10.322
92|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni starych tynkow z poszpachlowaniem m?2
d.9/1204-08 nierébwnosci - dotyczy pionowych $cianek oraz sufitu zewnetrznego
daszku ganku wejsciowego do budynku.
[[(0.51+0.47)/2*2.50+0.47*2.67+(0.51+0.47)/2*1.46]+(0.40*2.50+ m2 33.233
2.67*0.59+1.46*0.60)]*5
RAZEM 33.233
93/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku w kolorze szarym  |m2
d.9|0931-02 gr. 2 mm zgodnie z projektem wykonana recznie na uprzednio przy-

gotowanym podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - doty-
czy Scianek pionowych oraz sufitu zewnetrznego daszku ganku wej-
$ciowego do budynku.
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Kosztorys OFERTOWY Dtuga nr 10 w Barlinku.

OBMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz. Razem
wa
<$cianki i sufity zewnetrzne daszkéw gankoéw wejsciowych do bu-  |m?2 33.233
dynku>[[(0.51+0.47)/2*2.50+0.47*2.67+(0.51+0.47)/2*1.46]+(0.40*
2.50+2.67*0.59+1.46*0.60)]*5
RAZEM 33.233
94/KNR 0-23 |Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowymi grub. 12 cm|m?2
d.9|2614-01 grafit, lambda = 0,032[W/m*K] - przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej zgodnie z projektem
budowlanym architektura.
<$ciany gankéw> ((0.32+2.07+0.82)*2.08+1.14*0.26)*5 m?2 34.866
RAZEM 34.866
95/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroz-|m
d.9|2612-08 nikéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatka.
(2.07*3)*5 m 31.050
RAZEM 31.050
96/ KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.9/0923-04
[(0.44+2.19+1.00)*0.25]*5 m2 4.538
RAZEM 4.538
97/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m?2
d.9|1209-10 |drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dotyczy
gankéw wejsciowych.
(1.52*2.02)*5 m2 15.352
RAZEM 15.352
98/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki szt.
d.9|1209-04 |okiennej o powierzchni do 0.5 m2
1*5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
99/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m?2
d.9|1209-05 okiennej o powierzchni do 1.0 m2
(1.73*0.50+1.90*0.50)*5 m2 9.075
RAZEM 9.075
10 ROBOTY ELEKTRYCZNE - WYMIANA OPRAW O SWIETLENIOWYCH.
100|Wycena in- |Przystosowanie istniejacej instalacji elektrycznej oraz wymiana ist-  |szt
d.10|dywidualna |niejgcych opraw o$wietleniowych na klatkach schodowych i w gan-
kach wejsciowych do budynku na oprawy oswietleniowe LED
zmierzchowe z czujnikiem ruchu.
6*5 szt 30.000
RAZEM 30.000
101|Wycena in- |Przystosowanie istniejacej instalacji elektrycznej oraz wymiana ist-  |szt
d.10|dywidualna |niejacych opraw oswietlenia administracyjnego na zewnatrz gankow
wejéciowych do budynku na oprawy o$wietleniowe LED administra-
cyjne zmierzchowe z czujnikiem ruchu.
1*5 szt 5.000
RAZEM 5.000
11 INSTALACJA ODGROMOWA.
102|KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $cia- |szt.
d.11/1137-03 ny betonowej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
103|KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm zagtebione w styropianie. m
d.11/0110-01 -
analogia
14.61*2 m 29.220
RAZEM 29.220
104|KNR 4-03 |Wymiana przewodéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej z preta o |m
d.11/0704-08 przekroju do 120 mm2 w ciggu pionowym na $cianach na uprzednio
zamocowanych wspornikach (NOWY DRUT INSTALACJI NALEZY
POSADOWIC W RURZE WINDUROWEJ).
16.50*2 m 33.000
RAZEM 33.000
105/KNR 4-03 |Wymiana zlaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem |szt.
d.11/0711-06 pret-ptaskownik
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
106 KNR 4-03 |Wymiana zlaczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromo- |szt.
d.11/0711-09  |wych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszki 200x200x165 mm z tworzywa  |szt.
d.11/0303-15 - |sztucznego o ilosci wylotow 3 i przekroju przewoddw do 16 mm2 -
analogia |mocowanych przez przykrecenie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108/KNR-W 5- |Dokonanie pomiaréw wymienionej instalacji odgromowej z przeka- |po-
d.11/08 0901-01 |zaniem dla Inwestora protokotow z dokonanych badan instalacji. miar
- analogia
2 po- 2.000
miar
RAZEM 2.000
12 ZABEZPIECZENIE PRZED GRAFFITY.
109/KNR AT-08|Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkiem - agregatem ma- |m2
d.12/0106-05 larskim niskoci$nieniowym z napedem elektrycznym na powierzch-
niach porowatych
<obmiar poz. 32 cokoty> 155.691 m?2 155.691
<$ciana szczytowa> (9.94*2)*1.00 m?2 19.880
<$ciana od strony loggii> 72.84*1.00 m?2 72.840
<$ciana od strony gankéw wejsciowych do budynku> (6.45+11.87+ |m?2 60.340
11.81+12.07+11.87+6.27)*1.00
<$ciany gankéw> ((0.32+2.07+0.82)*2.00+1.14*0.26)*5 m?2 33.582
RAZEM 342.333
13 OPASKI WOKOL BUDYNKU
110/KNR 2-31 |Reczne rozebranie betonowych opasek o grubosci 12 cm m?2
d.13/0801-01 -
analogia
<opaski przy szczytach budynku> (9.30+9.32)*(0.70+0.74)/2 m?2 13.406
<opaski od strony gankéw wejsciowych do budynku> (5.05+10.47+ |m?2 32.004
10.41+10.67+10.47+6.27)*0.60
<opaski przy scianie z loggiami budynku> 72.84*0.60 m?2 43.704
<opaski przy gankach wejsciowych do budynku> (2.07+0.60)*4 m2 10.680
RAZEM 99.794
111|KNR 2-31 |Reczne rozebranie betonowej opaski - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.13/0801-02 bosci - pomniejszenie grubosci o 6 cm.
Krotnos¢ = -6
<opaski przy szczytach budynku> (9.30+9.32)*(0.70+0.74)/2 m?2 13.406
<opaski od strony gankéw wejsciowych do budynku> (5.05+10.47+ |m?2 32.004
10.41+10.67+10.47+6.27)*0.60
<opaski przy scianie z loggiami budynku> 72.84*0.60 m?2 43.704
<opaski przy gankach wejsciowych do budynku> (2.07+0.60)*4 m?2 10.680
RAZEM 99.794
112|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.13/0101-07 gruncie kat. lll-IV gtebokosci 20 cm - wykonanie koryta pod opaski
wokét budynku.
<opaski przy szczytach budynku> (9.30+9.32)*0.60 m?2 11.172
<opaski od strony gankéw wejsciowych do budynku> (5.05+10.47+ |m?2 32.004
10.41+10.67+10.47+6.27)*0.60
<opaski przy scianie z loggiami budynku> 72.84*0.60 m?2 43.704
<opaski przy gankach wejsciowych do budynku> (2.07+0.60)*4 m?2 10.680
RAZEM 97.560
113|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.13/0101-08 gruncie kat. lll-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci - pomniejsze-
nie gtebokosci o 10 cm.
<opaski przy szczytach budynku> (9.30+9.32)*0.60 m?2 11.172
<opaski od strony gankéw wejsciowych do budynku> (5.05+10.47+ |m?2 32.004

10.41+10.67+10.47+6.27)*0.60
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<opaski przy scianie z loggiami budynku> 72.84*0.60 m?2 43.704
<opaski przy gankach wejsciowych do budynku> ((2.07+0.60)*0.60) |m?2 8.010
*5
RAZEM 94.890
114/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci war- |m2
d.13/0105-01 stwy po zageszczeniu
<opaski przy szczytach budynku> (9.30+9.32)*0.60 m?2 11.172
<opaski od strony gankéw wejsciowych do budynku> (5.05+10.47+ |m?2 32.004
10.41+10.67+10.47+6.27)*0.60
<opaski przy scianie z loggiami budynku> 72.84*0.60 m?2 43.704
<opaski przy gankach wejsciowych do budynku> ((2.07+0.60)*0.60) |m?2 8.010
*5
RAZEM 94.890
115/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d.13/0105-02 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - dodatkowo 2 cm grubosci
podsypki
<opaski przy szczytach budynku> (9.30+9.32)*0.60 m?2 11.172
<opaski od strony gankéw wejsciowych do budynku> (5.05+10.47+ |m?2 32.004
10.41+10.67+10.47+6.27)*0.60
<opaski przy scianie z loggiami budynku> 72.84*0.60 m?2 43.704
<opaski przy gankach wejsciowych do budynku> ((2.07+0.60)*0.60) |m?2 8.010
*5
RAZEM 94.890
116|/KNR 2-31 |Wykonanie opaski wokot budynku z ptyt betonowych 50x50x7 cm najm?2
d.13/0502-06 - |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
<opaski przy szczytach budynku> (9.30+9.32)*0.50 m?2 9.310
<opaski od strony gankéw wejsciowych do budynku> (5.05+10.47+ |m?2 26.670
10.41+10.67+10.47+6.27)*0.50
<opaski przy scianie z loggiami budynku> 72.84*0.50 m?2 36.420
<opaski przy gankach wejsciowych do budynku> ((2.07+0.60)*0.50) |m?2 6.675
*5
RAZEM 79.075
117|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.13/0108-09 odlegtos¢ do 3 km wraz z utylizacja.
<gruz z opasek betonowych> 99.794*0.06 m3 5.988
RAZEM 5.988
14 REKULTYWACJA TERENU.
118|KNR 2-28 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem w terenie ptas- |m?2
d.14/0712-02 kim bez nawozenia w gruncie kat. 11l
<przy szczycie budynku kl. schod. A>10.00*1.50 m?2 15.000
<przy szczycie budynku kl. schod. E> 10.00*0.60 m?2 6.000
<od strony gankéw wejsciowych do budynku> (5.05+10.47+10.41+ |m?2 26.670
10.67+10.47+6.27)*0.50
<od strony $ciany z loggiami budynku> 72.84*0.60 m?2 43.704
<przy gankach wejsciowych do budynku> ((2.07+0.60)*0.60)*5 m?2 8.010
RAZEM 99.384
15 REMONT SZAFEK GAZOWYCH.
119/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych jm2
d.15/1212-02 - dotyczy szafek gazowych.
[(0.51*0.93)*2+0.40*0.93]*2 m2 2.641
RAZEM 2.641
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